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fABRICATION

fRANçAISE

Niespotykane wielkość i zasięg gamy
procity® jest producentem najbardziej kompletnej w 
europie gamy elementów małej architektury miejskiej 
i kontroli dostępu. dzięki temu jesteśmy w stanie 
zaspokoić wszystkie państwa potrzeby w zakresie 
bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ulic.

Marka produkowana we Francji
ponieważ innowacyjność, wiedza techniczna, jakość 
produkcji i poszanowanie specyfikacji nie są obecne 
na drugim końcu świata, od ponad ćwierćwieku 
wytwarzamy produkty procity® we Francji.

Bliskość producenta jest gwarancją reakcyjności  
i modułowości i chroni jednocześnie europejski 
przemysł wytwórczy.

Oznakowanie PROCITY®
Jesteśmy jedynym producentem procity®. Strzeżcie 
się podróbek! abyście byli pewni, że kupujecie 
produkt najwyższej jakości, wszystkie nasze 
produkty zostały oznakowane znakiem procity®.

Prosty wygląd i wysoka trwałość w 
odpowiedniej cenie
procity® postawiło sobie za cel satysfakcję 
jak największej liczby użytkowników dzięki 
zastosowaniu eleganckiego wyglądu produktów, 
doskonale dopasowującego się do większości 
terenów miejskich czy zielonych.

identyfikacja marki opiera się na prostym wyglądzie 
produktów - celowo różniącym się od «modnych» 
produktów, ponieważ mała architektura miejska 
procity® ma służyć długo swoim użytkownikom - 
oraz zdolności zaspokojenia wszelkich potrzeb, m.in.
dzięki szerokiej gamie kolorów wykończeniowych.
Wszystko to w oparciu o zrównoważony budżet.

Ciągłe poszukiwanie jakości
produkty procity® są elementem kluczowym w 
materii zabezpieczenia. Wielorakie zastosowanie 
oraz wysoka trwałość produktów wymagają bardzo 
wysokiej jakości wykonania. cięcie, gięcie, nacinanie, 
spawanie, szlifowanie, obróbka antykorozyjna, 
malowanie, pakowanie: wszystko to wymaga 
zastosowania specjalistycznej wiedzy w całym 
procesie produkcji.

Mając na uwadze zastosowane materiały, obróbka 
antykorozyjna, stanowi, w procity®, dziedzinę o 
najwyższym znaczeniu:

> podstawowe cynkowanie proszkowe (grubość 
70μ) produktów użytkowanych w standardowych 
warunkach; 2 lata gwarancji na antykorozyjność,  
w przypadku normalnego użytkowania produktu.

> cynkowanie ogniowe (zanurzenie produktów 
w ciekłej kąpieli cynkowej o temperaturze 450ºc, 
grubość 70μ) produktów najczęściej używanych 
(stojaki rowerowe...) lub montowanych w słonym 
środowisku (brzegi morza, drogi o silnym soleniu  
w zimie...); 10 lat gwarancji na antykorozyjność,  
w przypadku normalnego użytkowania produktu.

Malowanie wszystkich produktów dokonywane jest 
farbami anty-uV.

Duża sieć Dystrybutorów
produkty procity® zostały stworzone aby służyć 
wszystkim w europie, niezależnie od kultury i 
zwyczajów. dzięki rozwinięciu siatki dystrybutorów 
europejskich, procity® gwarantuje możliwość 
współpracy z nieodległym od państwa 
podmiotem, który będzie w stanie 
zrozumieć państwa potrzeby  
i zaspokoić je w najlepszy  
możliwy sposób.

  D.N.A. MARKI
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KABINY WYBORCZE STANDARDOWE
 > Wymiary: 800 x 800 mm.
 > rury stalowe 20 x 20 mm pomalowane na brązowo.
 > zasłony z tkaniny o klasie niepalności M1 (niepalne).
 > prosty i szybki montaż oraz demontaż: w ciągu 5 minut!
 > Kabina podstawowa: możliwość rozbudowy o kolejne 
kabiny dodatkowe.
 > półka do pisania.
 > doskonała stabilność.
 > łatwe przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

8  Kabina podstawowa 205101

9  Kabina dodatkowa 205111

10  

KABINA WYBORCZA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 > Wymiary: 1000 x 1300 mm
 > Konstrukcja stalowa 20 x 20 mm pomalowana na brązowo.
płyty boczne z blachy pomalowanej na beżowo.
 > zasłony z tkaniny o klasie niepalności M1 (niepalne).
 > prosty i szybki montaż oraz demontaż: w ciągu 5 minut!
 > półka do pisania regulowana
 > Bardzo dobra stabilność.
 > łatwe przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

10  Kabina wyborcza dla osób niepełnosprawnych 205122

89
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zabrania się jakiejkolwiek reprodukcji bez uprzedniego zezwolenia . Produkty znajdujące się w niniejszym katalogu są chronione znakami handlowymi i kilkoma patentami . Kolory raL nie mogą 
być dokładnie odwzorowane w druku, dlatego też prosimy o wykorzystanie wzornika raL w celu doboru odpowiedniego koloru . Specyfikacje produktu, zdjęcia i rysunki techniczne nie podlegają 
umowom . W celu ciągłego doskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do wdrażania modyfikacji w swoich produktach . zalecenia odnośnie montażu i wykorzystania produktów są podane 
jedynie w celach informacyjnych i nie mogą pociągać producenta do żadnej odpowiedzialności . Prosimy o kontakt z Waszym dystrybutorem ProCity® .
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 City: w najwyższym
stopniu nowoczesna i
europejska kolekcja! 
Współczesna i
przyciągająca, ożywia
przestrzeń miejską.

 Oryginalny projekt
PROCITY®; prosty
i elegancki wygląd
elementów małej
archiektury miejskiej
cieszący się uznaniem.

 Klasyka! Czysta
i doskonale znana
estetyka rezerwuje jej
znaczące miejsce pośród
elementów małej
architektury miejskiej.

 Nowa linia PROCITY®
- mała architektura
miejska może być
harmonijna i ujmująca.
Specjalny kształt
tego modelu oferuje
niespotykane nigdzie
indziej elegancję i
komfort dotyku.

 Zaprojektowana na
podstawie codziennej
obserwacji użytkowników
małej architektury 
miejskiej
i z uwzględnieniem 
zaleceń dostępności dróg 
publicznych.

 LINIa  
CITY 
 Strona 8

 LINIa  
agoRa 

 Strona 9

 LINIa  
KuLa 

 Strona 10

 LINIa  
FoRum 

 Strona 11

LINIa  
CoNVIVIaLE® 

 Strona 12

  maTERIałY I NoRmY
Stal 
obrabiana według norm nF en 10025 i nF en 
10027-1 .

Żeliwo
> nasze produkty wykonane są z żeliwa 
szarego Ft 25 gJL 250 lub gJS400-12, 
odpornego na uderzenia o sile do 6000 J,  
w zależności od grubości odlewu .

Aluminium
> gabloty: en aW 6060 - nF en 573-3 . 
> Słupki: en aW 6160, en aW 6060 i en aW 
6063 - nF en 755-2

  oPaKowaNIE
używamy opakowań najwyższej jakości aby 
zapewnić perfekcyjny stan odbieranego 
towaru . zastosowane opakowania uwzględniają 
specyfikę produktu - pudła drewniane, 
tekturowe, wiązanie na paletach, osłony z 
tkanin, rury tekturowe, itp .

  wYKońCzENIE - maLowaNIE 
W naszym katalogu: 

> "malowanie na powierzchni 
ocynkowanej ogniowo" = ocynkowanie 
ogniowe + szlifowanie + polerowanie + 
podkład malarski + malowanie końcowe 
farbą poliuretanową anty-uv .

malowanie natryskowe pistoletem, 
grubość ok . 30 µ, utwardzanie w piecu w 
temperaturze80ºC . 

>"malowanie na powierzchni cynku" =
szlifowanie + piaskowanie +  podkład
proszkowy wzbogacony cynkiem + 
malowanie końcowe farbą poliestrową 
anty-uv .

malowanie proszkowe, grubość ok . 60 µ, 
wypalanie w piecu w temperaturze 180 
- 200ºC .

nasze kolory standardowe

RAL 5010 

RAL 7044

RAL 3020

Kolory specjalne linii Conviviale®

niebieski 
700 

satynowy

Szary  
900 

satynowy

Czerwony 
100 

satynowy

zielony  
500 

satynowy

RAL 9010RAL 8017

RAL 6005RAL 3004

RAL 9005

Szary PROCITY® Odcień Corten

Procity® 
           5 gałek 
wykończeniowych  

o ponadczasowej stylistyce



Oznakowanie 
PrOcity® 

SŁUPKi > s. 30

BAriEry > s. 16

PAcHOŁKi > s. 40

 LINIa  
agoRa 

 Oryginalny projekt
PrOcity®; prosty
i elegancki wygląd
elementów małej

archiektury miejskiej
cieszący się uznaniem.
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WiAty PrZyStANKOWE > s. 46

tABLicE iNFOrMAcyJNE
i AFiSZOWE > s. 66
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 city: w najwyższym
stopniu nowoczesna i
europejska kolekcja! 

Współczesna i
przyciągająca, ożywia
przestrzeń miejską. 

SŁUPKi > s. 30
BAriEry > s. 16

PAcHOŁKi > s. 40

GABLOty rEKLAMOWE > s. 62

WiAty PrZyStANKOWE > s. 46

tABLicE iNFOrMAcyJNE  
i AFiSZOWE > s. 66
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 LINIa  
FoRum 
 Nowa linia PrOcity®
- mała architektura
miejska może być

harmonijna i ujmująca.
Specjalny kształt

tego modelu oferuje
niespotykane nigdzie

indziej elegancję i
komfort dotyku.
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łk

a 
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m

SŁUPKi > s. 30

 WiAty PrZyStANKOWE > s. 46

BAriEry > s. 16 

tABLicE iNFOrMAcyJNE 
i AFiSZOWE > s. 66

PAcHOŁKi > s. 40

SŁUPKi > s. 30

BAriEry > s. 16 

 LINIa  
KuLa 
 Klasyka! czysta

i doskonale znana
estetyka rezerwuje jej

znaczące miejsce pośród
elementów małej

architektury miejskiej.

Ga
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a 
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la

 WiAty PrZyStANKOWE > s. 46

GABLOty rEKLAMOWE > s. 62
tABLicE iNFOrMAcyJNE 
i AFiSZOWE > s. 66

10 11

SŁUPKi > s. 30



LINIa  
CoNVIVIaLE® 

 Zaprojektowana na
podstawie codziennej

obserwacji użytkowników
małej architektury miejskiej
i z uwzględnieniem zaleceń

dostępności dróg publicznych,
linia conviviale® od PrOcity®

odpowiada z wyczuciem na
potrzeby użytkowników ulic.

Ga
łk

a 
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®
12 13Meble miejskie! 

Nareszcie!
Każdemu mieszkańcowi - dorosłemu, dziecku, osobie starszej, 
niedowidzącej, o ograniczonej sprawności ruchowej - linia ConviviaLe® 
oferuje:

BEzPIECzEńSTwo
Każdy element małej architektury zapewnia przechodniom trwałe 
i skuteczne bezpieczeństwo . oferuje możliwość dostosowania do 
wymaganego poziomu ochrony przechodniów .

oDPoCzYNEK
Któż nie widział przechodnia opierającego się o barierę chodnikową? 
dlaczego każda bariera nie może stać się miejscem chwilowego 
odpoczynku? Bariera ConviviaLe® jest celowo zaprojektowana jako  
stała podpórka do siedzenia .

PRzESTRzEń DLa wSzYSTKICH
integracja w życie miasta osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
niepełnosprawnych, niewidomych lub niedowidzących jest społecznym 
wyzwaniem początku obecnego wieku . Wszystkie elementy linii 
ConviviaLe® są bezpieczne, rozsuwają się, prowadzą, sygnalizują  
aby zapewnić każdemu takie same prawa do poruszania się w mieście .

INFoRmaCję
gdzie jestem? Co widzę? gdzie idę? 
to pytania, które zadaje sobie każdy 
przechodzień i na które można udzielić 
prostej odpowiedzi dzięki linii ConviviaLe® .

ESTETYKę
zprojektowana dla każdego i 
integrująca przestrzeń zbiorową, linia 
ConviviaLe® zapewnia użytkownikom 
nie tylko elegancję czystych linii ale 
także poczucie większej, dostępnej i 
bezpiecznej przestrzeni,  
a wszystko to w ramach 
niewygórowanego 
budżetu .

WiAty PrZyStANKOWE > s. 46 

PAcHOŁKi > s. 40 

"SZKOLNA" BAriErA cONViViALE® > s. 21 

tOtEMy > s. 20 

tOtEMy > s. 20 

BAriEry > s. 19 

SŁUPKi > s. 33 
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S P I S  T R E Ś C I

Zagospodarować i upiększyć miasto : mała 
architektura miejska marki PrOcity® harmonizuje  
się z estetyką miasta aby stało się ono piękniejsze.

14   MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA
16   BARIERY MIEJSKIE

30  SŁUPKI 

40  PACHOŁKI  

46  WIATY PRZYSTANKOWE & WIELOFUNKCYJNE

62  GABLOTY REKLAMOWE

66  INFORMACJA MIEJSKA

76  GABLOTY INFORMACYJNE

80  MASZTY I FLAGI

86  ROZWIąZANIA dLA PALąCYCH

90   KONTROLA DOSTĘPU

110   BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

120   SPRZĘT WYBORCZY

14

  mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa 
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3  

BaRIERa LINEa
Większe bezpieczeństwo dzięki dolnej 
poprzeczce zmniejszającej odległość bariery 
od podłoża .

 > Stal malowana na warstwie cynku według 
naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > gałka City .
 > dostępna w wersji 
z gałkami w 
kontrastowym 
kolorze raL 
9010 – ułatwia 
zlokalizowanie 
skrzyżowania osobom 
niedowidzącym .
 > długość: 1572 mm .

3  Bariera Linea 206800

Bariera Linea z gałkami 
kontrastowymi 206810

2  

BaRIERa TRIo 
oKRaTowaNa
Przeznaczona do stref wymagających 
zwiększonej ochrony . okratowanie 
kwadratowymi ogniwami, wykonane z 
drutu o średnicy 4 mm .

2  trio okratowane City 206185

trio okratowane agora 206188

trio okratowane Kula 206186

trio okratowane Forum 206189

1  

BaRIERa TRIo
Jej nowoczesny wygląd i cztery wersje 
gałek wykończeniowych zapewniają 
idealne dopasowanie z naszymi słupkami i 
pachołkami .

 > Stal malowana na warstwie cynku według 
naszej palety raL (patrz strona 6) .

trio City 206180

1  trio agora 206183

trio Kula 206181

trio Forum 206184

321

Okratowanie z drutu  
okrągłęgo Ø 4 mm.

1

2

3

WSZYSTKIE NASZE 
BARIERY  
MOGĄ ByĆ

RUCHOME
 patrz strona 28

GAŁKI DO  
WyBOrU

4
City agora Kula Forum

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
BaRIERY mIEjSKIE

  

17 Bariery trio, trio okratowane & Linea
18 do 20 Bariery "Conviviale®"
20 totemy "Conviviale®"
21 Bariery "Conviviale®" dla szkół
22 Bariery orlean, Blois i romb
23 Bariery z poręczą Lizbona
23 Bariera Pagoda
24 Bariery Province
26 Bariera obrotowa Province
27 Bariery z poręczą heritage
28 zestaw ruchomy Serrubloc®
29 Bariery z prętami

S P I S  T R E Ś C I

34
6

35
4

10
0

11
80

Ø 50

Ø 50

Gałka do wyboru

Okratowanie z drutu 

okrągłęgo Ø 4mm

Otwory 45 x 45

1572

Ø 76

Ziemia

34
6
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4
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0

15
0

11
80

Ø 50

Ø 50

Okratowanie z drutu

okrągłęgo Ø 4mm

Otwory 45 x 45

1572

Ø 76

Ziemia
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4

BaRIERa CoNVIVIaLE® z 
oKRaTowaNIEm
okratowanie zwiększające bezpieczeństwo; eleganckie, 
kwadratowe oczka siatki!

 > dwie długości: 1000 i 1500 mm .
 > Kwadratowa siatka z drutu o średnicy 5 mm .
 > Wysokość użytkowa: 1100 mm .
 > Wysokość całkowita: 1280 mm .
 > rama: rura stalowa 40 x 40 mm .
 > Poprzeczki: rury stalowe 30 x 30 mm; prześwit od podłoża: 
150 mm .
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

długość 1000 mm nr kat. 206292

długość 1500 mm nr kat. 206293

4

1

2

3

Przedstawiony model: 
Nr kat. 206376

2

SłuPEK PomIęDzY BaRIERamI 40 x 40
dzięki identycznej jak bariery ConviviaLe® formie, ożywia linię 
zamontowanych barier i umożliwia harmonijne odtworzenie 
przebiegu drogi .

 > gałka Courbe de diamant® z odlewu aluminium .
 >  Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

Nr katalogowy 206330

3

BaRIERa CoNVIVIaLE® PRoSTa
Bardziej konwencjonalna wersja bariery Conviviale® .

 > gałka Courbe de diamant® z odlewu aluminium .
 > Słupki stalowe 40 x 40 mm i poprzeczki 30 x 30 mm lub 
słupki stalowe 70 x 70 mm i poprzeczki 40 x 40 mm .
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg 
naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

długość 1000 - słupki 40 x 40 mm nr kat. 206370

długość 1500 - słupki 40 x 40 mm nr kat. 206371

długość 1000 - słupki 70 x 70 mm nr kat. 206375

długość 1500 - słupki 70 x 70 mm nr kat. 206376

1

BaRIERa CoNVIVIaLE® STaNDaRDowa
Kto nigdy nie widział przechodnia opierającego się o barierę 
chodnikową? Bariera Conviviale® została tak zaprojektowana 
aby być permanentną podpórką dla przechodnia .

 > dwie długości: 1000 i 1500 mm .
 > rama z rury stalowej 40 x 40 mm i poprzeczki 30 x 30 mm .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

długość 1000 nr kat. 206291

długość 1500 nr kat. 206290

dla zwiększenia bezpieczeństwa, 
zamontujcie wasze bariery 

wygięciem w stronę chodnika .

12
80

17
6

17
6

17
6

15
0

18
0

1000 lub1500
187

1 2

WSZYSTKIE NASZE 
BARIERY  

MOGĄ ByĆ
RUCHOME

 patrz strona 28
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5  

DEKoRaCjE "DzIECIęCE" Do BaRIER 
"SzKoLNYCH"

 > Blacha stalowa ocynkowana ogniowo grubość 3 mm .
 > mocowanie do siatki za pomocą uchwytów i bardzo 
wytrzymałego kleju .
 > Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo, malowana według 
poniższej palety kolorów .

4  

"SzKoLNa" BaRIERa CoNVIVIaLE®
Specjalnie dla dzieci – pełna równowaga pomiędzy maksymalnym 
bezpieczeństwem i zabawnym wyglądem .

Bariera nie tylko wypełniona jest siatką, ale ma dodatkową wysoką 
poprzeczkę zwiększającą bezpieczeństwo . została zaprojektowana 
w sposób umożliwiający umieszczenie elementów dekoracyjnych 
specjalnie dla dzieci .

 > dwie długości: 1000 i 1500 mm .
 > Kwadratowa siatka z drutu o średnicy 5 mm .
 > Wysokość użytkowa: 1100 mm .
 > Wysokość całkowita: 1280 mm .
 > rama: rura stalowa 40 x 40 mm .
 > Poprzeczki: rury stalowe 30 x 30 mm; prześwit od podłoża: 150 mm .
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > W opcji elementy dekoracyjne .

wys . 550 x 575 mmwys . 500 x 780 mmwys . 550 x 510 mm

wys . 550 x 425 mmwys . 430 x 850 mmwys . 550 x 495 mm

Kolory 
dekoracji

raL 1017

raL 2004

raL 3015

raL 6034

raL 6018

5 6

długość 
1000 mm

długość 
1500 mm

"Szkolna" bariera Conviviale® 206292 206293

"Szkolna" bariera Conviviale® 
z dekoracją "Kot" 206950 206960

"Szkolna" bariera Conviviale®  
z dekoracją "rybka" 206951 206961

"Szkolna" bariera Conviviale®  
z dekoracją "diabełek" 206952 206962

"Szkolna" bariera Conviviale®  
z dekoracją "duch" 206953 206963

"Szkolna" bariera Conviviale® 
z dekoracją "Prosiaczek" 206954 206964

"Szkolna" bariera Conviviale®  
z dekoracją "Pies" 206955 206965

1

1  2  

ToTEm INFoRmaCYjNY CoNVIVIaLE®
eleganckie rozwiązanie dla zamieszczania informacji 
turystycznych lub kierunkowskazów, harmonizuje z pozostałymi 
elementami małej architektury miejskiej ConviviaLe®

 > długość: 400 mm .
 > Wysokość użytkowa: 2055 mm .
 > Wysokość całkowita: 2253 mm .
 > rama: rura stalowa 40 x 40 mm .
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > 2  Blacha totemu z nazwą ulicy: wymiary 230 x 320 mm, stal 
ocynkowana malowana raL 9010 .
 > 3  Blacha totemu informacyjnego: wymiary 770 x 320 mm, 
stal ocynkowana malowana raL 9010 .
 > naklejki nie wchodzą w skład totemu .

totem informacyjny bez blachy nr kat. 206347

totem „informacje turystyczne” z blachą wys . 770 mm nr kat. 206348

totem z nazwą ulicy z blachą wys . 230 mm nr kat. 206349

3  

ToTEm SzKoła
Skutecznie zwiększa czujność kierowców w pobliżu szkoły .

 > długość: 400 mm .
 > Wysokość użytkowa: 2055 mm .
 > Wysokość całkowita: 2253 mm .
 > rama: rura stalowa 40 x 40 mm, elegancko wygięta .
 >  Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > Blacha totemu szkoła: wymiary 980 x 320 mm, stal 
ocynkowana ogniowo malowana raL 9010 .
 > W opcji naklejka "szkoła" do samodzielnego zamontowania .

rama totemu szkoła nr kat. 206347

totem szkoła z blachą wys . 980 mm nr kat. 206354

naklejka "szkoła" nr kat. 206359

2

3
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4

BaRIERa PagoDa
uniwersalny wygląd, dyskretna i skuteczna w 
zabezpieczaniu przestrzeni dla pieszych .  

 > dwie długości: 1080 i 1580 mm .
 > rura stalowa 80 x 40 mm .
 > gałki z odlewu aluminium lakierowane na czarno .
 > Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .

4

4

5

5

BaRIERa z PoRęCzĄ LIzBoNa
ergonomicznie zaprojektowana poręcz wystaje 
poza obrys bariery umożliwiając idealne łączenie 
barier w jednym ciągu .

 > dwie długości: 1000 i 1500 mm .
 > Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .

5

długość 1000 mm 206200

długość 1500 mm 206201

długość 1080 mm 206210

długość 1580 mm 206211

1

1  

BaRIERa oRLEaN
Bariera z okratowaniem, maksymalne 
bezpieczeństwo dla pieszych .

 > Stal malowana na powierzchni cynku wg 
naszej palety raL (patrz strona 6) . 

długość 1470 mm 206217

3  

BaRIERa RomB
Klasyczna i elegancka, dopasowuje się 
do każdego stylu małej architektury .

 > Stal malowana na powierzchni cynku  
wg naszej palety raL (patrz strona 6) .

2  

BaRIERa BLoIS
uzupełnienie bariery orlean . 
taka sama charakterystyka, bez 
okratowania .

 > Stal malowana na powierzchni cynku  
wg naszej palety raL (patrz strona 6) .

długość 1470 mm 206216

2

1 2

3

3

długość 1500 mm 206203

Żądajcie oznakowania 
ProCity® WSZYSTKIE NASZE 

BARIERY  
MOGĄ ByĆ

RUCHOME
 patrz strona 28

WSZYSTKIE NASZE 
BARIERY  
MOGĄ ByĆ

RUCHOME
 patrz strona 28

Zatyczka przyspawana

40 x 40

30 x 30

30 x 20

1470

100
Ziemia

12
06

1470

Okratowanie z drutu 

okrągłego Ø 4mm100
Ziemia

30 x 20 30 x 30 Zatyczka przyspawana

12
06

40
 x 

40

81
0

12
00

40 x 27

20 x 20

30 x 30

1500

50 x 50

30 x 30

11
65

25 x 25 Ø 88,9 x 5

80 x 40

Ziemia

30 x 30

1080 lub 1580 w zaleznosci od modelu

11
80

Ø 88,9 x 5

Ziemia

1500 lub 1000

35 x 35

30 x 30

1460 (Dł. 1500) - 960 (Dł. 1000) 

Wyprofilowanie 
poręczy

30

18

50
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City Agora Boule Forum

1072 prosta krzyżowa 206061 206057 206066 206055

1572 prosta krzyżowa 206161 206157 206166 206149

1072 rozeta 206067 206058 206068 206045

1572 rozeta 206167 206158 206168 206156

1072 okratowana 206079 206059 206070 206091

1572 okratowana 206179 206159 206170 206191

dostępna w wersji z gałkami w kontrastowym kolorze .

 

BaRIERY PRoVINCE
Bariery typu "Krzyż św . andrzeja", standardowe, eleganckie i z wieloma 
możliwościami kompozycji:

 > dwie długości: 1072 i 1572 mm .
 > trzy ramy: prosta krzyżowa, rozeta lub okratowana .
 > Cztery gałki odlane z aluminium: City, agora, Kula lub Forum .
 > Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety raL                        
(patrz strona 6) .
 > dostępna w wersji z gałkami w kontrastowym kolorze .

Żądajcie oznakowania 
ProCity®

WSZYSTKIE NASZE 
BARIERY  
MOGĄ ByĆ

RUCHOME
 patrz strona 28

11
80

20

25 x 25

Okratowanie 104,8 x 50,5

30 x 30

1572

Ø 76

Rura Ø 88,9 

lub 2 rozety aluminiowe 

Ziemia

80
0

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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BaRIERY z PoRęCzĄ HERITagE
Poręcz wykonana z litej stali oraz słupki z rury 
35 x 35, lokują tę barierę w kategorii najbardziej 
solidnych . różne wersje tej bariery: z zagiętą lub 
prostą poręczą, z rozetą lub bez, rozstawione 
bądź ułożone w jednym ciągu, pozwalają na 
zróżnicowane rozmieszczenie . 

 > Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .

Długość 800 mm - element dekoracyjny pierścień

Poręcz prosta 206130

Poręcz zaokrąglona z 1 strony 206140

Poręcz zokrąglona z 2 stron 206150

Długość 800 mm - element dekoracyjny rozeta

Poręcz prosta 206132

Poręcz zaokrąglona z 1 strony 206142

Poręcz zokrąglona z 2 stron 206152

Długość 1500 mm - element dekoracyjny pierścień

Poręcz prosta 206131

Poręcz zaokrąglona z 1 strony 206141

Poręcz zokrąglona z 2 stron 206151

Długość 1500 mm - element dekoracyjny rozeta

Poręcz prosta 206133

Poręcz zaokrąglona z 1 strony 206143

Poręcz zokrąglona z 2 stron 206153

Poręcz 
wykonana  
z litej stali

1  

BaRIERY oBRoTowE PRoVINCE
ułatwiają wjazd pojazdów dostawczych i ratunkowych, zachowując 
jednocześnie swe walory estetyczne . do stosowania z barierami 
Province .

 > Blokowanie barier za pomocą uchwytu i kłódki na każdej ramie 
w pozycji otwartej i zamkniętej . 2 płytki blokujące barierę do 
zamontowania w podłożu .
 > dostępne dwie wersje: otwieranie w prawo lub w lewo .
 > Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety raL            
(patrz strona 6), z gałkami City, agora, Kula lub Forum .
 > mocowanie bariery bezpośrednio do podłoża za pomocą obrotowej tulei . 

City Agora Kula Forum

Nr kat. malowanej bariery otwieranej w prawo:

203080 203081 203082 203084

Nr kat. malowanej bariery otwieranej w lewo:

203480 203481 203482 203484

1526

Gałka do wyboru

Rura z osią obrotową 

50 x 50

Płyta blokująca

Kłódka

Płyta Ø 100

25 x 25

30 x 30

Ø 76

Ziemia

97
0

25
0

WSZYSTKIE NASZE 

BARIERY  

MOGĄ ByĆ

RUCHOME

 patrz strona 28

Poręcz prosta: 800 lub 1500

Ø 88,9 lub 

2 rozety aluminiowe

Poręcz półokrągła 
50 x 14

Zagięcie o dł. 60

11
84

90
0

30 x 30

Ziemia
30 x 30

35 x 35

1460 (lub 760 w wersji 800)

Poręcz prosta: 800 lub 1500

Ø 88,9 lub 

2 rozety aluminiowe

Poręcz półokrągła 
50 x 14

Zagięcie o dł. 60

11
84

90
0

30 x 30

Ziemia
30 x 30

35 x 35

1460 (lub 760 w wersji 800)
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2  

BaRIERY z PRęTamI
Proste w wyglądzie bariery zaspokajające 
wszelkie potrzeby miasta .

 > dostępne w dwóch długościach : 1027 mm 
(7 prętów) i 2000 mm (15 prętów) .
 > rury stalowe ø 35 i 16 mm .
 > Wysokość całkowita 1 300 mm .
 > Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo 
lub malowana na powierzchni ocynkowanej 
ogniowo według naszej palety raL .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża; 
opcjonalnie montaż na płytach lub w 
tulejach .

Ocynk ogniowy Ocynk ogniowy 
+ RAL

długość 1027 mm 204403 204453 

długość 2000 mm 204401 204451

Długość 2000 mm, 
15 prętów

Długość 1027 mm, 
7 prętów

OCYNK
OGNIOWY

Żądajcie 
oznakowania 

ProCity®

zestaw dla bariery Province, trio i Linea 203404

zestaw dla bariery Conviviale®, orlean i Blois 203402

zestaw dla bariery romb 203403

zestaw dla bariery z poręczą Lizbona i heritage 203400

zestaw dla bariery Pagoda 203401

zestaw dla słupka między barierami Conviviale® 204291

1  

zESTawY RuCHomE SERRuBLoC®  
DLa BaRIER mIEjSKICH
Wszystkie bariery miejskie ProCity® mogą być ruchome dzięki 
specjalnemu systemowi, składającemu się z dwóch tulei, z 
których jedna blokowana jest trójkątnym kluczem . tuleje zostały 
wyposażone w specjalną osłonę otworu celem zagwarantowania 
bezpieczeństwa przechodniom w momencie gdy bariera jest 
zdemontowana .

 > „efekt scalenia” : zamocowana bariera jest całkowicie 
zintegrowana z podłożem .
 > doskonałe zabezpieczenie przed korozją dzięki ocynkowaniu 
ogniowemu .
 > System odprowadzający wodę i wilgoć .
 > Pojemnik umożliwiający zbieranie piasku i pyłów .
 > zamek chroniony ruchomą osłoną lakierowaną na czarno . 
tuleje o wysokości 180 mm zapewniają stałą wysokość 
wszystkich elementów małej architektury .

RombProvince, Trio i Linea Z poręczą Lizbona  
i Heritage

Conviviale®,  
Blois i Orlean

Pagoda
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STAŁy
STRONA 32

RUCHoMy
STRONA 38

AMoRTICHoC
STRONA 37

STAŁy
STRONA 38

RUCHoMy
STRONA 38

SKŁAdANy
STRONA 38

STRONA 35

SŁUPKI STRAżACKIE
Ø 76 & 70 x 70 mm

SŁUPKI ELIPSA 
Ø 90 mm

SŁUPKI NARożNE 
Ø 60, 76, 90, 114, 168 mm

WySoKA 
WIdoCzNoŚć

STRONAe 36

SŁUPKI ozdobNE 
Ø 76, 114, 70 x 70 mm

Agora
City Forum

Kula Conviviale®

SKŁAdANy
STRONA 37

z 
ŁAńCUCHEM

STRONA 34

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
SłuPKI

S P I S  T R E Ś C I
32 Słupki ozdobne ø 76 i 114 mm
33 Słupki ozdobny "Conviviale®" i narożne
34 Słupki łańcuchowe
35 Słupki elipsa
36 Słupki o wysokiej widoczności
37 Słupki amortichoc® i składane Solibloc®
38 System Primabloc® i słupki strażackie
39 tuleje słupków
39 System ruchomy Serrubloc® 21  

dla słupków ø 76, 90 i 114 mm
 

WSZYSTKIE NASZE 
SŁUPKI  

MOGĄ ByĆ
RUCHOME

 patrz strona 39
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Słupek narożny 
Ø 168 mm

Słupek narożny 
Ø 76 mm

Słupek narożny 
Ø 90 mm

Słupek narożny 
Ø 60 mm

Słupek narożny 
Ø 114 mm

2  

SłuPEK CoNVIVIaLE®                  
70 x 70 mm
Jego nowatorski wygląd umożliwia wydzielenie 
przestrzeni miejskich w elegancki i prosty sposób .

 > rura stalowa 70 x 70 mm bez ostrych krawędzi .
 > gałka Courbe de Diamant® odlana z aluminium .
 > Wysokość użytkowa: 1 100 mm,                 
wysokość całkowita: 1 280 mm .
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni 
cynku wg naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > Słupek może być ruchomy dzięki tulei, patrz 
strona 39 .

3  

SłuPKI NaRożNE 
 > rura stalowa o grubości 3 mm z 
przyspawanym zaokrąglonym korkiem .
 > Średnica 60, 76, 90, 114 lub 168 mm .
 > Słupki mogą być ruchome dzięki zastosowaniu systemu 
Serrubloc® 21 (oprócz ø60 i ø 168 mm), patrz strona 39 .
 > Wykończenie: ocynkowane ogniowo lub malowane na 
powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety raL 
(patrz strona 6) .

Słupki narożne Ocynk 
ogniowy

Ocynk 
ogniowy + 

RAL

Ocynk  
proszkowy 

+ RAL

ø 60 mm - Wys . cał . 1100 mm 204320 204330 204660

ø 76 mm - Wys . cał . 1000 mm 204360 204364 204661

ø 90 mm - Wys . cał . 1000 mm 204350 204351 204662

ø 114 mm - Wys . cał . 1000 mm 204391 204395 204663

ø 168 mm - Wys . cał . 1300 mm 204399 601279 602710

Finition galva, peint sur galva ou peint sur zincWykończenie: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + RAL lub ocynk proszkowy + RAL

Słupek Conviviale® 206332

Słupek Conviviale®  
70 x 70 mm

Słupek Forum  
Ø 76 & 114 mm

Słupek Agora  
Ø 76 & 114 mm

Słupek Kula 
Ø 76 & 114 mm

Słupek City  
Ø 76 & 114 mm

1  

SłuPKI DEKoRaCYjNE         
Ø 76 I 114 mm
gałki żeliwne lub odlane z aluminium .

 > Wysokość całkowita: 1180 mm bez gałki .
 > Wykończenie: stal malowana na 
powierzchni cynku wg naszej palety raL 
(patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > grubość rury : 3 mm .
 > Słupki mogą być ruchome  
dzięki systemowi  
Serrubloc® 21,  
patrz strona 39 .

Słupki Ø 114 mm

Wysokość 
użytkowa (mm)

Wysokość 
gałki(mm) Nr kat.

City 1158 158 206493

agora 1052 52 206497

Kula 1143 143 206496

Forum 1180 110 206498

Słupki Ø 76 mm

Wysokość 
użytkowa (mm)

Wysokość 
gałki(mm) Nr kat.

City 1105 105 206320

agora 1035 35 206304

Kula 1102 102 206402

Forum 1073 73 206316

Pr
ze
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ta
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ne
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 7
6

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    SłuPKI

OCYNK
OGNIOWY

WSZYSTKIE NASZE 
SŁUPKI  

MOGĄ ByĆ
RUCHOME

 patrz strona 39

WSZYSTKIE NASZE 

SŁUPKI  
MOGĄ ByĆ

RUCHOME

 patrz strona 39

Strzeżcie się podróbek! 
abyście byli pewni, że 

kupujecie produkt najwyższej 
jakości, wszystkie nasze 

produkty zostały oznakowane 
znakiem ProCity®
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2  

SłuPKI ELIPSa
Wprowadźcie nowoczesność do waszego 
miasta!

ProCity® wprowadza innowacje i daje wam 
możliwość personifikacji małej architektury 
miejskiej: słupek ø 90 mm zakończony 
elegancką gałką z 10 możliwymi do wyboru 
wykończeniami .

elipsa upiększa miasto i czyni je innym niż 
wszystkie inne!

 > rura stalowa ø 90 mm .
 > Wysokość całkowita 1210 mm .
 > gałka elipsa odlana z aluminium .
 > Wykończenie gałki lakierem 
strukturalnym (oprócz Szarego 
ProCity®) do wyboru spośród 10 wersji 
standardowych, patrz poniżej .
 > Korpus malowany na powierzchni cynku 
wg naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > Słupki mogą być ruchome dzięki 
systemowi Serrubloc® 21, patrz strona 39 .

W
er
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SłuPKI łańCuCHowE
Przekształćcie wasze słupki w ciąg prowadzący pieszych oraz w punkty 
wjazdowe . aby dopasować słupki odpowiednio do waszych potrzeb, 
wybierzcie numer katalogowy słupka z uchami (patrz obok) oraz rodzaj 
łańcucha, który chcecie zamontować (patrz niżej) .

Łańcuchy

Wymiary 
wewnętrzne (mm)

Ocynk 
ogniowy

Ocynk 
ogniowy+ 

RAL

F   ø 12 x 24 x 78 204371 204381

G   ø 12 x 24 x 80 204376 204386

H   ø 5 x 10 x 35 204370 204380

I   ø 5 x 13,5 x 51 204375 204385

F

G

H

I

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    SłuPKI

Słupki z uchami

Średnica ilość uch City Agora

ø 76
1 206321 206323

2 206322 206325

ø 114
1 206494 206522

2 206495 206525

Słupki z uchami

Średnica ilość uch Kula Forum

ø 76
1 206410 206318

2 206411 206319

ø 114
1 206523 206528

2 206526 206529

Słupki z uchami

Ø ilość uch Narożny 
ocynk

Ocynk 
ogniowy + RAL

Ocynk  
proszkowy  

+ RAL

ø 60
1 204321 204331 204665

2 204322 204332 204666

ø 76
1 204361 204365 204668

2 204362 204366 204669

ø 114
1 204392 204396 204671

2 204393 204397 204672

35

Gałki karbonowe

Gałki drewniane

Czeczota 

206725

drewno ciemne  

206724

drewno jasne 

206726

Gałki artystyczne

artystyczna 
niebieska 

206721

artystyczna 
żółta 

206720

artystyczna 
czerwona 

206723

Karbon jasny 

206727

Karbon ciemny 
 206728

Szary PROCITY®

Szary ProCity®  

206729

Tytan

tytan 
 

206730
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SłuPKI amoRTICHoC®
zmodernizowana i jeszcze bardziej skuteczna wersja 
sławnego słupka amortichoc Procity® . 

Słupek stalowy ø 76 mm z gałką dekoracyjną lub z 
zaokrąglonym korkiem .

Przyjmuje nacisk auta i powraca do pozycji pionowej dzięki 
systemowi przegubowemu nowej generacji .

 > maksymalne pochylenie słupka: 45º .
 > 4 gałki do wyboru: wykończenie malowane na powierzchni 
cynku wg naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > zaokrąglony korek: wykończenie ocynk ogniowy lub 
malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg 
naszej palety raL  (patrz strona 6) .
 > mocowanie do ziemi za pomocą kotew do zabetonowania .

max 45°

Słupek 
doskonale 
prosty .

90°

3

SłuPKI SKłaDaNE SoLIBLoC®
System  Solibloc® : słupki ø 76 i 114 mm . 
4 gałki dekoracyjne do wyboru lub zaokrąglony korek .

Składane słupki są wyjątkowo solidne i doskonale połączone 
z podstawą dzięki czemu są odnośnikiem jakości w zakresie 
kontroli dostępu .

System blokowania słupka zapewnia jego stabilność w pozycji 
pionowej .

zamek z trójkątnym kluczem 14 . 
automatyczne zamknięcie otworu 
blokady w pozycji poziomej eliminuje 
gromadzenie się żwiru i liści .

 > rura stalowa . gałki żeliwne lub 
odlane z aluminium . ocynk 
proszkowy + raL według naszej 
palety .
 > Słupki ocynkowane ogniowo 
(zaokrąglony korek) lub 
malowane na powierzchni cynku wg 
naszej palety raL 
(patrz strona 6) .
 > Blokada ocynkowana ogniowo i pomalowana na 
czarno raL 9005 .
 > elementy mocujące w komplecie .

Gałki : City Agora Kula Forum

ø 76 mm 206674 206675 206676 206695

Prześwit 85 mm 95 mm 90 mm 116 mm

ø 114 mm 206670 206671 206672 206696

Prześwit 120 mm 141 mm 135 mm 174 mm

Zaokrąglony 
korek Ocynkogniowy Ocynk ogniowy 

+ RAL

ø 76 mm 206685 206689

Prześwit 96 mm 96 mm

ø 114 mm 206686 206688

Prześwit 130 mm 130 mm

Gałki : City Agora Kula Forum

Wys . użyt . 1105 mm 1035 mm 1102 mm 1073 mm

nr katalogowy 206632 206630 206631 206636

Ocynkowany Ocynk ogniowy + RAL
zaokrąglony 
korek 206633 206634

Gałka 

Conviviale®

Gałka 

Narożna
Gałka 

KulaGałka 

City

1

SłuPKI o wYSoKIEj wIDoCzNoŚCI
Kontrastowe kolory oraz specjalne wymiary słupków 
zostały stworzone zgodnie z nowymi wymogami 
panującymi w normach europejskich, które mają na celu ułatwić poruszanie 
się osobom słabo i niedowidzącym . 

 > rury stalowe ø 76, 114 lub 70 x 70 mm .
 > Cztery gałki do wyboru:
•	City, Kula lub narożne na rurze okrągłej .
•	"Courbe de diamant" Conviviale® na rurze 70 x 70 mm .

 > Wysokość użytkowa powyżej 1 200 mm .
 >  Wykończenie : malowany na warstwie cynku w kolorze czarnym  
(raL 9005), gałka malowana w kolorze białym (raL 9010) .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża

Słupki Ø 76 mm

Wysokość 
użytkowa (mm)

Wysokość 
gałki (mm) Nr kat.

City 1305 105 206327

Kula 1302 102 206407

narożne 1300 100 206479

Słupki Ø 114 mm

Wysokość 
użytkowa (mm)

Wysokość 
gałki (mm) Nr kat.

City 1358 158 206477

Kula 1343 143 206487

Słupki 70 x 70 mm

Wysokość 
użytkowa (mm)

Wysokość 
gałki (mm) Nr kat.

Conviviale® 1300 100 206333

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    SłuPKI

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum

ZIEMIA

DREN KONIECZNY

Oś 
przegubowa

13
0

Zamek

Zbiornik 
do scalenia

360

336
Płyta blokująca 

zdejmowana

Ø 1
14
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Pokrywa
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TuLEjE Do SłuPKów

Tuleje ruchome zamykane
tuleja ruchoma 70 x 70 mm, ø 60 mm, ø 76 mm 
oraz ø 90 mm jest zamykana kluczem trójkątnym i 
została wyposażona w stałą zatyczkę co eliminuje 
gromadzenie się żwiru i liści . W podłożu brak otworu 
mogącego utrudniać przejazd lub przejście .

 > zamykanie i otwieranie kluczem trójkątnym 11 i 
obróceniem słupka .
 > "efekt scalenia": słupek jest doskonale stabilny 
po umieszczeniu go w tulei .
 > ocynkowane ogniowo w celu doskonałej ochrony 
przed korozją .
 >  auto-drenaż umiejscowiony wewnątrz wykopu .
 > łatwa konserwacja: zbiornik wewnętrzny 
umożliwiający gromadzenie piasku i kurzu .
 > zamek zabezpieczony uchylną osłoną 
polakierowaną na czarno .

tuleja ruchoma do słupka 70 x 70 mm 204295

tuleja ruchoma do słupka ø 60 mm 306510

tuleja ruchoma do słupka ø 76 mm 204294

tuleja ruchoma do słupka ø 90 mm 204297

Tuleje ruchome proste
Wasze słupki są ruchome bez zamykania .

 > Stal ocynkowana ogniowo, do rur o średnicach :

ø 60 mm 204303

ø 76 mm 204304

ø 90 mm 204338

ø 114 mm 204311

70 x 70 mm 204317

4

SYSTEm RuCHomY SERRuBLoC® 21  
Do SłuPKów Ø 76, Ø 90 I Ø 114 mm

 > Otwieranie : odblokowywanie kluczem trójkątnym 11 i obróceniem słupka . 
Wyciągnięcie słupka w pozycji pionowej .
 > Zamykanie : obrót słupka bez schylania się . 100% ocynkowany ogniowo, 
mechanizm ze stali nierdzewnej dla doskonałej ochrony przed korozją . 
Pokrywa bez otworu: żadnego ryzyka podczas przejazdu pojazdów .
 > auto-drenaż: umiejscowiony wewnątrz wykopu .
 > łatwa konserwacja: zbiornik wewnętrzny umożliwiający gromadzenie piasku 
i kurzu, całkowicie demontowalny w celu wykonania przeglądu .
 >  Część czołowa widoczna po zabetonowaniu malowana  
w kolorze czarnym .
 >  Wskaźnik ułatwiający betonowanie dla słupków 
łańcuchowych .
 >  Wysokość penetracji słupka w podłożu: 180 mm .

Serrubloc do słupka ø 76 mm 206557

Serrubloc do słupka ø 90 mm 206556

Serrubloc do słupka ø 114 mm 206558

2

SłuPKI STRażaCKIE
Większe bezpieczeństwo dzięki lepszej widoczności : słupki 
w kolorze białym z czerwonymi naklejkami – paskami 
odblaskowymi (klasa 2) .

 > Wysokość użytkowa : 1 000 mm ; wysokość całkowita                     
1 180 mm .
 > Wykończenie: malowane na biało raL 9010 z 3 pasami 
czerwonej taśmy odblaskowej dla większego bezpieczeństwa 
w nocy .
 > Słupek stały ø 76 mm lub 70 x 70 mm, bezpośrednie 
mocowanie do podłoża .

Słupek stały ø 76 mm 204344

Słupek stały 70 x 70 mm 204345

 > Słupek ruchomy ø 76 mm lub 70 x 70 mm w tulei : do wyboru 
tuleja prosta lub zamykana kluczem trójkątnym .
 > numer katalogowy tulei należy dodać do odpowiedniego 
numeru katalogowego słupka stałego:

tuleja prosta do słupka ø 76 mm 204304

tuleja prosta do słupka 70 x 70 mm 204317

tuleja zamykana do słupka ø 76 mm 204294

tuleja zamykana do słupka 70 x 70 mm 204295

 > Słupek składany 70 x 70 mm, blokowanie kluczem trójkątnym . 
 > Prześwit: 96 mm . 
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni  
ocynkowanej ogniowo w kolorze raL 9010 .

Słupek składany  70 x 70 mm 206687

1

SYSTEm PRImaBLoC® 
mechanizm ruchomy składający się ze słupka ø 76 mm 
zamykanego na klucz . zamek znajduje się na górnej 
części słupka (pozycja pionowa) dla większego komfortu 
użytkownika . 4 gałki do wyboru .

 > Słupek zamontowany na specjalnej podstawie 
zabetonowywanej w podłożu . dostarczany z kompletem 3 
kluczy różnych, identycznych lub z 1 kluczem trójkątnym 11 .
 > Otwieranie : otworzyć zatrzask i wykręcić słupek z tulejki .
 > Zamykanie : wkręcić słupek z powrotem do tulejki (1) i 
zamknąć zatrzask (2) .
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .

City Agora Kula Forum

3 klucze różne 206642 206640 206641 206710

3 klucze iden . 206645 206647 206665 206711

1 klucz trój . 11 276642 206659 206666 206712

1

2

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    SłuPKI

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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Gałka City H 105 mm
Gałka Agora H 35 mm
Gałka Kula H 102 mm
Gałka Forum H 73 mm

Średnica Ø 76,1 x 3 mm
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Zamek cylindryczny
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41MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
PaCHołKI

S P I S  T R E Ś C I

41 Pachołki nieruchome Conviviale®

42 Pachołki nieruchome City, agora, Kula i Barcelona

43 System Serrubloc® 21 dla pachołków ruchomych

44 Pachołki wysuwane

45 Pachołki anty-taranowe

Pachołki Agora  
Ø 160 mm, H 550 mm

Wys . użyt . 440 mm
200 x 200 mm

Nr kat. 206429

Wys . użyt . 360 mm
ø 300 

Nr kat. 206428

 

PaCHołKI NIERuCHomE 
CoNVIVIaLE®
dwa pachołki o nowoczesnym i prostym kształcie, 
mogą być stosowane w harmonii z pozostałymi 
elementami małej architektury miejskiej Conviviale® 
lub niezależnie od nich .

Wersja prostokątna jest prawdziwie  
rewolucyjnym rozwiązaniem w  
zagospodarowaniu naszych miast  
będąc prawdziwym "taboretem  
miejskim" umożliwiającym  
połączenie komfortu i  
bezpieczeństwa .

 > Jednorodny odlew  
żeliwny o wadze do  
35 kg i o grubości od  
12 do 15 mm .  
Wytrzymałość na  
uderzenia o sile do 
6 000 dżuli,  
w zależności od  
grubości odlewu . 
 > Wykończenie:  
malowanie wg nasz 
ej palety raL (patrz  
strona 6) na  
powierzchni  
zabezpieczonej  
antykorozyjnie .
 > mocowanie na  
stałe poprzez  
wbetonowanie .
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SYSTEm SERRuBLoC® 21  
DLa PaCHołKów RuCHomYCH  

trzy linie pachołków umożliwiających czasowy wjazd 
do chronionej przestrzeni . numer katalogowy systemu 
Serrubloc® należy dołączyć do numeru katalogowego 
wybranego pachołka .  

 > "efekt scalenia": Serrubloc® 21 zapewnia doskonałą 
stabilność pachołka .
 > 100% ocynkowane ogniowo dla całkowitej ochrony .
 > Wnęka tulei zawsze zabezpieczona: bez kradzieży, bez 
straty .
 > System odprowadzania wody: na dnie wnęki .
 > łatwa konserwacja: zbiornik pozwalający na akumulację 
piasku i kurzu, łatwy dostęp do pełnego przeglądu .
 > Część widoczna po zabetonowaniu i schowek zamka 
polakierowane na czarno .

Otwieranie
A    przekręcić klucz trójkątny 11 . 

Wyciągnąć pachołek do pozycji pionowej .

b    wyciągnąć i obrócić wnękę tulei .  
zamknąć za pomocą klucza trójkątnego .

Zamykanie
 > operacja odwrotna do powyższej .

Nr katalogowy 206559

A b

Dzięki systemowi Serrubloc®, wszystkie 
nasze pachołki mogą być ruchome 

(za wyjątkiem Kuli i Barcelony).

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    PaCHołKI

1  

PaCHołKI STałE
trzy linie pachołków w dwóch wysokościach do zabezpieczenia strefy 
dla pieszych . ich współczesny lub klasyczny wygląd pozwala im 
przystosować się do każdego typu otoczenia .

 > Jednorodny odlew żeliwny o wadze do 39 kg i o 
grubości od 12 do 15 mm . Wytrzymałość na 
uderzenia o sile do 6 000 dżuli, w zależności od 
grubości odlewu .
 > Wykończenie: malowanie wg naszej palety 
raL (patrz strona 6) na powierzchni 
zabezpieczonej antykorozyjnie .
 >  mocowanie na stałe poprzez wbetonowanie .

City 
W . użyt . 550 mm
ø 160 mm

206442

City
W . użyt . 650 mm
ø 160 mm

206443

Agora 
W . użyt . 550 mm
ø 160 mm

206302

Agora 
W . użyt . 400 mm
ø 270 mm

206301

2  

PaCHołKI BaRCELoNa
 > Pachołek stalowy:
•	ø 273 mm, wysokość użytkowa 510 .
•	ø 219 mm, wysokość użytkowa 600 . 
•	ø 168 mm, wysokość użytkowa 700 .

 > Wykończenie: cynkowanie proszkowe + 
raL według naszej palety (patrz s .6) .
 > mocowanie na stałe poprzez wbetonowanie .

Kula 
W . użyt . 390 mm
ø 400 mm

206401

W . użyt . 510 mm
ø 273 mm

206457

 
W . użyt . 600 mm
ø 219 mm

206458

 
W . użyt . 700 mm
ø 168 mm

206459

Kula
W . użyt . 300 mm
ø 300 mm

206400

Wys . użyt . 550 mm
ø 160 mm

Nr kat. 206442
 

Wys . użyt . 650 mm
ø 160 mm 

Nr kat. 206443 

Wys . użyt . 550 mm
ø 160 mm 

Nr kat. 206302 

Wys . użyt . 400 mm
ø 270 mm 

Nr kat. 206301
 

Wys . użyt . 360 mm
ø 300

Nr kat. 206428

Wys . użyt . 440 mm
200 x 200 mm

Nr kat. 206429
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opuszczanie pachołkaPodnoszenie pachołka

2  

PaCHołKI aNTY-TaRaNowE
Pachołki do zastosowania w pobliżu banków, galerii handlowych, 
sklepów jubilerskich, w celu uniknięcia kradzieży poprzez wjazd 
pojazdu przez witrynę budynku . umożliwiają dostosowanie się do 
wymogów firm ubezpieczeniowych .

 > Wysokość całkowita : 1 265 mm (ø 219 mm) lub 1 286 mm (ø 273 mm) .
 > zalecana odległość od podłoża: 800 mm .
 > grubość metalowej ścianki pachołka: 4,0 mm .
 > górna część zaokrąglona .
 > Wykończenie: malowanie na powierzchni cynku wg naszej palety raL 
(patrz strona 6) .

Sposób mocowania
 > dostarczony pachołek jest pusty i ma przyspawaną płaską blachę 
umożliwiającą prosty montaż za pomocą maszyny do unoszenia .
 > Wypełnić pachołek zbrojeniem, następnie zalać betonem, dodając na 
koniec pokrywę, której hak należy zabetonować wewnątrz pachołka .

Malowane na powierzchni cynku Ocynk ogniowy

ø 219 mm 206444 206446

ø 273 mm 206445 206447

należy ustawić pachołki

w takim miejscu,

aby samochody nie

najeżdżały na nie .

WAŻNA
INFORMACJA

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    PaCHołKI

1  

PaCHołKI wYSuwaNE
dwie linie pachołków umożliwiające w prosty i szybki sposób 
udostępnienie stref zabezpieczonych .

 > Jednorodny odlew żeliwny o wadze do 37 kg i o grubości od 12         
do 15 mm, zintegrowany ze skrzynką stalową do wbetonowania .
 > Wytrzymałość na uderzenia o sile do 6 000 dżuli, w zależności od 
grubości odlewu .
 > dostarczone z instrukcją montażu i konserwacji, które muszą 
być bezwzględnie przestrzegane aby zagwarantować długie 
i bezproblemowe działanie pachołków wysuwanych . nacisk 
minimalny: 45 kg .
 > malowany według naszej palety raL na powierzchni cynku .

Działanie
 > zamykanie : Po przekręceniu klucza, pachołek zatrzaskuje się w 
pozycji pionowej .
 > otwieranie: Przekręcić i wyciągnąć klucz, następnie wciskać 
pachołek do momentu zatrzaśnięcia się blokady .
 > Blokada zamka: wykonana ze stali nierdzewnej . nierdzewna 
zatyczka zamka zamontowana jest na sprężynie, chroni 
przed dostaniem się żwiru . Standardowo, zamek z kluczem       
trójkątnym 11 .

Pokrywa
 > zdejmowalna do konserwacji . Żeliwo o ø 460 lub ø 340 mm w 
zależności od modelu, o grubości 60 mm .
 > Wypukła struktura anty-poślizgowa odprowadzająca wodę .
 > Wykończenie czarne, lakierowane . Przymocowana do kasetonu 
za pomocą 4 śrub sześciokątnych ze stali nierdzewnej, o 
średnicy 10 mm . łebki śrub zabezpieczone ruchomymi osłonami 
kauczukowymi .

Wózek jezdny
 >  Podstawa pachołka wyposażona w nie odkształcające się i 
wytrzymałe łożyska wskazujące kierunek .

Oszalowanie skrzynki
 > ocynkowane ogniowo, blaszane oszalowanie z uchwytami do 
szybkiego i łatwego podnoszenia .

Wys . użyt . 580 mm
ø 160 mm 

206502

Wys . użyt . 430 mm
ø 270 mm 

206501

Wys . użyt . 580 mm
ø 160 mm 

206572
Wys . użyt . 680 mm
ø 160 mm 

206573

 
Gęsty beton

Dren konieczny

Deskowanie tracone

Korpus ruchomy

Uchwyt

Żwir

Zalecana 
wysokość
użytkowa

Pokrywa słupka 
anty-taranowego
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BARRIÈRES DE VILLE

S o M M A I R E
19 Barrière Conviviale standard & potelet

20 Barrière Conviviale grillagée & Pmma

21 Barrière spéciale école & totem Conviviale

22 Barrière "blason de ville", de carrefour et totem 
d'info Conviviale

23 Barrière Lisbonne + barrière main courante

24 Barrière Pagode, Blois, orléans & Losange

25 Barrière trio, Linea

26 Barrière province

28 Barrière modulaires

29 Kit d'amovibilité pour barrières

STRONA 48

wIaTY PRzYSTaNKowE CoNVIVIaLE®
Wiata wspornikowa charakteryzuje się 
nowoczesnymi i łagodnymi liniami.

STRONA 52

wIaTY PRzYSTaNKowE zE 
SłuPKamI KwaDRaTowYmI
Stonowana i funkcjonalna wiata – idealna 
do stosowania w mieście jak i na wsi.

STRONA 56

wIaTY PRzYSTaNKowE                        
z oKRĄgłYmI SłuPKamI
Wiata o znakomitym wzornictwie która 
podkreśla walory estetyczne terenu, na 
którym została zamontowana.

STRONA 60

wIaTa wIELoFuNKCYjNa
Model wiaty idealnie modułowej (możliwość 
dodania poszerzeń według potrzeb, z 
oszalowaniami lub bez oszalowań) aby 
odpowiedzieć na wszystkie potrzeby w 
dziedzinie zabezpieczenia.

>> Przedstawiony model: Nr kat. 529385.
Gablota na rozkład jazdy w zestawie. Ławki, flaga 
informacyjna: patrz s. 50.

>> Przedstawiony model: Malta - Nr kat. 529318.
Gablota w zestawie, ławka: patrz katalog PROCITY 2 
Tereny Zielone.

>> Przedstawiony model: Durance - Gałka City  
Nr - kat. 529300.
Gablota w zestawie, ławka: patrz katalog PROCITY 2  
Tereny Zielone.

>> Przedstawiony model: wiata podstawowa + 3 poszerzenia  
+ oszalowania boczne + oszalowania tylne

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
wIaTY PRzYSTaNKowE

S P I S  T R E Ś C I
48 Wiaty przystankowe Conviviale®

52 Wiaty przystankowe ze słupkami kwadratowymi

56 Wiaty przystankowe ze słupkami okrągłymi

60 Wiata wielofunkcyjna i xxL
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1

wIaTY PRzYSTaNKowE CoNVIVIaLE®
dzięki eleganckiej linii i modułowemu systemowi, wiata 
przystankowa ConviviaLe® może być zamontowana w każdym 
miejscu, z zachowaniem przepisów o odpowiedniej szerokości 
chodnika . dzięki wiatom przystankowym ConviviaLe® możesz 
dostosować:

Obszar dla pasażerów oczekujących:
 > Wersja Standardowa: 3000 mm .
 > moduły pośrednie 1000 mm w ilości koniecznej, by dostosować 
wiatę do częstotliwości i liczby pasażerów . Wersja mini: 1000 mm; 
do stosowania w miejscach mniej uczęszczanych, zachowuje jakość 
i opcje wersji standardowej .

Powierzchnię informacyjno-reklamową:
Kaseton podświetlany dwustronny (patrz strona 64)

 > niepołączony z zadaszeniem, umożliwia dowolne umieszczenie: 
prostopadle lub jako przedłużenie wiaty
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys . 1710 x 1160 mm . 
 > Szybka wymiana ogłoszeń, na wysokości wzroku . 
 > łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia .

Gablota 2000 dwustronna
 > gablota niepodświetlana, rama aluminiowa o głębokości 75 mm .
 > mocowana na wiacie za pomocą specjalnych części mocujących .
 > drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło 
bezpieczne 4 mm .
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys . 1750 x 1200 mm .

Miejsca siedzące (patrz katalog PROCITY 2: Tereny Zielone):
 > ławka .
 >  Podpórka do siedzenia .

Ochronę przed warunkami atmosferycznymi:
 > Boczne szyby .
 > osłona przed wiatrem i śniegiem .

Bezpieczeństwo i komfort porą nocną:
 > Wewnętrzne oświetlenie Led
 > zasilanie elektryczne baterią słoneczną .

2

ToTEm z ozNaCzENIEm PRzYSTaNKu 
auToBuSowEgo CoNVIVaLE®
gdy nie ma zbyt wiele miejsca na umieszczenie wiaty, totem 
z oznaczeniem przystanku jest idealnym i estetycznym 
rozwiązaniem, aby wyróżnić miejsce zatrzymywania się 
autobusów i umieścić informację o kursujących liniach i 
rozkładach jazdy .

 > Szerokość: 400 mm .
 > Wysokość użytkowa: 2055 mm (bez tablicy z oznaczeniem) .
 > rama: rura stalowa 40 x 40 mm, 
elegancko wygięta .
 > Jedno- lub dwustronna gablota 
o wielkości 3 lub 6 x format a4, 
dwa zamki, rama z anodowanego 
aluminium, głębokość 30 lub 
75 mm, przeszklenie z pleksi 
odpornego na uderzenia, gr . 
4 mm .
 > dwustronna tabliczka 
informacyjna, powierzchnia 
użytkowa 400 x 400 mm, 
blacha ocynkowana ogniowo,  
gr . 3 mm, lakierowana raL 
9006 .
 > Wykończenie: stal malowana na 
powierzchni cynku wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośrednie mocowanie do 
podłoża .

totem z oznaczeniem 
przystanku  
jednostronny

529400

totem z oznaczeniem 
przystanku  
dwustronny

702776

Przedstawiony model: Nr kat.529362 + Nr kat. 209159

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTY PRzYSTaNKowE CoNVIVIaLE®

Wiata CONVIVIALe® w wersji standardowej, 
bez szyb bocznych, zajmuje niewielką 

ilość miejsca i nie utrudnia ruchu pieszych.

Przedstawiony model: Ławki Conviviale® Nr kat. 209115

Przedstawiony model:  Nr kat. 529386 + Nr kat. 209159 + Nr kat. 209115

Przedstawiony model: Nr kat. 529387 +  
Nr kat. 529367 + Nr kat. 209159 + Nr kat. 592399
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długość 3 000 szyba 
z prawej strony

529361

długość 3 000 z 1 gablotą 
"2 000" z lewej strony

529369

długość 3 000 
z 1 podświetlanym 
kasetonem z lewej strony

529387

długość 3 000, bez bocznych 
szyb (wiata na wspornikach)

529360

długość 3 000 z 1 gablotą 
"2 000" z prawej strony

529363

długość 3 000  
z 1 podświetlanym 
kasetonem z prawej strony

529365

długość 3 000 z 1 podświetlanym 
kasetonem z prawej strony 
i z 1 szybą z lewej strony

529366

długość 3 000 szyba  
z lewej strony

529368

długość 3 000 z 1 gablotą  
"2 000" z prawej strony i 
z 1 szybą z lewej strony

529385

długość 3 000 z 1 podświetlanym 
kasetonem z lewej strony 
i z 1 szybą z prawej strony

529388

długość 3 000, szyby  
z prawej i lewej strony

529362

długość 3 000 z 1 gablotą 
"2 000" z lewej strony i 
z 1 szybą z prawej strony

529386

mini, dł . 1 000, bez bocznych 
szyb (wiata na wspornikach)

529375

mini, dł . 1 000 szyba 
z prawej strony

529376

mini, dł . 1 000 szyba 
z lewej strony

529377

mini, dł . 1 000, 
szyby z prawej i lewej strony

529378

wIaTY PRzYSTaNKowE mINI

wIaTY PRzYSTaNKowE CoNVIVIaLE® - NumERY KaTaLogowE

dodatkowa tabliczka z oznaczeniem przystanku

529410

 
Podpórka do siedzenia

209159

 
ławka

209115

opcjonalne przedłużenie modułem 
o długości 1 metra

529367

Flaga informacyjna

529399

osłona przed wiatrem

529420
Kaseton 
podświetlany

gablota informacyjna "2000"

509045

oświetlenie Led – zasilanie 
sieciowe 220v . instalacja musi 
zostać wykonana przez osobę 
posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje .

529399

Flaga informacyjna

509040

oświetlenie Led zasilane 
baterią słoneczną

529400

totem przystankowy                   
jednostronny

702776

totem przystankowy             
dwustronny

PaRamETRY TECHNICzNE
Wiata przystankowa ConviviaLe® Standardowa składa sie z 3 modułów o 
długości 1000 mm, całkowita długość 3000 mm, z 3 szyb, z gabloty na rozkład 
jazdy i tabliczki informacyjnej z oznaczeniem przystanku .

 > możliwość powiększenia przez zastosowanie dodatkowych modułów 
1000 mm .
 > głębokość całkowita: 1 500 mm .
 > głębokość zadaszona: 1 400 mm .
 > Wysokość pod zadaszeniem: 2200 mm .
 > Słupki z rurek stalowych 100 x 60 mm .
 > Przeszklenie: szkło Securit® 8 mm .
 > zadaszenie z rurek stalowych 40 x 40 mm .
 > "odciągi" ozdobne z blachy stalowej o grubości 5 mm .
 > Przeszklenie zadaszenia: Pmma przydymione 6 mm, odporne na 
promienie uv .
 > gablota na rozkład jazdy 750 x 750 mm (6 a4), głębokość 30 mm z 
aluminium anodowanego .
 > tabliczka oznaczająca przystanek wys . 160 x 900 mm, blacha stalowa 
ocynkowana ogniowo i lakierowana w kolorze raL 9006 .
 > opcjonalnie ławka i podpórka do siedzenia* .
 > Wykończenie: stal ocynkowana malowana proszkowo według naszej 
palety kolorów raL i satynowych Conviviale®, patrz strona 6 .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża (w opcji gabaryt montażowy) .

Wiata przystankowa ConviviaLe® mini składa sie z 1 modułu o długości  
1000 mm, z szyby tylnej, z gabloty na rozkład jazdy i z tabliczki z  
oznaczeniem przystanku .

* Nie należy instalować ławki lub podpórki do siedzenia przy  
podświetlanym kasetonie lub przy gablocie 2000, aby nie  
blokować możliwości ich otwierania.

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTY PRzYSTaNKowE CoNVIVIaLE®

OCYNK
OGNIOWY
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Przedstawiony model:
Sylt - RAL 5010 - Nr kat. 529348

Gablota na rozkład jazdy w zestawie

Przedstawiony model:
Malta - RAL 9005 - Nr kat. 529318
Gablota na rozkład jazdy w zestawie 

Przedstawiony model:
Rodos - RAL 6005 - 

Nr kat. 529359
Gablota na rozkład  

jazdy w zestawie
Ławki: patrz katalog  

PROCITY 2 Tereny Zielone 

wIaTY PRzYSTaNKowE zE SłuPKamI 
KwaDRaTowYmI
Proste linie wysokiej jakości wiaty przystankowej idealnie 
współgrają z otoczeniem terenów miejskich i wiejskich .

Wymiary:
 > Wersja Standardowa 2500 mm .
 > Wersja długa : 5000 mm .

Dostępne modele
 >  z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwóch stron (modele oleron 
i malta) .
 > z gablotą 2000 dwustronną (orkney i Lerins) .
 > z podświetlanym kasetonem dwustronnym (Sylt i rodos) .

Przekaz informacji i reklama
Podświetlany kaseton dwustronny (patrz strona 64)

 > rama aluminiowa głęb . 150 mm .
 > Stanowi element składowy wiaty .
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys . 1710 x 1 160 mm . 
 > Szybka wymiana ogłoszeń, na wysokości wzroku . 
 > łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia .

Gablota 2000 dwustronna
 > gablota niepodświetlana, rama aluminiowa o głębokości 75 mm .
 > mocowana na wiacie za pomocą specjalnych elementów 
mocujących .
 > drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło 
bezpieczne 4 mm .
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys . 1750 x 1200 mm .
 > opcjonalne oświetlenie .

Opcje
 > ławki i oparcia: patrz katalog "ProCity 2 tereny zielone" . 
 > oświetlenie Led, 220v, patrz następna strona .
 > ochrona przed wiatrem, patrz następna strona .

Przedstawiony model: Malta - RAL 5010 - Nr kat. 529318
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

Przedstawiony model:  
Lerins - RAL 3004 - Nr kat. 529338.
Gablota na rozkład jazdy w zestawie 
Ławka, kosz: patrz katalog PROCITY 2 
Tereny Zielone

Przedstawiony model:
Malta - RAL 6005 - Nr kat. 529318

Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 

Tereny Zielone

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTY PRzYSTaNKowE zE SłuPKamI KwaDRaTowYmI

Uwaga :  nie wszystkie wymiary ławek pasują do naszych  
wiat przystankowych wyposażonych w gablotę lub kaseton .                                                                                                     

Prosimy sprawdzić wymiary wybranej przez Państwa ławki: 
powinna ona być umieszczona minimalnie w odległości 1 m  
od gabloty lub kasetonu .
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oleron - długość 2500 
Jedno oszalowanie boczne

529308

oleron - długość 5000 
Jedno oszalowanie boczne

529309

Malta - długość 2500 
dwa oszalowania boczne

529318

Malta - długość 5000 
dwa oszalowania boczne

529319

wIaTY PRzYSTaNKowE z KwaDRaTowYmI SłuPKamI - NumERY KaTaLogowE

orkney - długość 2500 
Jedna gablota 2000

529328

orkney - długość 5000 
Jedna gablota 2000

529329

Lerins - długość 2500 
Jedna gablota 2000 
+ jedno oszalowanie boczne

529338

Lerins - długość 5000 
Jedna gablota 2000 
+ jedno oszalowanie boczne

529339

Sylt - długość 2500 
Podświetlany kaseton  
na nodze centralnej

529348

Sylt - długość 5000 
Podświetlany kaseton  
na nodze centralnej

529349

Rodos - długość 2500 
Podświetlany kaseton na  
nodze centralnej + jedno  
oszalowanie boczne

529358

Rodos - długość 5000 
Podświetlany kaseton na  
nodze centralnej + jedno  
oszalowanie boczne

529359

CECHY TECHNICzNE
Wiaty przystankowe z kwadratowymi słupkami istnieją w 
wersji standardowej 2500 mm lub w wersji długiej 5000 mm .                          
Każda wiata dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotą na 
rozkład jazdy .

 > Słupki kwadratowe z rury stalowej 80 x 80 mm, na płytach 
mocujących .
 > Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych  
40 x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego .  
łuki aluminiowe .
 > Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu komorowego 
6 mm, odporne na uv .
 > oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm z 
nadrukiem . zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z 
zamaku w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy zniszczeniu .
 > gablota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb . 
30 mm, h 750 x 550 mm . drzwi otwierane na bok, wymienne 
i odwracalne . oszklenie pleksi 4 mm . zamek bezpieczeństwa 
2 klucze . uszczelka z elastomeru . Blacha ocynkowana, 
polakierowana na biało . zestaw montażowy .
 > malowane według naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > dołączona instrukcja montażu .

Przedstawiony model: Malta - Szary PROCITY Nr kat. 529318
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone 

Przedstawiony model: Lerins - RAL 8017 Nr kat. 529338 
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

Przedstawiony model: 
Oleron - RAL 3004 
Nr kat. 529309 
Gablota na rozkład 
jazdy w zestawie

opcja: ochrona przed wiatrem (para) 529054

opcja: oświetlenie Led 509041

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTY PRzYSTaNKowE zE SłuPKamI KwaDRaTowYmI

OCYNK
OGNIOWY

2500

1560

22
60

30
0~ 

25
47

1 lub 2 oszalowania 
boczne w zależności od wersji

Opcja: oświetlenie LED

Nr kat. 509041

Opcja: osłona przed wiatrem (para)

Nr kat. 529054

Gablota informacyjna "2000"

Kaseton podświetlany
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Przedstawiony model:
Var - RAL 6005 - Gałki Kula - Nr kat. 529354

Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

Przedstawiony model:
Tarn - RAL 6005 - Gałki Kula - Nr kat. 529334
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone
Znak drogowy: skonsultuj

Przedstawiony model:
Adour - RAL 9005 - Gałki Kula - Nr kat. 529314

Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

wIaTY PRzYSTaNKowE z oKRĄgłYmI 
SłuPKamI
dzięki 4 gałkom do wyboru, obręczom i podstawom, wiata 
przystankowa z słupkami okrągłymi charakteryzuje się 
niepowtarzalną stylistyką, opracowaną do linii City, agora, Kula      i 
Forum .

Wymiary :
 > Wersja Standardowa : 2500 mm .
 > Wersja długa: 5000 mm .

Dostępne modele
 > z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwóch stron (modele 
durance i adour) .
 > z gablotą 2000 dwustronną (neste i tarn) .
 > z podświetlanym kasetonem dwustronnym (Lot i var) . 

Przekaz informacji i reklama
Podświetlany kaseton dwustronny (patrz strona 64)

 > rama aluminiowa głęb . 150 mm .
 > Stanowi element składowy wiaty .
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: h 1710 x 1160 mm .
 > Szybka wymiana plakatów, na wysokości wzroku .
 > łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia .

Gablota 2000 dwustronna
 > rama aluminiowa 75 mm .
 > Stanowi element składowy wiaty, przymocowana do słupków wiaty 
za pomocą specjalnych uchwytów .
 > drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło 
bezpieczne 4 mm .
 > Powierzchnia ogłoszeniowa: h 1750 x 1200 mm .
 > możliwość oświetlenia: prosimy o kontakt .

Opcje :
 > ławki i oparcia: patrz katalog "ProCity 2 tereny zielone" . 
 > Kosz gujana, do montażu na słupku wiaty, patrz następna strona .
 > oświetlenie Led, 220v, patrz następna strona .

Przedstawiony model:
Adour - RAL 6005 - Gałki Kula - Nr kat. 529314
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

Przedstawiony model:
Adour - RAL 3020 - Gałki Agora - Nr kat. 529312

Gablota na rozkład jazdy w zestawie

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTY PRzYSTaNKowE zE SłuPKamI oKRĄgłYmI

Uwaga : nie wszystkie wymiary ławek pasują do naszych 
wiat przystankowych wyposażonych w gablotę lub 
kaseton . 

Prosimy sprawdzić wymiary wybranych przez Państwa 
ławek: powinna ona być umieszczona minimalnie w 
odległości 1 m od gabloty lub kasetonu .

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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Jedna gablota 2000

City Agora Kula Forum

529320 529322 529324 529291

Neste - dł . 5000
Jedna gablota 2000

City Agora Kula Forum

529321 529323 529325 529292

Tarn- dł . 2500
Jedna gablota 2000
+ jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529330 529332 529334 529293

Tarn - dł . 5000
Jedna gablota 2000
+ jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529331 529333 529335 529294

Var - dł . 2500
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej
+ oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529350 529352 529354 529298

Var - dł . 5000
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej
+ oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529351 529353 529355 529299

Lot - dł . 2500
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej

City Agora Kula Forum

529340 529342 529344 529295

Lot - dł . 5000
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej

City Agora Kula Forum

529341 529343 529345 529296

durance - dł . 2500
Jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529300 529302 529304 529287

durance - dł . 5000
Jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529301 529303 529305 529288

Adour - dł . 2500
dwa oszalowania boczne

City Agora Kula Forum

529310 529312 529314 529289

Adour - dł . 5000
dwa oszalowania boczne

City Agora Kula Forum

529311 529313 529315 529290

wIaTY PRzYSTaNKowE zE SłuPKamI oKRĄgłYmI - NumERY KaTaLogowECECHY TECHNICzNE
Wiaty przystankowe z okrągłymi słupkami istnieją w wersji 
standardowej 2500 mm lub w wersji długiej 5000 mm . Każda wiata 
dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotą na rozkład jazdy .

 > rury okrągłe aluminiowe o grubości 3 mm i średnicy ø 76 mm .
 > Podstawy i obręcze odlane z aluminium .
 > Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych  
40 x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego .  
łuki aluminiowe .
 > Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu komorowego 
6 mm, odporne na uv .
 > oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm z 
nadrukiem . zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z 
odlewu aluminium w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy 
zniszczeniu .
 > gablota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb .  
30 mm, h 750 x 550 mm . drzwi otwierane na bok, wymienne  
i odwracalne . oszklenie pleksi 4 mm . zamek bezpieczeństwa  
2 klucze . uszczelka z elastomeru . Blacha ocynkowana, 
polakierowana na biało . zestaw montażowy .
 > malowane według naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > dołączona instrukcja montażu .

Przedstawiony model: Adour - RAL 6005 - Gałki Kula - Nr kat. 529314
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

Przedstawiony model: Neste - RAL 5010 - Gałki Kula - Nr kat. 529320
Gablota na rozkład jazdy w zestawie
Ławka: patrz katalog PROCITY 2 Tereny Zielone

osłona przed wiatrem (para) 529054

oświetlenie Led 509041

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTY PRzYSTaNKowE zE SłuPKamI oKRĄgłYmI

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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1 lub 2 oszalowania
 boczne w zależności od wersji

2764

Opcja: oświetlenie LED

Nr kat. 509041

Opcja: osłona przed wiatrem (para)

Nr kat. 529054

Gablota informacyjna "2000"

Podświetlany kaseton
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Wiata xxL

moduł podstawowy bez oszalowań 529070

moduł przejściowy bez oszalowań 529071

opcja

oszalowanie boczne do wiaty xxL 529073

oszalowanie tylne do modułu podstawowego xxL  
dł . 5000 mm 529074

oszalowanie tylne do modułu przejściowego wiaty xxL 
dł . 2500 mm 529075

Przedstawiony model: 1 wiata XXL 529070 + 6 modułów 
przejściowych 529071 + 1 oszalowanie boczne 529073  
+ 1 oszalowanie tylne 529074 + 6 oszalowań tylnych 529075

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    wIaTa wIELoFuNKCYjNa

OCYNK
OGNIOWY

Przedstawiony model: 1 moduł podstawowy 529040+ 4 poszerzenia 529041

Wiata na rowery i motocykle 
zadaszone przejście dla pieszych

moduł podstawowy bez oszalowań 529040

Poszerzenie bez oszalowań 529041

Wiata na rowery i motocykle - zadaszone przejście dla 
pieszych. Wersja ze zintegrowanym oświetleniem LEd

moduł podstawowy bez oszalowań 529040L

Poszerzenie bez oszalowań 529041L

opcja

oszalowanie boczne 529042

oszalowanie tylne do wiaty podstawowej* 529043

oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej* 529048

* Używane jako zabezpieczenie boczne zadaszonego 
przejścia dla pieszych.

1  2

wIaTa wIELoFuNKCYjNa
Model wiaty idealnie modułowej aby odpowiedzieć na wszystkie 
potrzeby w dziedzinie zabezpieczenia. Dostępna w wersji ze 
zintegrowanym oświetleniem LeD.

1  Wiata wielofunkcyjna
modułowa wiata o klasycznym wyglądzie która sprosta wszystkim 
potrzebom (zadaszone przejście dla pieszych, wiata rowerowa, wiata 
dla palących, itp .) .

2  Wiata XXL
"rozrośnięta" wersja wiaty zapewniająca wam tyle zabezpieczonej 
przestrzeni ile potrzebujecie .

Cechy wspólne
Struktura

 > Słupki stalowe 80 x 80 mm .
 > Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety raL          
(patrz strona 6) .
 > Wymiary: 
Wiata wielofunkcyjna moduł podstawowy 
dł . 2500 x wys . 2635 x głęb . 2090 mm 
Wiata xxL dł . 5000 x wys . 3010 x głęb . 4160 mm .

 Zadaszenie
 > rama składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien  
z aluminium, malowana wg naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komorowego          
o grubości 6 mm po obróbce anty-uv . 

Oświetlenie LED (dla wiaty wielofunkcyjnej)
 >  taśma Led zintegrowana z ramą, montaż w fabryce .
 >  zasilanie sieciowe 220 v; podłączenie musi być wykonane przez 
wykwalifikowanego specjalistę . Wyłącznik nie znajduje się w 
zestawie .

Opcje: oszalowania, poszerzenia wiat i moduły 
przejściowe
Oszalowania boczne i tylne
oszalowania składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i 
oszklenia z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości  
10 mm po obróbce anty-uv . 

Poszerzenia
 > Poszerzenie wiaty wielofunkcyjnej  
dł . 2500 x wys . 2635 x głęb . 2090 mm .
 > moduł przejściowy wiaty xxL   
dł . 2500 x wys . 3010 x głęb . 4160 mm . 

Stojaki rowerowe i motocyklowe
 > Patrz katalog "PRoCITY 2 Tereny zielone" .

Przedstawiony model: 
1 moduł podstawowy 529040  

+ 6 poszerzeń 529041 + 1 oszalowanie boczne 529042  
+ 1 oszalowanie tylne 529043 + 6 oszalowań tylnych 529048

1  Wiata wielofunkcyjna

2  Wiata XXL

4160 mm

Moduł przejściowy

Nr kat. 529071

+ oszalowanie tylne

Nr kat. 529075

Wiata XXL

Długość 5000 Nr kat. 529070

+ oszalowanie tylne Nr kat. 529074

Oszalowania boczne

Nr kat. 529073

Oszalowania boczne

Nr kat. 529073

2090 mmOszalowanie boczne

Nr kat. 529042

Moduł podstawowy

4160 mm

5000 mm

Oszalowanie tylne

Nr kat. 529043

Oszalowanie tylne

Nr kat. 529048

2500 mm 2500 mm

Moduł

przejściowy

2500 mm

1

1

2
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63AffICHAGE ET InfORMATIOn   
BaRRIèRES DE VILLE

S o M M A I R E
19 Barrière Conviviale standard & potelet

20 Barrière Conviviale grillagée & Pmma

21 Barrière spéciale école & totem Conviviale

22 Barrière "blason de ville", de carrefour et totem 
d'info Conviviale

23 Barrière Lisbonne + barrière main courante

24 Barrière Pagode, Blois, orléans & Losange

25 Barrière trio, Linea

26 Barrière province

28 Barrière modulaires

29 Kit d'amovibilité pour barrières

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
NoŚNIKI REKLamowE

S P I S  T R E Ś C I
63 gablota reklamowa vega

64 Kasetony informacyjne

65 Kaseton informacyjny na nodze
Centralnej i w kształcie flagi

gaBLoTa REKLamowa VEga 
rama jedno- lub dwustronna aluminiowa o głębokości 
150 mm, bez oświetlenia . narożniki zaokrąglone 
wykonane z odlewu aluminium .

 > drzwi otwierane do góry za pomocą podnośników, 
wymienne w przypadku zniszczeń bez potrzeby 
użycia dodatkowych narzędzi bądź zdejmowania 
gabloty . zawiasy scalone niezniszczalne . 
oszklenie ze szkła bezpiecznego 4 mm . dwa zamki 
bezpieczeństwa, dwa klucze . uszczelnienie z 
elastomeru . 
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej 
na biało .
 > Słupki stalowe ø 114 z przylutowanymi zatyczkami .

Wykończenie 
 > malowane według naszej palety raL (patrz strona 6) .

Montaż
 > Bezpośredni montaż do podłoża .

Powierzchnia afiszowa Jednostronna dwustronna

h 1200 x 800 mm 570000 570100

h 1200 x 1600 mm 571000 571100

h 1600 x 1200 mm 572000 572100

h 1760 x 1210 mm 573000 573100
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1

KaSEToN INFoRmaCYjNY Na NoDzE 
CENTRaLNEj

 > Wymiary nogi: Wys . 400 x dług . 600 x głęb .80 .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

Podświetlany 508300

niepodświetlany 508310

2

KaSEToN INFoRmaCYjNY                        
w KSzTałCIE FLagI

 > Słupek stalowy ø 114 mm .
 > 4 gałki do wyboru .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

Gałki:

City Agora Kula Forum

Podświetlany

508400 508401 508402 508405

niepodświetlany

508420 508421 508422 508425

1

1

2

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    NoŚNIKI REKLamowE

Szybkie mocowanie afisza                     
za pomocą zacisków

SyStEM "ViP" 
i oPUSZcZANiE 
PŁASZcZyZNy

opuszczanie 
płaszczyzny za 

pomocą bocznych 
uchwytów

1  2

KaSEToNY INFoRmaCYjNE
Kaseton różni się od gabloty tym, że zawiera przegrodę wewnętrzną, 
będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20 mm od szyby . Widoczna 
powierzchnia afiszowa: h 1710 x 1160 mm .

Wspólne cechy 2 wersji kasetonów informacyjnych
Kaseton dwustronny, rama aluminiowa głębokość 150 mm . 
narożniki zaokrąglone z odlewu aluminium . drzwi otwierane do góry 
wspomagane podnośnikami . System wymiany samego oszklenia 
„viP”: wymiana oszklenia bez konieczności zdejmowania drzwi 
gabloty . Szyba ze szkła bezpiecznego 4 mm . zawiasy scalone . dwa 
zamki bezpieczeństwa, 2 klucze . uszczelka z elastomeru . 

 > Wykończenie : malowane według naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > Wymiana afisza dokonuje się na wysokości wzroku dzięki 
opuszczanej powierzchni mocowania .
 > Wersja podświetlana: płaszczyzna do przyczepiania afisza z białego 
pleksi o grubości 3 mm przepuszczającego światło .  oświetlenie 
lampami fluorescencyjnymi o dużej jasności 58 watt każda, zgodnie 
z obowiązującymi normami Ce, montowane fabrycznie .
 >  Wersja niepodświetlana: płaszczyzna do przyczepiania afisza  
z białego pleksi, grubość 3 mm .

Zmiana afisza 
w ciągu jednej 

minuty

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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67AffICHAGE ET InfORMATIOn   
BaRRIèRES DE VILLE

Tablica ogłoszeniowa na plakaty, wyposażona w dwie 
blachy ocynkowane ogniowo, stanowi doskonałe 
rozwiązanie w przeciwdziałaniu "dzikiemu" plakatowaniu.

gablota ogłoszeniowa z zamykanymi drzwiami jest 
idealnym nośnikiem dla samorządów lokalnych  
umożliwiającą komunikację z mieszkańcami.

gaBLoTY ogłoSzENIowE zamYKaNE TaBLICE ogłoSzENIowE Na PLaKaTY

Wspólne cechy Gablot ogłoszeniowych zamykanych  i Tablic 
ogłoszeniowych Na Plakaty

 > Cztery gałki wykończeniowe do wyboru : City, agora, Kula lub Forum .
 > obręcz mocująca z odlewu aluminium, do mocowania 1, 2, 3 lub 4 gablot / 
tablic na jednym słupku .
 > tabliczka tytułowa: głębokość 75 mm . mocowana na słupkach za pomocą 
dwóch obręczy . Podwyższa całą konstrukcje o 200 mm . opcjonalnie napis, 
tekst na życzenie klienta .
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża .
 > Słupki stalowe ø 76 mm .
 > Wysokość użytkowa 2500 mm lub w wersji z tabliczką tytułową 2700 mm .
 > Podstawy dekoracyjne w zestawie .

opis gabloty ogłoszeniowej zamykanej
gablota jedno- lub dwustronna . rama aluminiowa 
głębokość 75 mm . narożniki zaokrąglone z odlewu 
aluminium .

 > drzwi otwierane na bok lub do góry za pomocą 
podnośników, wymienalne w przypadku wandalizmu, 
bez narzędzi ani demontażu gabloty .
 > oszklenie wykonane z pleksi 4 mm .
 > zawiasy scalone niezniszczalne . dwa zamki 
bezpieczeństwa, dwa klucze . uszczelka z elastomeru .
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo polakierowanej na 
biało .

opis tablicy ogłoszeniowej na plakaty
rama aluminiowa o głębokości 75 mm wyposażona 
w dwie blachy ocynkowane, do dwustronnego 
plakatowania . Polistyren ekspandowany pomiędzy 
blachami .

 > narożniki zaokrąglone odlane z aluminium .

Wymiary powierzchni afiszowej gablot

h 800 x 1200 
Podnoszona 

do góry

h 1200 x 800 
otwierana 

na bok

h 1200 x 1600 
Podnoszona 

do góry

h 1600 x 1200 
Podnoszona 

do góry

Wymiary powierzchni afiszowej tablic

h 870 x 1225 h 1225 x 870 h 1225 x 1670 h 1670 x 1225

Wersja jednokolorowa
Całość malowana w 1 kolorze               

z naszej palety RAL (patrz strona 6).

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
INFoRmaCja I ogłoSzENIa uLICzNE

 

S P I S  T R E Ś C I
68 & 69 gabloty ogłoszeniowe zamykane, 

moduły podstawowe
70 & 71 gabloty ogłoszeniowe zamykane, 

moduły dodatkowe
72 & 73 tablice ogłoszeniowe na plakaty, 

moduły podstawowe
74 & 75 tablice ogłoszeniowe na plakaty, 

moduły dodatkowe 

Wszystkie gabloty i tablice również  
są dostępne w wersji dwukolorowej.

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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Przedstawiony model: gablota ogłoszeniowa zamykana              
z tabliczką tytułową & gałkami Kula - Nr. Kat 590612  
wersja dwukolorowa

Przedstawiony model: gablota z gałkami City  
Nr kat.  532100 wersja dwukolorowa

Przedstawiony model: gablota z gałkami City                                    
Nr kat. 530100

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 530100 530101 530102 530104

DWUSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 540100 540101 540102 540104

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 531100 531101 531102 531104

DWUSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 550100 550101 550102 550104

JEDnOSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 532100 532101 532102 532104

DWUSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 560100 560101 560102 560104

JEDnOSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 520100 520101 520102 520104

DWUSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 580100 580101 580102 580104

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590110 590111 590112 590114

DWUSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590510 590511 590512 590514

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590210 590211 590212 590214

DWUSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590610 590611 590612 590614

JEDnOSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590310 590311 590312 590314

DWUSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590710 590711 590712 590714

JEDnOSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590010 590011 590012 590014

DWUSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590410 590411 590412 590414

H 1600 x 1200 mm
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H 1200 x 1600 mmH 1200 x 800 mmH 800 x 1200 mm

gaBLoTY ogłoSzENIowE zamYKaNE - MODUŁY PODSTAWOWE

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa   INFoRmaCja I ogłoSzENIa uLICzNE

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum

Rura Ø 76

Powierzchnia afiszy
wys. 800 x 1200
wys. 1200 x 800

wys. 1200 x 1600
wys. 1600 x 1200
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Przedstawiony model:
Moduł podstawowy gabloty z tabliczką

tytułową nr kat. 591190
+ Moduł dodatkowy tablicy z tabliczką 

tytułową nr kat. 590215, z gałkami City

Przedstawiony model: Moduł podstawowy nr. kat 530100 
(wersja dwukolorowa) + Moduł dodatkowy nr kat. 
530105 (wersja dwukolorowa), z gałkami City

Przedstawiony model: 
Moduł podstawowy gabloty 

dwustronnej z tabliczką tytułową 
nr kat. 590612

+ Moduł dodatkowy nr kat. 590617, 
z gałkami Kula

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 530105 530106 530107 530108

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 531105 531106 531107 531108

JEDnOSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 532105 532106 532107 532108

JEDnOSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 520105 520106 520107 520108

DWUSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 540105 540106 540107 540108

DWUSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 550105 550106 550107 550108

DWUSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 560105 560106 560107 560108

DWUSTROnnA- H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 580105 580106 580107 580108

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590115 590116 590117 590118

JEDnOSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590215 590216 590217 590218

JEDnOSTROnnA - H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590315 590316 590317 590318

JEDnOSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590015 590016 590017 590018

DWUSTROnnA - H 1200 x 800

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590515 590516 590517 590518

DWUSTROnnA - H 1200 x 1600

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590615 590616 590617 590618

DWUSTROnnA- H 1600 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590715 590716 590717 590718

DWUSTROnnA - H 800 x 1200

City Agora Kula Forum

Nr kat. 590415 590416 590417 590418

H 1600 x 1200 mm
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H 1200 x 1600 mmH 1200 x 800 mmH 800 x 1200 mm

gaBLoTY ogłoSzENIowE zamYKaNE - MODUŁY DODATKOWE
zestaw do aranżacji kilku gablot w linii prostej lub pod kątem 90° .

 > moduł składający się z jednego słupka stalowego ø 76 mm wraz z podstawą dekoracyjną 
oraz z gałką (City, agora, Kula, Forum), z gabloty ogłoszeniowej zamykanej, z dwóch 
obręczy mocujących (lub 3 w wersji z tabliczką tytułową) i z 4 zaczepów do mocowania 
obręczy na słupku (lub 6 w wersji z tabliczką tytułową) .
 > moduł dodatkowy gabloty ogłoszeniowej można połączyć z modułem podstawowym 
tablicy ogłoszeniowej .

w celu zagwarantowania doskonałej stabilności, moduły 
dodatkowe H 1200 x 1600 mm i H 1600 x 1200 mm z 

tabliczką tytułową nie mogą być zamawiane niezależnie od 
modułu podstawowego.

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa   INFoRmaCja I ogłoSzENIa uLICzNE

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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Przedstawiony model: Tablica ogłoszeniowa z tabliczką 
tytułową nr kat. 591134 (wersja dwukolorowa),  
z gałkami Forum

Przedstawiony model: 
Tablica ogłoszeniowa 

nr kat. 591040,                                    
z gałkami City

Przedstawiony model: 
Tablica ogłoszeniowa               
nr kat. 591070,                       
z gałkami City

DWUSTROnnA - H 1225 x 870

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591040 591041 591042 591044

DWUSTROnnA - H 1225 x 1670

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591070 591071 591072 591074

DWUSTROnnA - H 1670 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591100 591101 591102 591104

DWUSTROnnA - H 870 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591010 591011 591012 591014

DWUSTROnnA - H 1225 x 870

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591160 591161 591162 591164

DWUSTROnnA - H 1225 x 1670

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591190 591191 591192 591194

DWUSTROnnA - H 1670 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591220 591221 591222 591224

DWUSTROnnA - H 870 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591130 591131 591132 591134

H 1670 x 1225
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H 1225 x 1670H 1225 x 870H 870 x 1225

TaBLICE ogłoSzENIowE Na PLaKaTY - MODUŁY PODSTAWOWE

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa   INFoRmaCja I ogłoSzENIa uLICzNE

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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Przedstawiony model:
Moduł podstawowy tablicy
nr kat. 550100
+Moduł dodatkowy
gabloty nr kat. 591075,
z gałkami City

Przedstawiony model: Moduł podstawowy tablicy nr kat. 590214
+ Moduł dodatkowy tablicy nr kat. 591198, z gałkami Forum

DWUSTROnnA - H 1225 x 870

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591045 591046 591047 591048

DWUSTROnnA - H 1225 x 1670

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591075 591076 591077 591078

DWUSTROnnA- H 1670 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591105 591106 591107 591108

DWUSTROnnA - H 870 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591015 591016 591017 591018

DWUSTROnnA - H 1225 x 870

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591165 591166 591167 591168

DWUSTROnnA - H 1225 x 1670

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591195 591196 591197 591198

DWUSTROnnA - H 1670 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591225 591226 591227 591228

DWUSTROnnA - H 870 x 1225

City Agora Kula Forum

Nr kat. 591135 591136 591137 591138

H 1670 x 1225
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H 1225 x 1670H 1225 x 870H 870 x 1225

TaBLICE ogłoSzENIowE Na PLaKaTY - MODUŁY DODATKOWE 
zestaw do aranżacji kilku gablot lub tablic w linii prostej lub 
pod kątem 90° .

 > moduł składający się z jednego słupka stalowego ø 76 mm 
wraz z podstawą dekoracyjną oraz z gałką (City, agora, 
Kula, Forum), z tablicy ogłoszeniowej na plakaty, z dwóch 
obręczy mocujących (lub 3 w wersji z tabliczką tytułową) i z 
4 zaczepów do mocowania obręczy na słupku (lub 6 w wersji            
z tabliczką tytułową) .
 > moduł dodatkowy tablicy ogłoszeniowej na plakaty można 
połączyć z modułem podstawowym gabloty ogłoszeniowej 
zamykanej .

w celu zagwarantowania doskonałej stabilności, moduły 
dodatkowe H 1225 x 1670 mm i H 1670 x 1225 mm 

z tabliczką tytułową nie mogą być zamawiane niezależnie 
od modułu podstawowego.

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa   INFoRmaCja I ogłoSzENIa uLICzNE

GAŁKI DO  
WyBOrU4

City agora Kula Forum
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1 do 4

1  gaBLoTY "TRaDITIoN"
 > gablota jednostronna . rama aluminiowa głębokość 30 mm .
 > drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne bez użycia 
narzędzi i zdejmowania gabloty .
 > oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubości 
4 mm . 
 > zawiasy scalone . zamek "bezpieczeństwa", 2 klucze . 
uszczelnienie wykonane z elastomeru . otwory zapobiegające 
kondensacji wodnej .
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało . 

Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane raL bordowy 
3004, zielony 6005, niebieski 5010 lub brązowy 8017 .

Wymiary zew . w mm anodowana malowana a4

h 400 x 550 505000 405000 2

h 750 x 550 505001 405001 4

h 750 x 750 505002 405002 6

h 1050 x 750 505003 405003 9

2  zESTaw oŚwIETLENowY LED Do 
gaBLoTY "TRaDITIoN"

 > zestaw oświetleniowy energooszczędny Led, dyskretny                 
i o wyjątkowej trwałości . 
 > numery katalogowe na stronie 79 .

3  gaBLoTa "TRaDITIoN" DwuDRzwIowa 
opis jak dla gabloty "tradition" . 
dwie oddzielne powierzchnie ogłoszeniowe .  
 

Wymiary zew . w mm anodowana malowana a4

h 750 x 1 200 505075 405075 8

h 1 050 x 1 400 505076 405076 12

4  SłuPKI Do gaBLoT "TRaDITIoN"
zestaw słupków 60 x 40

dwa słupki aluminiowe 60 x 40 mm . uniwersalny system 
mocowania do pleców gabloty "tradition" jedno- i dwudrzwiowej, 
za pomocą specjalnych łączników ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej .

Słupek 60 x 40 PLuS

Jeden słupek dodatkowy i dwa specjalne łączniki ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej służące do łączenia kilku gablot                 
w linii prostej .

 > Wykończenie : anodowane srebrne lub malowane według naszej 
palety raL (bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, 
brązowy 8017) .
 > montaż poprzez wbetonowanie bezpośrednio do podłoża: 
wysokość całkowita 2600 mm, lub na płytach mocujących                    
(nie dotyczy Słupka 60 x 40 PLuS): wysokość całkowita 
2200 mm (kotwy mocujące w zestawie) .

Zestaw słupków 60 x 40 Słupek 60 x 40 PLUS

Wykończenie anodowana malowana anodowana malowana

montaż poprzez 
wbetonowanie 516356 416356 516460 416460

na płytach 
mocujących 516357 416357 – –

      30 mm

1

3

3 4

1 4

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
gaBLoTY INFoRmaCYjNE

SPIS TREŚCI
77 gabloty "tradition" jedno i

dwudrzwiowe & słupki
78 gabloty "Classique" & słupki

79 gabloty "Classique" z przesuwanymi
drzwiami

79 zestawy oświetleniowe Led do gablot

Szeroki wybór gablot 
dostępny w pełnej 

wersji katalogu 
VITInCOM®!

Głęb.



78 79

SP
Rz

ęT
 w

YB
oR

Cz
Y

Ko
NT

Ro
La

 D
oS

Tę
Pu

m
ał

a a
RC

HI
TE

KT
uR

a m
IE

jS
Ka

BE
zP

IE
Cz

Eń
ST

w
o 

Ru
CH

u 
DR

og
ow

Eg
o

3

gaBLoTY "CLaSSIQuE"                                             
z PRzESuwaNYmI DRzwIamI

 > gablota jednostronna wewnętrzna .
 > rama aluminiowa głębokość 60 mm .
 > dwie szyby przesuwane . Szkło bezpieczne, grubość 6 mm . 
zamek 2 klucze .
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej na 
biało .
 > W opcji: tablica korkowa .
 > Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane raL 
czerwony 3020, zielony 6005 lub niebieski 5010 .

magnetyczna korkowa

Wymiary zew . mm anodowana malowana anodowana malowana a4

h 750 x 1000 513000 413000 513004 413004 8

h 750 x 1400 513001 413001 513005 413005 12

h 1050 x 1800 513002 413002 513006 413006 24

h 1050 x 2300 513003 413003 513007 413007 30
Uwaga : zestawy oświetleniowe LeD mają na celu ułatwienie 
lektury dokumentów informacyjnych; nie są przystosowane 
do oświetlania afiszy reklamowych.

4

zESTaw oŚwIETLENIowY 
LED Do gaBLoT

 > Wysokiej jakości białe światło 
uzyskane dzięki selekcji diod Led z 
"górnej półki": wydajność 60 lumenów 
z 1 watt*,
 > Wyjątkowa trwałość: średnia żywotność równa 75 000 
godzin*, czyli 5 razy dłuższa niż klasycznego neonu,
 > zmniejszone zużycie energii elektrycznej: 15 watt na metr 
bieżący*,
 > Prosty w użyciu zestaw oświetleniowy może być 
zamawiany niezależnie od gablot .

* oprócz zestawów 509100, 509101, 509120 i 509121:  
20 lumenów/watt, 50 000 godzin, 5 watt/metr bieżący.

GAbloty ZEStAwy lED

PLEKSI 4 mm SzKŁo  
bEzPIECzNE 4 mm Wymiary zew. 

w mm Nr kat.
ilość 
taśm 
LED

Trans-
forma-

toranodo- 
wana

malo- 
wana

anodo- 
wana

malo- 
wana

Gabloty "Tradition" jednodrzwiowe

505000 405000 – – H 400 x 550 509100 2 15  W

505001 405001 – – H 750 x 550 509100 2 15 W

505002 405002 – – H 750 x 750 509101 2 15 W

505003 405003 – – H 1050 x 750 509101 2 15 W

Gabloty "Tradition" dwudrzwiowe

505075 405075 – – H 750 x 1200 509120 2 15 W

505076 405076 – – H 1050 x 1400 509121 2 15 W

Gabloty "Classique"

506000 406000 506350 406350 H 750 x 550 509115 1 15 W

506001 406001 506351 406351 H 750 x 750 509116 1 15 W

506002 406002 506352 406352 H 1050 x 750 509116 1 15 W

506003 406003 506353 406353 H 1350 x 750 509123 2 30 W

506004 406004 506354 406354 H 1350 x 1000 509102 2 30 W

Gabloty "Classique" z przesuwanymi drzwiami

– – 513000 413000 H 750 x 1000 509117 1 15  W

– – 513001 413001 H 750 x 1400 509136 1 30 W

– – 513002 413002 H 1050 x 1800 509108 1 30 W

– – 513003 413003 H 1050 x 2300 509110 1 50 W

– – 513004 413004 H 750 x 1000 509117 1 15 W

– – 513005 413005 H 750 x 1400 509136 1 30 W

– – 513006 413006 H 1050 x 1800 509108 1 30 W

– – 513007 413007 H 1050 x 2300 509110 1 50 W

3

4

1

gaBLoTY "CLaSSIQuE"
 > gablota jednostronna, rama z aluminium o głębokości 58 mm .
 > drzwi otwierane na bok; wymienne i odwracalne bez użycia 
narzędzi i zdejmowania gabloty . 
 > oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia lub ze szkła 
bezpiecznego o grubości 4 mm .
 > zawiasy scalone . zamek "bezpieczeństwa", 2 klucze (2 zamki  
dla gabloty o wysokości 1350 mm)
 > uszczelnienie wykonane z elastomeru . otwory zapobiegające 
kondensacji pary wodnej .
 > Spód z blachy cynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało .  
 > Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane wg naszej palety 
raL (bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, brązowy 8017) .

2

SłuPKI Do gaBLoT "CLaSSIQuE" 
zestaw słupków 60 x 40

dwa słupki aluminiowe 60 x 40 mm . uniwersalny system 
mocowania do pleców gabloty "Classique" za pomocą specjalnych 
łączników ze stali nierdzewnej szczotkowanej . 

Słupek 60 x 40 PLuS

Jeden słupek dodatkowy i dwa specjalne łączniki ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej służący do łączenia kilku gablot w linii 
prostej .

 > Wykończenie : anodowane srebrne lub malowane według naszej 
palety raL (bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, brązowy 
8017) .
 > montaż poprzez wbetonowanie bezpośrednio do podłoża: 
wysokość całkowita 2600 mm, lub na płytach mocujących (nie 
dotyczy Słupka 60 x 40 PLuS): wysokość całkowita 2200 mm 
(kotwy mocujące w zestawie) .

Pleksi 4 mm Szkło bezpieczne 4 mm

Wym . zew . mm anodowana malowana anodisé Peint a4

h 750 x 550 506000 406000 506350 406350 4

h 750 x 750 506001 406001 506351 406351 6

h 1050 x 750 506002 406002 506352 406352 9

h 1350 x 750 506003 406003 506353 406353 12

h 1350 x 1000 506004 406004 506354 406354 16

      58 mm

1 2

1

mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    gaBLoTY INFoRmaCYjNE

Głęb.       60 mmGłęb.

zestaw słupków 60 x 40 Słupek 60 x 40 PLuS

Wykończenie anodowana malowana anodowana malowana

Poprzez wbetonowanie 516356 416356 516470 416470

na płytach 516357 416357 – –

O
SZ

CZĘDNOŚĆ ENERG
II
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81

S P I S  T R E Ś C I
81 Flagi unii europejskiej i drzewce

82 Flagi wewnętrzne, maszty fasadowe  
& uchwyt ścienny do masztów

83 maszty na flagi pionowe naciągane 
& uchwyt ścienny na flagi poziome

84 maszty aluminiowe

85 maszty z włókna szklanego

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
FLagI I maSzTY 1

FLagI
6 wymiarów, do wyboru 18 państw + unia europejska .

flaga
Wykonana z poliesteru  3 niciowego, 115 g/m², który gwarantuje fladze 
wytrzymałość na rozerwanie . Wyposażona w nylonowe pierścienie na 
opasce przeszytej z boku flagi .

Wymiary w cm 60 x 90 80 x 120 100 x 150 120 x 180 150 x 225 200 x 300

unia europejska 528152 528153 528154 528155 528156 528157

austria 528012 528013 528014 528015 528016 528017

Belgia 528022 528023 528024 528025 528026 528027

Czechy 528360 528361 528362 528363 528364 528365

dania 528032 528033 528034 528035 528036 528037

Finlandia 528052 528053 528054 528055 528056 528057

Francja 528062 528063 528064 528065 528066 528067

hiszpania 528246 528247 528248 528249 528250 528251

holandia 528112 528113 528114 528115 528116 528117

irlandia 528082 528083 528084 528085 528086 528087

Luksemburg 528102 528103 528104 528105 528106 528107

niemcy 528002 528003 528004 528005 528006 528007

Polska 528322 528323 528324 528325 528326 528327

Portugalia 528240 528241 528242 528243 528244 528245

Słowacja 528380 528381 528382 528383 528384 528385

Szwajcaria 528202 528203 528204 528205 528206 528207

Szwecja 528142 528143 528144 528145 528146 528147

Włochy 528092 528093 528094 528095 528096 528097

zjednoczone Królestwo 528132 528133 528134 528135 528136 528137

2

DRzEwCE
od wymiarów flagi zależy wybór drzewca . drzewce 
drewniane ø 14 do 20 mm i wysokość 1400 do 2200 mm .

Wymiary flagi 
(cm)

drzewce 
(mm)

Średnica 
(mm)

nr kat . samego 
drzewca

60 x 90 h 1400 ø 14 528162

80 x 120 h 1700 ø 16 528163

100 x 150 h 2000 ø 18 528164

120 x 180 h 2200 ø 20 528165
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maSzTY Na FLagI PIoNowE NaCIĄgaNE
do wywieszenia podstawowych informacji .

maszt dostarczony z :

 > 1 żurawiem słupowym z aluminiowej rury ø 35 mm, długość 
900 mm, który należy umieścić pomiędzy szczytową 
częścią masztu a słupkiem . nylonowy pierścień na maszcie 
umożliwiający ciągły obrót . obciążnik napinający flagi .
 > 1 podstawą przegubową w celu łatwej zmiany flagi . 
dostarczona wraz z dekoracyjną podstawą w dwóch częściach 
w celu ukrycia systemu blokowania śrubami . W komplecie: 
haki do mocowania .

Wysokość użytkowa 
masztu razem z 
żurawiem słupowym

nr kat .

maszt 4,30 m 528450

maszt 6,30 m 528451

maszt 8,40 m 528452

4

uCHwYT ŚCIENNY Na FLagI PozIomE
nośnik informacji doskonale widoczny; łatwa instalacja .

 > uchwyt wykonany z rury aluminiowej ø 36 mm, długość        
900 mm, w podpórce stalowej ø 30 mm przyspawanej do płyty .
 > Flaga na zapytanie, skonsultuj przy zamówieniu .
 > zestaw mocujący nie znajduje się w zestawie .

uchwyt ścienny na flagi poziome + 
podpórka stalowa 528455

flagi na zapytanie
Wybierzcie wasze kolory (regionalne, urzędowe, etc .) lub własny slogan 

reklamowy . Jakość tkaniny Supralon 100% poliester 115g/m², nadruki wg palety 
CmyK, wszystkie rozmiary, wykończenie opaską, dwa pierścienie w zestawie .

Skonsultuj przy zamówieniu

2

maSzTY FaSaDowE
maszty wykonane z aluminium polakierowanego na biało, 
ø 36 mm, 2 lub 3 m wysokości . dostarczone z czarną gałką       
i z systemem karabinkowym ze stali nierdzewnej .

 > mocowanie na uchwytach ściennych dla 1, 2 lub 3 masztów .
 > Flagi dostępne na poprzedniej stronie .

2 m 528700

3 m 528701

uCHwYT ŚCIENNY Do maSzTów 
FaSaDowYCH 
Wykonany z rury stalowej ø 30 mm przyspawany do płyty 
stalowej .

 > 3 modele dopasowane do :
•	1, 2 lub 3 masztów ø 36 mm .
•	 1, 2 lub 3 flag na drzewcach ø 25 mm maks .

 > Wykończenie: biały lakier na warstwie cynku .
 > mocowanie uchwytów ściennych za pomocą kołków i śrub 
(nie wchodzą w skład zestawu) .

1

FLagI wEwNęTRzNE
do wyposażenia biur, sal konferencyjnych, hal urzędów lub firm 
z dopasowanymi flagami .

 > Skomponuj własny zestaw flag wewnętrznych wybierając:
•	flagi państwowe (zobacz poprzednia strona) .
•	jeden lub kilka masztów aluminiowych na flagi wewnętrzne                                                                                                                                       
   (patrz poniżej) .
•	jeden uchwyt dla jednej, dwóch lub trzech flag                                                                                                                                             
    wewnętrznych (patrz poniżej) .

uchwyt ścienny do masztów fasadowych nr kat .

dla 1 flagi 528720

dla 2 flag 528721

dla 3 flag 528722

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    FLagI I maSzTY

maSzTY I uCHwYTY PoDłogowE  
Do FLag wEwNęTRzNYCH

 > uchwyty wykonane z rury stalowej ø 30 mm przyspawanej  
do płyty stalowej .
 > maszt aluminiowy ø 36 mm, wysokość 2 m, z dostarczoną 
zewnętrzną linką .
 > Stojak stalowy lakierowany na biało, z możliwością 
umieszczenia jednej, dwóch lub trzech flag .

maszt aluminiowy 2 metrowy 528700

uchwyt dla 1 masztu 528705

uchwyt dla 2 masztów 528706

uchwyt dla 3 masztów 528707

Uchwyty podłogowe do flag wewnętrznych
528705 528706 528707

Uchwyty ścienne do masztów fasadowych
528720 528721 528722
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2

maSzTY z włóKNa SzKLaNEgo
Wykonany z żywicy poliestrowej i ze sztucznych 
tworzyw, maszt z włókna szklanego charakteryzuje się 
bardzo dużą sprężystością, wynikającą z polimeryzacji 
żywicy i tworzywa, które pozwalają na niesamowite 
stwardnienie materiału .

 > Pokryty specjalną żywicą . idealny do ciężkich 
warunków atmosferycznych .
 > Lżejszy niż stal, maszt jednoczęściowy o stożkowym 
kształcie .
 > zwieńczenie masztu w kształcie grzyba .
 > montaż nawet przez małą ekipę (1 do 2 osób) .
 > nierdzewny materiał który nie wymaga konserwacji .
 > Barwiona biała żywica gwarantuje długotrwałość 
koloru .
 > z linką zewnętrzną i knagą (przy wersji z linką 
wewnętrzną: zamek antykradzieżowy i przeciwwaga) .
 > zawiasowa płyta mocująca i kotwy w zestawie .

Maszty z zewnętrzną knagą Nr kat.

8 m 528620

10 m 528621

12 m 528622

Maszty z zamkiem bezpieczeństwa 
(wewnętrzny system) Nr kat.

8 m 528626

10 m 528627

12 m 528628

System antykradzieżowy

Płyta zawiasowa

Obciążnik

Linka i knaga

1

maSzTY aLumINIowE
maszty w miastach i obszarach gminnych          
na miarę unii europejskiej .

 > maszt cylindryczny aluminiowy wciskany,  
ø 76 mm lakierowany na biało
 > dostępny w jednej lub dwóch częściach 
z tuleją łączącą wykonaną z drążonego 
aluminium ø 69 mm .
 > Słup wyposażony w białą gałkę dekoracyjną 
ø 159 mm, w biały kołek blokujący oraz linkę .
 >  Podstawa dekoracyjna maskująca 
betonowanie z odlewu aluminium .
 > dostarczony z klasyczną podstawą lub            
w opcji z podstawą-tuleją .
 > Wersja masztu z zabezpieczeniem 
antykradzieżowym: skrzynka plastikowa           
z 2 kluczami, knaga, przeciwwaga ø 170 mm           
i krążek linowy .

Maszty z zewnętrzną knagą Nr kat.

4 m 1 część 528500

6 m 1 część 528510

8 m 2 części 528520

10 m 2 części 528530

Maszty z wewnętrznym  
zabezpieczeniem antykradzieżowym Nr kat.

4 m 1 część 528501

6 m 1 część 528511

8 m 2 części 528521

10 m 2 części 528533

Opcjonalna tuleja dla słupka Ø 76 528550

Standardowe wyposażenie

do każdej wysokości masztów rekomendujemy następujące wymiary flag:

maszt 4 metry: flaga od 60 x 90 cm do 80 x 120 cm

maszt 6 metrów: flaga od 80 x 120 cm do 100 x 150 cm

maszt 8 metrów: flaga od 120 x 180 cm do 150 x 225

maszt 10 i 12 metrów: flaga od 150 x 225 cm do 200 x 300 cm

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    FLagI I maSzTY

Klasyczna podstawa                                  
z opcjonalną tuleją

System antykradzieżowy

Klasyczna podstawa 

uwaga : przy silnym wietrze należy opuścić flagę, w celu uniknięcia zniszczeń.
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1

SłuPEK-PaPIERoS
Ciekawe rozwiązania stworzone w celu zwalczania rozprzestrzeniania 
się niedopałków a jednocześnie zapewnienia ochrony przechodniów z 
taką samą skutecznością jak inne słupki chodnikowe . 

 > Pojemność: 3000 niedopałków (około) .
 > opróżnianie czyste, proste i szybkie poprzez wyciągnięcie korka w 
dolnej części słupka .
 > rura stalowa ø 76 mm, gałka z odlewu aluminium . Specjalna płytka 
umożliwiająca zagaszenie papierosa . 
 > ocynkowany ogniowo i malowany w "kolorach papierosa" lub wg raL . 
nalepka w zestawie .

 zamknięcie w tulei do zabetonowania (klucz trójkątny) dostarczonej 
w zestawie . Wysokość użytkowa 1210 mm .

 206580

 opcja montażu na płycie, możliwość przykręcenia (otwory o ø 13) . 
Wysokość użytkowa 1450 mm . 

206581

2

SłuPEK-PoPIELNICa
idealny dla zachowania harmonii elementów małej 
architektury . 

 > Pojemość : 1500 niedopałków (około) .
 > opróżnianie czyste, proste i szybkie poprzez otwarcie kluczem 
(zamek umiejscowiony w górnej części słupka) i wyciągnięcie 
korka w dolnej części popielnicy . 
 > Wysokość nad ziemią: taka sama jak dla słupków o ø 76 mm 
(zobacz str . 32) . rura stalowa zewnętrzna ø 76 mm i 
wewnętrzna ø 60 mm . 
 > 4 gałki do wyboru .
 > Specjalna siatka umożliwiająca zagaszenie papierosa .
 > Stal malowana na powierzchni cynku według naszej palety 
raL (patrz strona 6) . nalepka znakująca dostarczona . 
Bezpośrednie mocowanie do podłoża .

Gałki City Agora Kula Forum

nr kat . 206585 206586 206587 206589

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
RozwIĄzaNIa DLa PaLĄCYCH

S P I S  T R E Ś C I
87 Słupek-papieros & słupek-popielnica

88 Wiata dla palących przemysłowa  
& kosz-popielnica

89 Wiata dla palących klasyczna  
& popielnica "papieros"
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4 do 5

wIaTa DLa PaLĄCYCH KLaSYCzNa
idealne dostosowanie się do zmian prawnych i kulturowych . Wiata 
tworzy dużą przestrzeń dla palących, chroniąc jednocześnie przed 
deszczem, wiatrem i śniegiem .

Struktura
 > Słupki stalowe 80 x 80 mm na płytach mocujących .
 > długość 2500 i 5000 mm (szerokość wejścia 1000 mm) .
 > głębokość : 1560 mm . Wysokość : 2680 mm .

Zadaszenie
 > Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 mm 
oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego . łuki aluminiowe . 
Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu komorowego 6 mm, 
odporne na uv .

Oszalowania
 > oszalowania przednie, boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm z 
nadrukiem . zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z odlewu 
aluminium w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy zniszczeniu .

Wykończenie i montaż
 > ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety raL (patrz s .6) .

4  Wiata dla palących długość 2500 mm 529370

5  Wiata dla palących długość 5000 mm 529371

Opcje

A   Podpórka do siedzenia oslo (na płycie 
mocującej) 299161

C  ochrona przed wiatrem 529054

oświetlenie Led, 220v 509041

6

PoPIELNICa "PaPIERoS"
dopasowana do wiaty dla palących . można ją umieścić 
w każdym narożniku wiaty .

 > opróżniane czyste, proste  
i szybkie poprzez otwarcie kluczem 
i wyciągnięcie korka w dolnej części 
popielnicy .
 > Korpus: rura stalowa ø 76 mm . gałka  
z odlewu aluminium .
 > Specjalna płytka umożliwiająca 
zagaszenie papierosa .
 > ocynkowana ogniowo i malowana  
w "kolorach papierosa" lub wg naszej 
palety raL (patrz strona 6) .
 > naklejka w zestawie .

ø 76 mm - h 600 mm 206579

1

wIaTa DLa PaLĄCYCH PRzEmYSłowa
Prosta, solidna i zarazem ekonomiczna wiata oferująca palącym 
ochronę przed wiatrem i deszczem .

Struktura
 > rury aluminiowe anodowane ø 50 mm na płytach mocujących, 
zamontowane za pomocą złączek z odlewu aluminium i śrub ze 
stali nierdzewnej .
 > głębokość : 1861 mm .
 > długość : 2526 mm .
 > zadaszenie i oszalowania : panele z poliwęglanu komorowego 
grubość 10 mm odporne na uv .

1  Wiata dla palących przemysłowa 529380

A  ławka-podpórka oslo na płycie mocującej 299161

b  opcjonalna podstawa dekoracyjna do podpórki 206108

2 do 3

KoSz-PoPIELNICa
dwa kosze z oddzielną popielnicą .

2  Kosz-popielnica Tremie
 > Kosz metalowy .
 > 2-litrowa popielnica .
 > Wiadro wewnętrzne, zdejmowana popielnica .
 > Wymiary: śr . 250 x wysokość 650 mm .
 > Kolor raL 7016 .

3  Kosz-popielnica z pojemnikiem na piasek
 > Kosz metalowy .
 > 1,5-litrowy pojemnik na piasek, z perforowaną siatką .
 > Wiadro wewnętrzne, zdejmowany pojemnik na piasek . 
 >  Wymiary: śr . 260 x wysokość 620 mm .
 >  Kolor raL 7016 .

Kosz-popielnica tremie 208040

Kosz-popielnica z pojemnikiem na piasek 208041

Karton z 4 workami piasku po 2 kg . 208025

1

2

 mała aRCHITEKTuRa mIEjSKa    RozwIĄzaNIa DLa PaLĄCYCH

3

5

ochrona przed wiatrem

A

b

C



  KoNTRoLa DoSTęPu

S P I S  T R E Ś C I

14   MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

90   KoNTRoLA doSTĘPU 
92   KONTROLA DOSTĘPU DO PARKiNGÓW

94   BARiERy OCHRONNE

98   BARiERy OBROTOWE, BRAMy, SZLABANy 

108   BARiERy OCHRONNE PRZENOŚNE

110   bEzPIECzEńSTWo RUCHU dRoGoWEGo

120   SPRzĘT WyboRCzy

cała dostępna wiedza w służbie zaspokojenia potrzeb
ograniczenia dostępu i ochrony przed zagrożeniami.
PrOcity®, miasto staje się bezpieczniejsze!
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KOnTROLA DOSTĘPU   
KoNTRoLa DoSTęPu Do PaRKINgów

BLoKaDY PaRKINgowE
ulepszone modele w celu prostszego i bardziej intuicyjnego użytkowania . 
Całość wykonana z rury stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira, z naklejkami 
odblaskowymi do przyklejenia .

 > Stopka teleskopowa .
 > Podkładki odlane z aluminium .
 > zamek cylindryczny . Klucze różne (3 w komplecie), klucze identyczne 
(3 w komplecie) lub klucz trójkątny (1 w komplecie) .
 > model BPe amortichoc® posiada funkcję amortyzującą uderzenia 
manewrującego samochodu .
 > Prosty montaż za pomocą u do zabetonowania i śrub m8 "samozrywalnych", 
dostarczone w zestawie .
 > należy ustawić blokady w takim miejscu, aby samochody nie najeżdżały na nie .

1  
bPE

2   bPE  
Amortichoc®

3  
Klasyczna

Klucze różne 204800 204810 204813

Klucze identyczne 204801 204811 204814

Klucz trójkątny 204802 204812 204815

46
4

16
0

830

250

150

Rura Ø 50 x 2

60 x 40

45
5

16
0

850

150

Rura Ø 50 x 2

Rura 60 x 40

1

3

max 10°

BPe Amortichock®2

OCYNK
OGNIOWY
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2  

BaRIERY oCHRoNNE wzmoCNIoNE
dostępne w 3 długościach (1000, 1500 i 2000 mm) .

 > Wysokość całkowita 1300 mm .
 > Średnica rury 60 mm .
 > Wykończenie : ocynkowane ogniowo lub ocynkowane 
ogniowo i malowane według naszej palety raL (patrz 
strona 6) .
 > montaż poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach 
mocujących lub tulejach .

1  

BaRIERY oCHRoNNE PRoSTE
dostępne w 3 długościach (1000, 1500 i 2000 mm) .

 > Wysokość całkowita 1300 mm .
 > Średnica rury 60 mm .
 > Wykończenie : ocynkowane ogniowo lub ocynkowane 
ogniowo i malowane według naszej palety raL (patrz 
strona 6) .
 > montaż poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach 
mocujących lub tulejach .

ocynk 
ogniowy malowana

ø 60 mm - dł . 1000 204006 204056 

ø 60 mm - dł . 1500 204007 204057 

ø 60 mm - dł . 2000 204008 204058 

ocynk 
ogniowy malowana

ø 60 mm - dł . 1000 204206 204256

ø 60 mm - dł . 1500 204207 204257

ø 60 mm - dł . 2000 204208 204258

1

2

95 Bariery ochronne proste i wzmocnione

96 Bariery niskie i poprzeczka ochronna 
dekoracyjna

97 odbojnica ochronna i barierka 
ochronna "u"

S P I S  T R E Ś C I

KOnTROLA DOSTĘPU   
BaRIERY oCHRoNNE

OCYNK
OGNIOWY
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3  

oDBojNICa oCHRoNNa
odbojnica służąca do ochrony słupów, automatów 
parkingowych, … .

 > rura stalowa ø 60 mm ocynkowana lub ocynkowana i 
malowana według naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na 
płytach lub tulejach .

ocynk ogniowy 201030 malowana 201031

4  

BaRIERKa oCHRoNNa "u"
Barierka służąca do ochrony włazów, liczników wodnych, 
hydrantów…

 > rura stalowa ø 60 mm ocynkowana lub ocynkowana i 
malowana według naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na 
płytach lub tulejach .

ocynk ogniowy 201060 malowana 201061

5  PłYTY moCujĄCE
aby przytwierdzić słupki do płyt kamiennych i betonu, nasze 
produkty zaopatrzone są opcjonalnie w odpowiednie płyty 
mocujące .

 > montaż na płytach mocujących powoduje zmniejszenie 
całkowitej wysokości produktów o 200 mm .

3

4

5

2  

PoPRzECzKa oCHRoNNa 
DEKoRaCYjNa
estetyczne i idealne aby chronić małą architekturę miejską, 
drzewa i gabloty informacyjne . 

 > Poprzeczka stalowa wyposażona w dwie zatyczki stalowe 
spawane, opierająca się na dwóch lekko wygiętych 
nóżkach . 
 > rura stalowa ocynkowana ogniowo lub ocynkowana 
ogniowo i malowana według naszej palety kolorów raL 
(patrz strona 6) . 
 > Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na 
płytach lub tulejach .

ocynk ogniowy 201040 malowana 201041

1  

BaRIERY NISKIE
Proste i skuteczne rozwiązanie do odgrodzenia stref . 
Wykonane z rury stalowej ø 60 mm, w 3 długościach (1000, 
1500 i 2000) .

 > Wykończenie : ocynkowane ogniowo lub ocynkowane 
ogniowo i malowane według naszej palety raL (patrz 
strona 6) .
 > montaż poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach 
mocujących lub tulejach .

ocynk 
ogniowy malowana

ø 60 mm - dł . 1000 204100 204150 

ø 60 mm - dł . 1500 204101  204151

ø 60 mm - dł . 2000 204102 204152

1

2

1

KoNTRoLa DoSTęPu    BaRIERY oCHRoNNE

OCYNK
OGNIOWY

OCYNK
OGNIOWY

20
0

30
0

1000 (lub 1500, 2000)

Rura Ø 60

40
080

0

300

200

365800

1240

Rura Ø 60

150

gr. 5

13 x 25

77
5

40
0

580

300

700

200 Rura Ø 60

70
0

40
0

200

625

300

Rura Ø 60
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3  

BaRIERa oBRoTowa TRomBoNE
 > rura stalowa ø 60 mm z czarną zatyczką .                       
oś obrotu w rurze zewnętrznej .
 > zamknięcie za pomocą zawleczki ø 16 mm i kłódki 
(w komplecie) . możliwość zablokowania w pozycji 
otwartej 90° .
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + 
raL według naszej palety kolorów (patrz strona 6) .
 > mocowania do podłoża za pomocą płyty . Kotwy w 
zestawie .

ocynkowana ogniowo 203125

ocynkowana ogniowo + raL 203128

1  2  

BaRIERY oBRoTowE
Bariery do kontroli dostępu do wąskich pomieszczeń w wersji 2000 mm 
lub w wersji 2500 mm . model o długości 2500 mm wyposażony jest w 
pionową rurę pozwalającą na umieszczenie znaku drogowego .

 > rura stalowa ø 60 mm . Korpus na osi obrotowej . 
 > zamknięcie standardowe, zawleczka ø 20 mm i kłódka w komplecie . 
możliwość zablokowania w pozycji otwartej 90° .
 > opcjonalnie dwa rodzaje kluczy: klucze trójkątne 11 lub 14 .
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + raL według naszej 
palety kolorów (patrz strona 6) .
 > mocowanie na płycie 200 x 200 mm za pomocą kotew dostarczonych 
w zestawie .

Bariera obrotowa 2000 ocynkowana 203120

1  Bariera obrotowa 2000 malowana 203121

Bariera obrotowa 2500 ocynkowana 203124

2  Bariera obrotowa 2500 malowana 203126

2

3

1

99 Bariery obrotowe & trombone

100 Bramy stałe & opcja

102 Bramy obrotowe dwuramienne

103 Brama obrotowa jednoramienna & opcja

104 Szlaban obrotowy uniwersalny

105 Szlaban obrotowy - bardzo szeroki 
wjazd

106 Szlabany podnoszone

107 Bariera selektywna i bramka obrotowa

S P I S  T R E Ś C I

KOnTROLA DOSTĘPU   
BaRIERY oBRoTowE , BRamY, SzLaBaNY

OCYNK
OGNIOWY

60
0

10
70

49
0

2000

320

350

550

Rura Ø 60

Blokowanie: oś Ø 20 i kłódka

Rura Ø 140

Płyta 200 x 200

91
0

60
0

350

550

37
0

1800

Płyta 200 x200

Rura Ø 60

Rura Ø 70
Zamknięcie: zawleczka i kłódka

570

Wersja 2500
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3  

oPCja: zESTaw Do moNTażu zNaKu 
DRogowEgo
zestaw do montażu znaku drogowego ø 450 mm dostępny 
dla wszystkich bram stałych (znak drogowy nie wchodzi w 
skład zestawu) .

opcja: zestaw do montażu 202321

b

C

Zestaw do montażu znaku 
drogowego

Regulowana wysokość

1

BRamY STałE
Płynna regulacja szerokości wjazdu stosownie do potrzeb,  
z dokładnością do jednego centymetra .

niezbędny zestaw do zakotwienia umożliwia wcześniejsze 
przygotowanie stop fundamentowych .

trzy wersje :
 > Stała wysokość 2200 mm, szerokość wjazdu od 3850 mm 
do 5200 mm, bez napinaczy .
 > Stała wysokość 2200 mm, szerokość wjazdu od 5250 mm 
do 7550 mm, z napinaczami .
 > regulowana wysokość od 2200 mm do 3570 mm, 
szerokość wjazdu od 3850 do 5200 mm .
 > rury stalowe . Całość ocynkowana ogniowo, malowana  
w kolorze białym + czerwone paski odblaskowe .
 > Spawane ucha do opcjonalnego montażu dodatkowych 
elementów wiszących (patrz obok) .
 > montaż na płytach mocujących za pomocą dostarczonych 
kotew . 

Szerokość wjazdu
niezbędny 
zestaw do 

zakotwienia

A  3850 do 5200 mm (bez napinaczy) 202330 202610

b  5250 do 7550 mm (z napinaczami) 202331 202612

C  regulowana wysokość (2200 do 3570 
mm) i szerokość (3850 do 5200 mm)

202340 202610

2  

oPCja : wISzĄCY ELEmENT 
BLoKujĄCY
Wiszący element z blachy 1500 x 100 mm i paski 
odblaskowe 500 x 80 mm . zaczep za pomocą łańcuchów 
(w komplecie) . Wysokość wiszącego elementu: 370 mm, 
wysokość pod elementem: 1830 mm . należy przewidzieć 
dwa elementy na jedną bramę .

opcja : Wiszący element blokujący 202600

A

C

KoNTRoLa DoSTęPu    BRamY STałE

OCYNK
OGNIOWY

22
00

 d
la

 n
r k

at
. 2

02
33

0
od

 2
20

0 
do

 3
57

0 
dl

a 
nr

 k
at

 2
02

34
0

3850 do 5200

Rura 80 x 80

Poprzeczka umozliwiajaca

rozszerzenie bramy 70 x 70

Rura 80 x 80

Płyta

W opcji: wiszace elementy blokujace

22
00

28
00

5250 do 7550

Rura 120 x 120

Płyta

Poprzeczka umozliwiajaca

rozszerzenie bramy 70 x 70

Rura 80 x 80

Napinacz

A C b
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3  

oPCja : wISzĄCY ELEmENT 
BLoKujĄCY
Wiszący element z blachy 1500 x 100 mm i paski 
odblaskowe 500 x 80 mm . zaczep za pomocą łańcuchów 
(w komplecie) . Wysokość wiszącego elementu: 370 mm, 
wysokość pod elementem: 1830 mm . należy przewidzieć 
dwa elementy na jedną bramę .

opcja: Wiszący element blokujący 202600

4  oPCja : zESTaw Do moNTażu 
zNaKu DRogowEgo
zestaw do montażu znaku drogowego ø 450 mm dostępny 
dla wszystkich bram stałych (znak drogowy nie wchodzi w 
skład zestawu) .

opcja: zestaw do montażu 202321

2  

BRama oBRoTowa jEDNoRamIENNa
Brama obrotowa stalowa o wysokości 2200 mm . 
Poprzeczka obrotowa umieszczona na jednym z dwóch 
słupków .

 > ocynkowana ogniowo z 8 czerwonymi pasami 
odblaskowymi . 
 > mocowanie poprzez wbetonowanie .
 > Kłódka w zestawie .

Brama obrotowa 
jednoramienna dł . 5000 202304

2 4

1  

BRamY oBRoTowE DwuRamIENNE          
Do 12 m
Bramy obrotowe do kontroli wjazdu ciężarówek, autobusów, itp . 

Brama o wysokości 2200 mm otwiera się za pomocą uchwytów . 
Blokada w pozycji zamkniętej lub otwartej 90°( lub więcej w 
opcji) .

 > niezbędny zestaw do zakotwienia umożliwia wcześniejsze 
przygotowanie stóp fundamentowych . 
 > zamknięcie za pomocą zawleczki w pozycji otwartej lub 
zamkniętej .
 > Brama wyposażona w napinacze przy długości powyżej                
5000 mm .
 > Spawane ucha do opcjonalnego montażu dodatkowych 
elementów wiszących .

 > Całość ocynkowana ogniowo, pomalowana na biało, paski 
odblaskowe czerwone .
 > montaż na płytach za pomocą dostarczonych kotew .
 > regulacja pozycji pionowej za pomocą nakrętek znajdujących 
się pod płytami mocującymi .

Bramy obrotowe Wys. Nr kat. Niezbędny zestaw 
do zakotwienia 

Brama obrotowa uniwersalna  
regulowana wysokość  
(1900 do 2500 mm) i szerokość  
(5000 do 7000 mm)

2200 mm 202500 202611

Brama obrotowa uniwersalna  
dł . 7000 do 12000 mm z  
podwójnym napinaczem

2200 mm 202510 202615

od 5 do 12 m

1 3

KoNTRoLa DoSTęPu    BRamY oBRoTowE

OCYNK
OGNIOWY

OCYNK
OGNIOWY

22
00

7000 do 12000

Poprzeczka umozliwiajaca

rozszerzenie bramy 70 x 70

80 x 80

Napinacz

Rura 120 x120

Uchwyt

Zawleczka i kłódka

Płyta 600 x 600

Element

ograniczajacy

22
00

5000 do 7000

Rura 120 x120 Rura 80 x 80

Płyta 500 x 500

Napinacz

Uchwyt

Element

ograniczajacy

Zawleczka i kłódka

Poprzeczka umozliwiajaca

rozszerzenie bramy 70 x 70

19
00

 d
o 

25
00

22
00

19
00

50
0

5160

5000Os Ø 70

Rura 80 x 80

Płaskownik 60 x 8 x grubosc 800

Rura 80 x 80
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2  

SzLaBaN oBRoTowY 
BaRDzo SzERoKI wjazD
Szlabany obrotowe do bardzo szerokich wjazdów, 
wyposażone w podpórkę kołową, co ułatwia ich obsługę .

 > Wykonane ze stali i dostępne w długości 6, 7 lub 8 metrów .
 > Szlaban 100 x 50 x 3 mm i belka przekątna wzmacniająca 
80 x 40 mm, umieszczone na obrotowej nodze ø 140 mm, 
z przegubem, co absorbuje różnice wysokościowe terenu .
 > zamknięcie na słupku-wsporniku za pomocą zawleczki i 
kłódki . opcjonalnie: klucz trójkątny 11 .
 >  Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo malowana 
proszkowo w kolorze białym, taśma odblaskowa .

2

niezbędny 
zestaw do 

zakotwienia 

Szlaban obrotowy 6 metrów 203160 

202614Szlaban obrotowy 7 metrów 203170

Szlaban obrotowy 8 metrów 203180

opcjonalnie: słupek ograniczający szlaban  
w pozycji otwartej 203176

1  

SzLaBaN oBRoTowY uNIwERSaLNY
Szlaban teleskopowy o szerokości dostosowanej do każdego 
wjazdu, od 3 do 5 metrów .

niezbędny zestaw do zakotwienia umożliwia wcześniejsze 
przygotowanie stóp fundamentowych .

 > rury stalowe .
 > Szerokość nastawna od 3000 do 5000 mm, blokada 
szerokości za pomocą śruby .
 > zamykanie za pomocą dostarczonej kłódki .
 > Całość ocynkowana ogniowo, pomalowana na biało, czerwone 
paski odblaskowe .
 > montaż na płytach z dostarczonymi kotwami mocującymi .
 > drugi słupek ograniczający szlaban w pozycji otwartej w 
zestawie .

Szlaban obrotowy uniwersalny Nr kat. 203190 

niezbędny zestaw do zakotwienia Nr kat.202613

od 3 do 5 metrów

od 3 do 5 metrów

KoNTRoLa DoSTęPu    SzLaBaNY oBRoTowE

OCYNK
OGNIOWY

OCYNK
OGNIOWY

3000 do 5000

2750

Os obrotowa Ø 89 x 5

Ø 102 60 x 30

60 x 30

Korpus

Poprzeczka

70 x 40

99
6

10
00

250
180310400

6000 / 7000 / 8000

Koło Ø 100
Element 

ograniczajacy

200 x 200

Rura 100 x 50

Rura
100 x 50

Rura 80 x 40

Rura 100 x 50

Rura 100 x 50

Ø 139.7
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3  

BRamKa oBRoTowa
zestaw zawierający element obrotowy oraz dwie bariery 
boczne z rury stalowej, do ograniczenia dostępu .

 > Kołowrót obracany na rurze wewnętrznej ø 70 mm . 
 > Wykończenie: bariera ocynkowana ogniowo, opcjonalnie 
malowana według naszej palety raL .
 > mocowanie na płytach za pomocą kotew (w zestawie) .

ocynk ogniowy 203201

malowana 203251

4  

BaRIERa SELEKTYwNa
uniemożliwia wjazd pojazdów silnikowych do parków publicznych 
jednocześnie umożliwiając wjazd wózków inwalidzkich zgodnie z 
obowiązującymi przepisami .

 > zestaw z rur stalowych zawierający element obrotowy i stały .
 > obrót zabezpieczony przez rurę wewnętrzną ø 89 mm z 
ogranicznikiem oraz przez rurę zewnętrzną 100 x 100 mm 
wyposażoną w otwór serwisowy do smarowania .
 > Wykończenie: stal ocynkowana . opcjonalnie: malowana według 
naszej palety raL (patrz strona 6) .
 > mocowanie na płytach mocujących (kotwy w zestawie) .
 > łatwy montaż: "ramię" elementu obrotowego przykręcane do osi 
obrotowej .

ocynk ogniowy 203210

malowana 203260

1  2  

SzLaBaNY PoDNoSzoNE
niezbędne w ograniczeniu wjazdu pojazdów.

1  Szlaban podnoszony aluminiowy uniwersalny
Szlaban teleskopowy dostosowany do każdej szerokości 
wjazdu – od 3,05 do 6,40 m, co do centymetra .

 > Poprzeczka aluminiowa 80 x 80 mm z wysięgnikiem 
aluminiowym 70 x 70 mm .
 > Całkowita szerokość szlabanu od 3200 do 6500 mm, 
szerokość wjazdu od 3050 do 6400 mm .
 > obrót na osi ze stali kwasoodpornej zamontowanej na łożysku 
kulkowym .
 > Przeciwwaga umieszczona w skrzyni zamocowanej na 
szlabanie .
 > Blokada szlabanu w pozycji podniesionej lub opuszczonej za 
pomocą zawleczki i kłodki (w zestawie) . opcjonalnie: zamek 
z kluczem trójkątnym 11 .
 > Stalowy słupek ograniczający szlaban w zestawie .
 > Powierzchnia pomalowana na biało z odblaskowymi paskami .
 > mocowanie na płytach za pomocą kotew (w zestawie) .

Szlaban podnoszony aluminiowy 
uniwersalny 3,05 do 6,40 m 202170

2  Szlaban podnoszony uniwersalny stalowy
 > Wykonany ze stali, szlaban 80 x 80 mm długość 3000 mm, 
zamontowany pomiędzy dwoma słupkami, z wysięgnikiem 
70 x 70 mm .
 > Szerokość od 4300 do 6800 mm, szerokość wjazdu  
od 4000 do 6500 mm .
 > rotacja na osi stalowej montowanej na łożysku kulkowym . 
Przeciwwaga umieszczona w skrzyni zamocowanej na 
szlabanie .
 >  Blokada szlabanu w pozycji podniesionej lub opuszczonej za 
pomocą zawleczki i kłódki (w zestawie) . opcjonalnie: zamek 
z kluczem trójkątnym 11 .
 > Stalowy słupek ograniczający szlaban w zestawie .
 > Powierzchnia pomalowana na biało z odblaskowymi paskami .
 > mocowanie na regulowanych płytach za pomocą kotew             
(w zestawie) .

Szlaban podnoszony stalowy uniwersalny 
od 4,0 do 6,5 m 202169

 

3,05 m do 6,40 m

oT
w

aR
CIE

 CałKowITE (90°)

1

2

KoNTRoLa DoSTęPu    SzLaBaNY, BaRIERY

Szlaban uniwersalny: 

Płynna regulacja szerokości wjazdu stosownie 
do potrzeb .

Od 4300 do 6800

Od 4000 do 6500

Ziemia

10
2014

22

1024

80 x 80

120 x 80

70 x 70

70 x 70

Od 3200 do 6550926

Od 3050 do 6400

Ziemia

10
2014

35

80 x 80

90 x 90

70 x 70

70 x 70

3

4

Bariera Pagoda 206211

OCYNK
OGNIOWY

55
5

34
0

50
5

10
05

46
2

Płyta 200 x 200 x 10

Płyta 150 x 150 x 10 

Ø 38
Słupek
80 x 80

12
50

Płyta 200 x 200 x 10

Ø 38

2018

1310

Ø 1680

1235

Rura Ø 35

Rura 100 x 100

Płyta 250 x 250

1630

14
00

41
3

98
7,

5

28
2,

5

Rura Ø 50

Płyta150 x 150

50

1230

90
0 1200

13
00
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KOnTROLA DOSTĘPU   
BaRIERY oCHRoNNE PRzENoŚNE

ECoBaR® 14 I ECoBaR® 18
oryginalne bariery ecobar® to nasza wizytówka na 
rynku barier ochronnych .

 > Stelaż ø35 mm, grubość 1,5 mm .
 > mniej niż 11 cm pomiędzy prętami, co zwiększa 
bezpieczeństwo najmłodszych .
 > 4 zaokrąglone narożniki i zmniejszony ciężar bariery 
zapewniają łatwość przenoszenia .
 > Skośnie ścięte nogi dla stabilności .
 > Stworzona z myślą o terenach z różnicami 
wysokościowymi .
 > uniwersalny zaczep .
 > idealne przechowywanie dzięki specjalnemu 
położeniu nóżek .
 > tabliczka identyfikacyjna z blachy 114 x 100 mm, 
opcjonalnie indywidualny napis (wycinanie laserem 
lub naklejka) .

Malowana ocynkowana

ecobar 14 prętów Nr kat. 200061 Nr kat. 200060

ecobar 18 prętów Nr kat. 200071 Nr kat. 200070

82
0

23
0

28
5

11
4

27
0

Ecobar 14 : 2000

mniej niż 11cm
100

Rura Ø 35

400 82
0

400

23
0

28
5

11
4

27
0

Ecobar 18 : 2500

mniej niż 11cm

100

Rura Ø 35

OCYNK
OGNIOWY



Ponieważ bezpieczny ruch drogowy dotyczy każdego z nas, 
PrOcity® przedstawia swoją nową gamę zabezpieczeń.

S P I S  T R E Ś C I
14   MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

90   KONTROLA DOSTĘPU

110   BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
112   "KOCIE OCZKA" DROGOWE

114   PROGI ZWALNIAJĄCE WYSPOWE  
& SEPARATOR PASÓW DROGOWYCH 

116   LUSTRA WIELOFUNKCYJNE & DO WYJAZDU  
Z GARAŻU

118  LUSTRA DROGOWE & ODPORNE NA SZRON I PARĘ

120   SPRZĘT WYBORCZY

   BEzPIECzEńSTwo RuCHu 
DRogowEgo
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BEzPIECzEńSTwo RuCHu DRogowEgo    "KoCIE oCzKa" DRogowE

3  

PuNKTowE ELEmENTY  
ŚwIETLNE ("KoCIE oCzKa")  
SoLaRNE oKRĄgłE  
PoLIwęgLaN
Punktowe elementy świetlne drogowe o atrakcyjnym 
wyglądzie, wyposażone w 3 migające diody Led z dwóch 
stron . Punktowe elementy świetlne są całkowicie niezależne 
energetycznie . Skutecznie markują niebezpieczne miejsca 
na drodze .

 > Punktowe elementy świetlne wykonane z poliwęglanu; 
mocowanie do podłoża za pomocą kleju epoksydowego i 
śrub (nie znajdują się w zestawie) .
 > z 2 stron wyposażone w 3 migające diody Led .
 > 3 kolory diod Led do wyboru: białe, czerwone lub niebieskie .
 > Po maksymalnym naładowaniu, płytka działa przez 
maksymalnie 72 godziny (maksymalny poziom 
naładowania osiągany jest po 8 godzinach ekspozycji na 
światło dzienne) .
 > Wymiary: ø 116 x 25 mm .
 > Wodoszczelna (iP68), widoczna z ponad 500 metrów, 
wytrzymuje nacisk 10 ton .

Led białe dwustronne 120010

Led czerwone dwustronne 120011

Led niebieskie dwustronne 120012

4   

PuNKTowE ELEmENTY ŚwIETLNE 
("KoCIE oCzKa") SoLaRNE PuSzKa 
aLumINIowa
Punktowy element świetlny drogowa bardzo wysokiej jakości, 
składający się z puszki aluminiowej oraz z płytki solarnej z 
poliwęglanu . 3 migające diody Led z 2 stron płytki, zapewniające 
doskonałą widoczność zabezpieczanej strefy .

 > Puszka aluminiowa [1] oraz płytka z poliwęglanu [2]  
do umieszczenia w jezdni po profilowaniu .
 > Wyposażona w 3 migające diody Led z 2 stron .
 > 3 kolory Led do wyboru: białe, czerwone lub niebieskie .
 > "Część solarna płytki" [2] jest wymienialna w sposób 
niezależny od puszki aluminiowej [1] aby zminimalizować  
czas tej operacji (prosimy o kontakt) .
 > Po maksymalnym naładowaniu, płytka działa przez 
maksymalnie 72 godziny (maksymalny poziom naładowania 
osiągany jest po 12 godzinach ekspozycji na światło dzienne) .
 > Wodoszczelna (iP68), widoczna z ponad 500 metrów, 
wytrzymuje nacisk 10 ton .
 > Wymiary: ø 120 x wysokość 60 mm .

Led białe dwustronne 120005

Led czerwone dwustronne 120006

Led niebieskie dwustronne 120007

21

2   

PuNKTowE ELEmENTY  
ŚwIETLNE ("KoCIE oCzKa")  
SoLaRNE aLumINIowE
Płytki drogowe  zasilane przez panele  
fotowoltaiczne . Płytki są solidnie chronione przez osłonę 
aluminiową . Punktowe elementy świetlne zwiększają 
bezpieczeństwo na drodze wyznaczając krawędzie jezdni .

 > Płytka wykonana z aluminium; mocowanie do podłoża za 
pomocą kleju epoksydowego (nie znajduje się w zestawie) .
 > na każdej z 2 stron znajdują się 2 białe, migające diody Led .
 > Po maksymalnym naładowaniu, płytka działa przez 
maksymalnie 72 godziny (maksymalny poziom 
naładowania osiągany jest po 8 godzinach ekspozycji  
na światło dzienne) .
 > Wymiary: 105 x 105 x 25 mm .
 > Wodoszczelna (iP68), widoczna z ponad 500 metrów, 
wytrzymuje nacisk 10 ton .

Nr kat. 120000

1  

PuNKTowE ELEmENTY  
oDBLaSKowE ("KoCIE oCzKa")  
SzKLaNE
dwa proste i ekonomiczne rozwiązania do stosowania na 
krawędziach jezdni w miejscach niebezpiecznych . Punktowe 
elementy odblaskowe odbijają światło reflektorów samochodowych 
i przyciągają w ten sposób uwagę kierowców aby zapobiegać 
wypadkom  
(w szczególności w trudnych warunkach pogodowych: mgła, 
deszcz . . .) .

 > Płytki ze szkła hartowanego do umieszczenia w jezdni po 
profilowaniu .
 > Wszechkierunkowe (360o) .
 > Wymiary:

1. model duży: występ 19 mm - ø 100 mm, wys . 44 mm
2. model mały: występ 11,5 mm - ø 50 mm, wys . 56 mm .

 > zgodne z normą en 1463 .

1. ø 100 mm 120020

2. ø 50 mm 120021

2

1

Zgodny 
z normą 
EN 1463

Zgodny 
z normą 
EN 1463

Zgodny 
z normą 
EN 1463

Zgodny 
z normą 
EN 1463
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2  

SEPaRaToR PaSów DRogowYCH
Produkt doskonale nadający się do wyznaczania 
stref parkingowych, oczekiwania lub ciągów 
pieszych .

"Kocie oczka" na końcach separatora i elementy 
odblaskowe białe zwiększają jego widoczność w 
nocy .

 > długość 1000 x szerokość 150 x wysokość 60 mm .
 > Wykonany z barwionego kauczuku pochodzącego  
z recyklingu .

111601

1   

PRogI zwaLNIajĄCE wYSPowE
duży i bardzo widoczny przyrząd umożliwiający ograniczenie 
prędkości pojazdów na drodze .

 > 6 elementów kauczukowych barwionych na czerwono i po 
obróbce anty-uv .
 > 6 taśm odblaskowych, trójkątnych .
 > dł . 3000 x szer . 1800 x wys . 65 mm .
 > dostarczony z zestawem montażowym zawierającym "i" 
łączące wszystkie 6 elementów, śruby naprężające oraz kołki .
 > montaż bez użycia kleju .
 > zgodny z normą nF P 98-300 (Srt 45) oraz nF en 13036-4 .

111600

Każdy próg 
zwalniający wyspowy 
dostarczany jest 
z zestawem 4 
elementów łączących 
z kauczuku oraz 8 
zaślepek śrub.

BEzPIECzEńSTwo RuCHu DRogowEgo    PRogI zwaLNIajĄCE wYSPowE & SEPaRaToR PaSów DRogowYCH
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Lustro,
białą ramą

maksymalna  
odległość między 

użytkownikiem 
a lustrem (m)

ø 400 ~ 2 9040

ø 500 ~ 4 9050

ø 600 ~ 6 9060

ø 800 ~ 8 9080

ø 900 ~ 10 9090

Lustro maksymalna odległość między 
użytkownikiem a lustrem (m)

ø 300 ~ 2 103ESP

3  

LuSTRa Do wYjazDu z gaRażu I PomoCY  
PRzY PaRKowaNIu
Wyjazd z garażu z ograniczoną widocznością stanowi zagrożenie dla 
kierowcy i dla innych użytkowników dróg .

Proste i ekonomiczne rozwiązanie w przypadku, kiedy zastosowanie  
lustra drogowego nie jest konieczne .

 > nietłukące, 3 lata gwarancji .

2  

LuSTRa wIELoFuNKCYjNE z BIałĄ RamĄ,  
KoNTRoLa 3 KIERuNKów
Szeroki kąt widzenia dzięki specjalnej wypukłości . 
Lustra 3-kierunkowe zmniejszają ilość luster wymaganych  
aby zabezpieczyć skrzyżowanie . 

Ruchomy uchwyt umożliwia 
ustawienie lustra pod 

dowlnym kątem. Lustra 
dostarczone są z kompletem 

uchwytów do przymocowania 
do ścian i sufitów.

4   

wYjazD z PaRKINgu - SzERoKI KĄT wIDzENIa 
dzięki specjalnym wymiarom oraz dużej wypukłości, lustra te umożliwiają 
kontrolę z większej odległości (4 do 6 metrów), w porównaniu z lustrami 
garażowymi . idealne do zastosowania przy wyjazdach z parkingów, przy 
bramach wyjazdowych, itp .

 > nietłukące, 5 lat gwarancji .

Lustro

maksymalna 
odległość między 

użytkownikiem 
a lustrem (m)

440 x 75 x 220 ~ 4 Vumax 5000

600 x 100 x 300 ~ 6 Vumax 6000

Lustra dostarczane są z 
kompletem uniwersalnych 
uchwytów pozwalających 
na precyzyjne 
przymocowanie do ścian 
i słupów o średnicy  
60-90 mm. Testy wykazały, 
że uchwyty wytrzymują 
siłę wiatru do 183 km/h.

BEzPIECzEńSTwo RuCHu DRogowEgo    LuSTRa BEzPIECzEńSTwa

1  

LuSTRa wIELoFuNKCYjNE z BIałĄ, 
CzERwoNĄ I zIELoNĄ RamĄ,  
KoNTRoLa 2 KIERuNKów
gama luster o różnych wymiarach do zastosowania w prywatnych strefach 
mieszkalnych lub przemysłowych, w przypadku, kiedy zastosowanie lustra 
drogowego nie jest obowiązkowe . 

zielona rama lustra doskonale harmonizuje z otoczeniem . 

Czerwona rama sprawia, że lustra te są doskonale widoczne, co pozwala  
na zwiększenie bezpieczeństwa .

Lustro, 
zielona 
ramą

maksymalna  
odległość między 

użytkownikiem 
a lustrem (m)

ø 400 ~ 5 V514

600 x 400 ~ 9 V524

ø 600 ~ 11 V516

ø 800 ~ 20 V518

Lustro, 
czerwona 
ramą

maksymalna  
odległość między 

użytkownikiem 
a lustrem (m)

ø 400 ~ 5 R514

ø 500 ~ 7 R515

600 x 400 ~ 9 R524

ø 600 ~ 11 R516

ø 800 ~ 20 R518

Lustro,
białą ramą

maksymalna  
odległość między 

użytkownikiem 
a lustrem (m)

ø 300 ~ 3 513

ø 400 ~ 5 514

ø 500 ~ 7 515

600 x 400 ~ 9 524

ø 600 ~ 11 516

ø 800 ~ 20 518

800 x 600 ~ 20 526

Lustra dostarczane są z 
kompletem uniwersalnych 
uchwytów pozwalających na 
precyzyjne przymocowanie 
do ścian i słupów o średnicy 
60-90 mm. Testy wykazały, 
że uchwyty wytrzymują siłę 
wiatru do 183 km/h.

2 KIERUNKI

lata
gwarancji

lata
gwarancji

lata
gwarancji

3 KIERUNKI

lat
gwarancji

lata
gwarancji

lat
gwarancji
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3  

LuSTRa oDPoRNE Na SzRoN I PaRę
zaparowane lub oszronione lustro ? nasze nowe lustra 
odporne na szron i parę doskonale obronią się przed złymi 
warunkami pogodowymi .

odporność na szron gwarantowana do -20°C .

odporność na parę skuteczna bez względu na temperaturę  
i stopień wilgotności . W ciągu dnia lustro absorbuje ciepło 
i uwalnia je, aby nie dopuścić do osadzania się szronu i pary 
na powierzchni .

 > nie wymaga instalacji elektrycznej
 > zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury .
 > uniwersalne uchwyty do montażu na ścianach  
i nasłupach okrągłych (ø 76 do 90 mm) lub  
prostokątnych (60 x 80 mm lub 80 x 80 mm) . 
należy montowaćwyłącznie na słupach stalowych .
 > 6 lat gwarancji przy właściwym użytkowaniu lustra . .

maksymalna 
odległość między 
użytkownikiem a 

lustrem (m)Lustro rama

600 x 400 900 x 680 ~8 854Ab

ø 600 930 x 930 ~10 846Ab

800 x 600 1200 x 910 ~15 858Ab

1   

LuSTRa DRogowE 
zgodne z rozporządzaniem ministra infrastruktury .

 > uniwersalne uchwyty do zamontowania na ścianach i słupach  
o śr . 60 do 90 mm . 
 > odporne na upływ czasu .
 > uchwyty, lustro i rama wykonane z materiałów nadających  
się do recyklingu .

Jakość Polymir®
 > nietłukące, nieodkształcalne, niespotykana jakość obrazu .

Jakość P.A.S.®
 > Polymir® + dodatkowa powłoka antystatyczna zabezpieczająca 
przed zarysowaniem: lustro czystsze przez dłuższy czas . Wybór 
na wiele lat .

Jakość Stal nierdewna
 > Stal nierdzewna jest odporna na działania uv i gwarantuje 
doskonałą jakość obrazu oraz długą żywotność .

Lustro rama

maksymalna  
odległość między 

użytkownikiem 
a lustrem (m)

600 x 400 900 x 600 ~ 8 554 956 854

ø 600 900 x 900 ~10 546 946 846

800 x 600 1200 x 900 ~15 556 958 856

2  

SłuPKI
 > Słupek stalowy ocynkowany,  
o średnicy 76 mm 
i długości 4 m .
 > Słupek stalowy ocynkowany 
pokryty zieloną farbą,  
o średnicy 76 mm  
i długości 4 m .

Wskazówki dotyczące montażu 
 > umocowanie w podłożu, na 
głębokości minimum 0,50 m .
 > Odległość między dolną 
częścią ramy lustra a 
podłożem – minimum 2,30 m .
 > Zaleca się pochylenie lustra  
o 30° w dół. 

Słupek

ocynkowany PoT76

ocynkowany 
i pokryty farbą PoT76-6005

Dostarczony z każdym lustrem 
drogowym, uniwersalny uchwyt 
montażowy do ściany lub słupka 
między 60 a 90 mm średnicy lub 
prostokątnych (60 x 80 ou 80 x 80 
mm). Umożliwia bardzo dokładną 
regulację lustra. Przetestowany na 
siłę wiatru do 183 km/h.

Modele Polymir® / PAS®

Modele ze stali 
nierdzewnej

BEzPIECzEńSTwo RuCHu DRogowEgo    LuSTRa BEzPIECzEńSTwa

lata
gwarancji

lat
gwarancji

lat
gwarancji

NiE WyMAGA 
iNSTALACji 

ELEKTRyCZNEj!

Nie osadza

sie para,

lat
gwarancji6
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  SPRzęT wYBoRCzY

S P I S  T R E Ś C I

121 urny wyborcze

122 tablice wyborcze

123 Kabiny wyborcze standardowe 
i dla osób niepełnosprawnych

 

1  2  

uRNY wYBoRCzE z PLEKSI 

urny z pleksi są całkowicie przezroczyste i 
posiadają dwa różne zamki .

Konstrukcja 
 >  aluminium anodowane . Ścianki 
przezroczyste wykonane z Pmma .

Bezpieczeństwo
 > zamknięcie za pomocą dwóch 
estetycznych zamków na dwa różne 
klucze .
 > istnieje także wersja z licznikiem i klapką .

Łatwe w użytkowaniu
 > Boczne uchwyty .
 > Pokrywa urny całkowicie zdejmowana, 
która zapobiega włamaniu lub 
uszkodzeniu urny podczas opróżniania .

Przechowywanie i ochrona przed kurzem
 > łatwe przechowywanie w oryginalnym 
pudełku, wyposażonym w uchwyty .

Pojemność 
 > 600/800 kart wyborczych;  
400 x 400 x h 320 mm .
 > 800/1200 kart wyborczych;  
400 x 400 x h 420 mm .

3  4  

uRNY mETaLowE SKłaDaNE

optymalne przechowywanie urn .
 > dwa wymiary:  

3  350 x 350 x h 400 mm 
4  350 x 350 x h 800 mm

 > Szybki montaż i demontaż, łatwe 
przechowywanie . 
 > Wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo, 
polakierowanej na biało .
 > Pokrywa zabezpieczona zamkiem  
i wyposażona w dwa boczne uchwyty,  
do wygodnego przemieszczania urny .
 > otwór o wymiarach 220 x 20 mm  
przyjmuje wszystkie rozmiary kopert .

5  6  

uRNY wYBoRCzE 
KaRToNowE 

 > dwa wymiary:  
5  400 x 400 x h 400 mm 
6  400 x 400 x h 800 mm

 > Karton biały na stronie zewnętrznej .
 > Spód wzmocniony .
 > może zostać złożona dla swobodnego 
przechowywania .

3    urna metalowa składana 
1000 kart wyborczych 527103

4    urna metalowa składana 
2000 kart wyborczych 527113

5    urna kartonowa  
1000 kart wyborczych 527200

6    urna kartonowa  
2000 kart wyborczych 527201

 urna z pleksi  
600-800 kart wyborczych 527100

1   urna z pleksi 
800-1200 kart wyborczych 527110

2   urna z pleksi bez licznika  
600-800 kart wyborczych 527104

 urna z pleksi bez licznika 
800-1200 kart wyborczych 527114

2

4

6

5

3

1



fABRICATION

fRANçAISE

Niespotykane wielkość i zasięg gamy
procity® jest producentem najbardziej kompletnej w 
europie gamy elementów małej architektury miejskiej 
i kontroli dostępu. dzięki temu jesteśmy w stanie 
zaspokoić wszystkie państwa potrzeby w zakresie 
bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ulic.

Marka produkowana we Francji
ponieważ innowacyjność, wiedza techniczna, jakość 
produkcji i poszanowanie specyfikacji nie są obecne 
na drugim końcu świata, od ponad ćwierćwieku 
wytwarzamy produkty procity® we Francji.

Bliskość producenta jest gwarancją reakcyjności  
i modułowości i chroni jednocześnie europejski 
przemysł wytwórczy.

Oznakowanie PROCITY®
Jesteśmy jedynym producentem procity®. Strzeżcie 
się podróbek! abyście byli pewni, że kupujecie 
produkt najwyższej jakości, wszystkie nasze 
produkty zostały oznakowane znakiem procity®.

Prosty wygląd i wysoka trwałość w 
odpowiedniej cenie
procity® postawiło sobie za cel satysfakcję 
jak największej liczby użytkowników dzięki 
zastosowaniu eleganckiego wyglądu produktów, 
doskonale dopasowującego się do większości 
terenów miejskich czy zielonych.

identyfikacja marki opiera się na prostym wyglądzie 
produktów - celowo różniącym się od «modnych» 
produktów, ponieważ mała architektura miejska 
procity® ma służyć długo swoim użytkownikom - 
oraz zdolności zaspokojenia wszelkich potrzeb, m.in.
dzięki szerokiej gamie kolorów wykończeniowych.
Wszystko to w oparciu o zrównoważony budżet.

Ciągłe poszukiwanie jakości
produkty procity® są elementem kluczowym w 
materii zabezpieczenia. Wielorakie zastosowanie 
oraz wysoka trwałość produktów wymagają bardzo 
wysokiej jakości wykonania. cięcie, gięcie, nacinanie, 
spawanie, szlifowanie, obróbka antykorozyjna, 
malowanie, pakowanie: wszystko to wymaga 
zastosowania specjalistycznej wiedzy w całym 
procesie produkcji.

Mając na uwadze zastosowane materiały, obróbka 
antykorozyjna, stanowi, w procity®, dziedzinę o 
najwyższym znaczeniu:

> podstawowe cynkowanie proszkowe (grubość 
70μ) produktów użytkowanych w standardowych 
warunkach; 2 lata gwarancji na antykorozyjność,  
w przypadku normalnego użytkowania produktu.

> cynkowanie ogniowe (zanurzenie produktów 
w ciekłej kąpieli cynkowej o temperaturze 450ºc, 
grubość 70μ) produktów najczęściej używanych 
(stojaki rowerowe...) lub montowanych w słonym 
środowisku (brzegi morza, drogi o silnym soleniu  
w zimie...); 10 lat gwarancji na antykorozyjność,  
w przypadku normalnego użytkowania produktu.

Malowanie wszystkich produktów dokonywane jest 
farbami anty-uV.

Duża sieć Dystrybutorów
produkty procity® zostały stworzone aby służyć 
wszystkim w europie, niezależnie od kultury i 
zwyczajów. dzięki rozwinięciu siatki dystrybutorów 
europejskich, procity® gwarantuje możliwość 
współpracy z nieodległym od państwa 
podmiotem, który będzie w stanie 
zrozumieć państwa potrzeby  
i zaspokoić je w najlepszy  
możliwy sposób.

  D.N.A. MARKI
123

1 000 mm

8  9  

KABINY WYBORCZE STANDARDOWE
 > Wymiary: 800 x 800 mm.
 > rury stalowe 20 x 20 mm pomalowane na brązowo.
 > zasłony z tkaniny o klasie niepalności M1 (niepalne).
 > prosty i szybki montaż oraz demontaż: w ciągu 5 minut!
 > Kabina podstawowa: możliwość rozbudowy o kolejne 
kabiny dodatkowe.
 > półka do pisania.
 > doskonała stabilność.
 > łatwe przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

8  Kabina podstawowa 205101

9  Kabina dodatkowa 205111

10  

KABINA WYBORCZA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 > Wymiary: 1000 x 1300 mm
 > Konstrukcja stalowa 20 x 20 mm pomalowana na brązowo.
płyty boczne z blachy pomalowanej na beżowo.
 > zasłony z tkaniny o klasie niepalności M1 (niepalne).
 > prosty i szybki montaż oraz demontaż: w ciągu 5 minut!
 > półka do pisania regulowana
 > Bardzo dobra stabilność.
 > łatwe przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

10  Kabina wyborcza dla osób niepełnosprawnych 205122
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122  SPRzęT wY BoRCzY    TaBLICE I KaBINY wYBoRCzE

1  do 7

TaBLICE wYBoRCzE
 > tablice wyborcze w 2 rozmiarach:
•	 1700 x 1000 mm z powierzchnią przeznaczoną na umieszczenie  

1 tabliczki numeracyjnej
•	 1700 x 1500 mm z powierzchnią przeznaczoną na umieszczenie  

2 tabliczek informacyjnych
 > dwie wersje:
•	rura okrągła ø 35 mm
•	rura kwadratowa 30 x 30 mm

 > Blacha 12/10e  .
 > ocynkowane ogniowo .
 > łatwe w użyciu: 
•	łączenie w linii* lub w formie kiosku .
•	opcjonalnie:  
  > Stojaki ruchome* . 
  > tuleje do wbetonowania (wysokość 300 mm), wyposażone 
                 w specjalną osłonę otworu celem zagwarantowania bezpieczeństwa                                    
                 przechodniom w momencie gdy tablica jest zdemontowana . 
  > Płyty betonowe* .

opis nr kat .

1  rura ø 35 - h 1700 x 1000 205000

2  rura ø 35 - h 1700 x 1500 205010

3  Stojak ruchomy do rury ø 35 205020

tuleja do rury ø 35 204298

4  rura 30 x 30 - h 1700 x 1000 205018

5  rura 30 x 30 - h 1700 x 1500 205019

6  Stojak ruchomy do rury 30 x 30 205021

tuleja do rury 30 x 30 204299

7  Płyta betonowa do rury ø 35 i 30 x 30 205029

1 2

4 5

*  Konieczność dodatkowego przyczepienia  
w przypadku silnego wiatru .
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Nr kat. 205000 : 1085

Powierzchnia 

afiszowa

1700 x 1000

Powierzchnia 

afiszowa

1700 x 1500

Nr kat. 205018 : 1011 Nr kat. 205010 : 1585

Nr kat. 205019 : 1511
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Bariery MieJSKie

SłupKi

pachołKi

Wiaty przyStanKoWe  
& WieLoFunKcyJne

GaBLoty & taBLice 
oGłoSzenioWe

MaSzty i FLaGi

rozWiązania dLa  
paLących

BLoKady parKinGoWe

Bariery ochronne

Bariery oBrotoWe, 
BraMy, SzLaBany

Bariery ochronne 
przenoŚne

BezpieczeŃStWo ruchu 
droGoWeGo

SprzĘt WyBorczy

1.
2.

3.www.procity.eu

C h r o n i  i  u p i ę k s z a  ż y c i e

1.
2.

3.

NASZE POZOSTAŁE KATALOGI

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJ SKA 
I TERENY ZIELONE

KATALOG 2

MAŁA ARCHITEKTURA  
MIEJSKA & KONTROLA DOSTĘPU

Programme for the 
Endorsement of Forest 

Certification

Bezpieczeństwo w 
przedsiębiorstwie

zabezpieczenie robót 
budowlanych

ograniczenie prędkości

zagospodarowanie 
parkingów

Kontrola dostępu

informacja w 
przedsiębiorstwie

rozwiązania dla palących

Sprzęt wyborczy 

KATALOG 1

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW

ławki

podpórki

Fotele

Stoły piknikowe

Kosze na odpady

osłony śmietników

Stojaki rowerowe

Wiaty rowerowe

donice

osłony drzew

Kontrola dostępu

Witacze

nośniki informacji
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