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Niespotykane wielkość i zasięg gamy
PROCITY® jest producentem najbardziej kompletnej w 
Europie gamy elementów małej architektury miejskiej 
i kontroli dostępu. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zaspokoić wszystkie Państwa potrzeby w zakresie 
bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ulic.

Marka produkowana we Francji
Ponieważ innowacyjność, wiedza techniczna, jakość 
produkcji i poszanowanie specyfikacji nie są obecne 
na drugim końcu świata, od ponad ćwierć wieku 
wytwarzamy produkty PROCITY® we Francji.

Bliskość producenta jest gwarancją reakcyjności 
i modułowości i chroni jednocześnie europejski 
przemysł wytwórczy.

Oznakowanie PROCITY®
Jesteśmy jedynym producentem PROCITY®. Strzeżcie 
się podróbek! Abyście byli pewni, że kupujecie produkt 
najwyższej jakości, wszystkie nasze produkty zostały 
oznakowane znakiem PROCITY®.

Prosty wygląd i wysoka trwałość w 
umiarkowanej cenie
PROCITY® postawiło sobie za cel satysfakcję 
jak największej liczby użytkowników dzięki 
zastosowaniu eleganckiego wyglądu produktów, 
doskonale dopasowującego się do większości 
terenów miejskich czy zielonych. 

Identyfikacja marki opiera się na prostym wyglądzie 
produktów - celowo różniącym się od «modnych» 
produktów, ponieważ mała architektura miejska 
PROCITY® ma służyć długo swoim użytkownikom - 
oraz zdolności zaspokojenia wszelkich potrzeb, m.in. 
dzięki szerokiej gamie kolorów wykończeniowych. 
Wszystko to w oparciu o zrównoważony budżet.

Ciągłe poszukiwanie jakości
Produkty PROCITY® są elementem kluczowym w 
materii zabezpieczenia. Wielorakie zastosowanie 
oraz wysoka trwałość produktów wymagają 
bardzo wysokiej jakości wykonania. Cięcie, 
gięcie, nacinanie, spawanie, szlifowanie, obróbka 
antykorozyjna, malowanie, pakowanie: wszystko to 
wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy w 
całym procesie produkcji.

Mając na uwadze zastosowane materiały, obróbka 
antykorozyjna, stanowi, w PROCITY®, dziedzinę o 
najwyższym znaczeniu:

> Podstawowe cynkowanie proszkowe (grubość 
70ųm) produktów użytkowanych w standardowych 
warunkach; 2 lata gwarancji na antykorozyjność, w 
przypadku normalnego użytkowania produktu.

> Cynkowanie ogniowe (zanurzenie produktów 
w ciekłej kąpieli cynkowej o temperaturze 450ºC, 
grubość 70ųm) produktów najczęściej używanych 
(stojaki rowerowe...) lub montowanych w słonym 
środowisku (brzegi morza, drogi o silnym soleniu 
w zimie...); 10 lat gwarancji na antykorozyjność, w 
przypadku normalnego użytkowania produktu.

Malowanie wszystkich produktów dokonywane jest 
farbami anty-UV.

Duża sieć Dystrybutorów
Produkty PROCITY® zostały stworzone aby służyć 
wszystkim w Europie, niezależnie od kultury i 
zwyczajów. Dzięki rozwinięciu siatki Dystrybutorów 
europejskich, PROCITY® gwarantuje możliwość 
współpracy z nieodległym od Państwa  
podmiotem, który będzie w stanie  
zrozumieć Państwa potrzeby  
i zaspokoić je w najlepszy możliwy 
sposób.

Chroni i upiększa życie

  DNA MARkI  NOTATkI 
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Nasze kolory standardowe

RAL 5010 

RAL 1021

RAL 7044

RAL 3020

RAL 6005

RAL 9010

RAL 3004

RAL 8017

RAL 9005

Szary PROCITY® Odcień Korten

  NORMY
Stal 
Obrabiana wg norm NF EN 10025  
i NF EN 10027-1.

Aluminium
> Gabloty: EN AW 6060 - NF EN 573-3. 
> Słupki: EN AW 6160, EN AW 6060  
i EN AW 6063 - NF EN 755-2  

  OPAKOWANIE
Używamy opakowań najwyższej jakości aby 
zapewnić perfekcyjny stan odbieranego towaru. 
Zastosowane opakowania uwzględniają specyfikę 
produktu - pudła drewniane, tekturowe, wiązanie 
na paletach, osłony z tkanin, rury tekturowe, itp…

  WYKOŃCZENIE - MALOWANIE
W naszym katalogu: 
> "malowanie na powierzchni ocynkowanej 
ogniowo" = ocynkowanie ogniowe + 
szlifowanie + polerowanie + trawienie + 
malowanie końcowe farbą poliuretanową 
anty-UV. 
Malowanie natryskowe na mokro: ciekła 
farba poliuretanowa na bazie związku 
siecowanego, natryskiwana pistoletem. 
Warstwa grubości 30 ųm, utwardzana w 
piecu w temperaturze 80ºC.

> "malowanie na warstwie cynku" = 
piaskowanie + wygładzanie + podkład 
proszkowy wzbogacony cynkiem + malowanie 
końcowe farbą poliestrową anty-UV. 
Malowanie proszkowe, grubość ok. 60 ųm, 
wypalanie w piecu w temperaturze 180 - 
200ºC. 
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dokładnie odwzorowane w druku, dlatego też prosimy o wykorzystanie naszej palety RAL w celu doboru odpowiedniego koloru. Specyfikacje produktu, zdjęcia i rysunki techniczne nie podlegają 
umowom. W celu ciągłego doskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do wdrażania modyfikacji w swoich produktach. Zalecenia odnośnie montażu i wykorzystania produktow są podane jedynie 
w celach informacyjnych i nie mogą pociągać producenta do żadnej odpowiedzialności. Prosimy o kontakt z Waszym Dystrybutorem PROCITY®.
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BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE    ODBOJNICE PRZYZIEMNE & SŁUPKI

3  

SŁUPKI OCHRONNE
Solidne i wytrzymałe produkty służące do 
ochrony każdego rodzaju instalacji lub do 
wyznaczania stref dla pieszych.

 > Rura stalowa śr. 3 mm z przyspawanym 
korkiem stalowym.
 > ø 90, 114 i 168 mm.
 > Wysokość 1000 mm (oprócz ø 168 mm: 
wys. 1300 mm).
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane 
na powierzchni cynku w kolorze RAL 1021; 
naklejone czarne taśmy.
 > Mocowanie na płytach.
 > Opcjonalnie: mocowanie bezpośrednio do 
podłoża (prosimy o kontakt). 

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

ø 90 mm 294350 294352

ø 114 mm 294391 294396

ø 168 mm 293018 293020

Ø 168 mm
H. 1300 mm Ø 114 mm

H. 1000 mm Ø 90 mm
H. 1000 mm

1  

ODBOJNICE WÓZKOWE
Umieszczane w alejach regałowych, chronią infrastrukturę 
i pieszych. Ich średnica 76 mm gwarantuje ich dobrą 
widoczność.

 > 3 długości: 400, 800 i 1200 mm.
 > Wysokość 84 mm.
 > Wykonane z rury stalowej ø 76, gr. 3 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni 
cynku w kolorze RAL 1021; naklejone czarne taśmy.
 > Mocowanie na płytach. 

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

Długość 400 mm 213004 213001

Długość 800 mm 213005 213002

Długość 1200 mm 213006 213003

2   

BARIERY OCHRONNE NISKIE
Proste i skuteczne rozwiązanie aby odgrodzić przestrzenie lub 
wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. 

 > 3 długości: 1000, 1500 i 2000 mm.
 > Wysokość 300 mm.
 > Wykonane z rury stalowej ø 60, gr. 3 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni 
cynku w kolorze RAL 1021; naklejone czarne taśmy.
 > Mocowanie na płytach.
 > Opcjonalnie: mocowanie bezpośrednio do podłoża (prosimy o 
kontakt).

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

ø 60 mm - Dł. 1000 mm 294100 294103

ø 60 mm - Dł. 1500 mm 294101 294104

ø 60 mm - Dł. 2000 mm 294102 294105
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BEZPIECZEŃSTWO   KĄTOWNIKI, BARIERY KĄTOWE & BARIERY PROSTE

4  

BARIERY PROSTE Ø 50 mm
Stworzone aby zapewnić optymalną ochronę osób i maszyn 
w warsztatach produkcyjnych. Płyta mocująca z odlewu 
wzmacnia funkcjonalność bariery.

 > Długość 1250 mm.
 > Wysokość 1000 mm.
 > Wykonane z rury stalowej ø 50 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni 
cynku w kolorze RAL 1021; naklejone czarne taśmy.
 > Bariera prosta z płytą, opcjonalnie: poprzeczka 
wzmacniająca oraz blacha zabezpieczająca. 

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

Bariera prosta 213240 213241

Poprzeczka wzmacniająca 
+ łączniki 213242 213243

Blacha zabezpieczająca 213244 213245

10
00

1250

Rura Ø 50

Łącznik z odlewu
aluminium

Płytka ruchoma 
z odlewu aluminium

Blacha
Pręt Ø 8

5  

BARIERY PROSTE Ø 60 mm
Bariery proste lub wzmocnione gwarantujące dyskretną i 
skuteczną ochronę.

 > 3 długości: 1000, 1500 i 2000 mm.
 > Wysokość 1000 mm.
 > Wykonane z rury stalowej ø 60 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni 
cynku w kolorze RAL 1021; naklejone czarne taśmy.
 > Mocowanie na płytach.
 > Opcjonalnie: bezpośrednie mocowanie do podłoża 
(prosimy o kontakt). 

Ocynk ogniowy Malowany na 
pow. cynku

Bariera prosta dł. 1000 mm 294006 294046

Bariera prosta dł. 1500 mm 294007 294047

Bariera prosta dł. 2000 mm 294008 294048

Bariera wzmocniona dł. 1000 mm 294206 294246

Bariera wzmocniona dł. 1500 mm 294207 294247

Bariera wzmocniona dł. 2000 mm 294208 294248

3  

BARIERA KĄTOWA 3-NOŻNA
Idealna do ochrony narożników, 
delikatnego wyposażenia lub rogów regałów 
magazynowych. Trzecia noga zwiększa 
bezpieczeństwo i poprawia widoczność 
przeszkody. 

 > Długość 600 x szerokość 600 mm.
 > Wysokości 600 i 1200 mm.
 > Wykonana z rury stalowej ø 76, gr. 3 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub 
malowane na powierzchni cynku w kolorze 
RAL 1021; naklejone czarne taśmy.
 > Mocowane na płytach.
 > Opcjonalnie: mocowanie bezpośrednio  
do podłoża (prosimy o kontakt). 

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

H 600 mm 213012 213010

H 1200 mm 213013 213011

1  

STALOWA ODBOJNICA 
REGAŁOWA KĄTOWA
Montaż wewnątrz budynków. Odbojnica 
pomaga chronić regały magazynowe 
lub maszyny wrażliwe na uderzenia 
wózków widłowych wynikłych podczas 
manewrowania. Wysokość i wygląd 
odbojnic poprawiają ich widoczność i 
zapobiegają uszkodzeniom infrastruktury.

 > Długość 160 x szerokość 160 mm.
 > 3 wysokości: 400, 800 i 1200 mm.
 > Wykonane z rury stalowej gr. 6 mm  
(5 mm dla odbojnicy o wysokości 400 mm).
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub 
malowane na pow. cynku w kolorze RAL 
1021; naklejone czarne taśmy.
 > Mocowane na płytach. 

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

H 400 mm 213222 213202

H 800 mm 213226 213206

H 1200 mm 213230 213210

1

2

3

2   

BARIERA KĄTOWA 
WZMOCNIONA
Ochrona narożników budynków przed 
najeżdżaniem pojazdów.

 > Długość 800 x szerokość 800 mm.
 > Wysokość 1000 mm.
 > Wykonana z rury stalowej ø 60, gr. 3 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub 
malowane na pow. cynku w kolorze RAL 
1021; naklejone czarne taśmy.
 > Mocowane na płytach.
 > Opcjonalnie: mocowanie bezpośrednio  
do podłoża (prosimy o kontakt). 

Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

Bariera kątowa 294506 294507
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BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE    BARIERY OCHRONNE

Ocynk 
ogniowy

Malowane 
na pow. 

cynku RAL 
1021, czarne 

taśmy

BARIERY OCHRONNE  
NA PŁYTACH

Wymiary

BARIERY Długość 375 mm

213221 213225 Bariera prosta 
Dł. 375 x Wys. 350 mm

213227 213228 Bariera prosta  z blachą

213021 213025 Bariera prosta 
Dł. 375 x Wys. 1350 mm

213022 213026 Bariera prosta  z blachą

BARIERY Długość 500 mm

213031 213036 Bariera prosta 

Dł. 500 x Wys. 1000 mm
213033 213040 Bariera wzmocniona* 

213032 213038 Bariera prosta  z blachą

213034 213042 Bariera wzmocniona*  z blachą

BARIERY Długość 750 mm

213051 213054 Bariera prosta 
Dł. 750 x Wys. 350 mm

213052 213056 Bariera prosta  z blachą

213061 213065 Bariera prosta 
Dł. 750 x Wys. 600 mm

213062 213066 Bariera prosta  z blachą

213071 213076 Bariera prosta 

Dł. 750 x Wys. 1000 mm
213073 213080 Bariera wzmocniona*

213072 213078 Bariera prosta  z blachą

213074 213082 Bariera wzmocniona* z blachą

213091 213096 Bariera prosta 

Dł. 750 x Wys. 1200 mm
213093 213100 Bariera wzmocniona*

213092 213098 Bariera prosta  z blachą

213094 213102 Bariera wzmocniona* z blachą

BARIERY Długość 1000 mm

213111 213115 Bariera prosta 
Dł. 1000 x Wys. 350 mm

213112 213116 Bariera prosta  z blachą

213131 213135 Bariera prosta 
Dł. 1000 x Wys. 600 mm

213132 213136 Bariera prosta  z blachą

213151 213156 Bariera prosta 

Dł. 1000 x Wys. 1000 mm
213153 213160 Bariera wzmocniona*

213152 213158 Bariera prosta  z blachą

213154 213162 Bariera wzmocniona* z blachą

213171 213176 Bariera prosta 

Dł. 1000 x Wys. 1200 mm
213173 213180 Bariera wzmocniona*

213172 213178 Bariera prosta  z blachą

213174 213182 Bariera wzmocniona* z blachą

BARIERY Długość 1500 mm

213191 213195 Bariera prosta 
Dł. 1500 x Wys. 700 mm

213192 213196 Bariera prosta  z blachą

* bariera wzmocniona wyposażona jest w dodatkową listwę poziomą

1  

BARIERY OCHRONNE Ø 76 mm
Dzięki zastosowanej średnicy 76 mm, bariery zyskują na 
widzialności i zwiększają swoje znaczenie prewencyjne. Wielkość 
gamy pozwala zaspokoić wszelkie wasze potrzeby.

 > 5 długości: 375, 500, 750, 1000 i 1500 mm.
 > 6 wysokości: 350, 600, 700, 1000, 1200 i 1350 mm  
(w zależności od modelu).
 > Wykonane z rury stalowej ø 76 mm, gr. 3 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni 
cynku w kolorze RAL 1021; naklejone czarne taśmy.
 > Blacha ochronna gr. 3 mm (w zależności od modelu).
 > Mocowanie na płytach.
 > Opcjonalnie: bezpośrednie mocowanie do podłoża  
(prosimy o kontakt).
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BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE    OCHRANIACZE KAUCZUKOWE

2  

KAUCZUKOWE ZABEZPIECZENIE 
NAROŻNIKA NA STALOWYM PROFILU
Specjalnie wzmocnione zabezpieczenie dla lepszej ochrony. 
Powłoka kauczukowa zdejmowalna w przypadku zużycia bez 
konieczności demontażu profilu stalowego.

 > Profil ze stali ocynkowanej ogniowo.
 > Zdejmowalna powłoka kauczukowa w kolorze  
czarnym z barwionymi żółtymi pasami.
 > Końcówki z czarnego, twardego plastiku.
 > Wymiary: wys. 1000 x szer. 100 x gr. 20 mm.

Ochraniacz kauczukowy na stalowym profilu 111800

Wkład kauczukowy 111801

3  

KAUCZUKOWE ZABEZPIECZENIE 
NAROŻNIKA
Wyjątkowo funkcjonalne i bardzo dobrze widoczne ochraniacze 
w kontrastowych kolorach. Absorbują uderzenia w narożniki 
budynków hal produkcyjnych i magazynowych.

Model z zaokrąglonym narożnikiem oferuje zwiększoną 
ochronę dzięki super grubości użytego kauczuku.

 > Wykonany z kauczuku pochodzącego z recyklingu, wysokość 
800 mm.
 > Zastosowane kolory żółty i czarny są zgodne z dyrektywą  
CE 92/58 dotyczącą zaleceń z zakresu BHP.
 > Model z narożnikiem prostym: wys. 800 x szer. 80 x gr. 15 mm
 > Model z zaokrąglonym narożnikiem: wys. 800 x szer.  
120 x gr. 15 mm.

Kauczukowe zabezpieczenie narożnika - narożnik prosty 111803

Kauczukowe zabezpieczenie narożnika - narożnik zaokrąglony 111802

4  

PIANKOWE ZABEZPIECZENIE 
NAROŻNIKA
Cienkie, lekkie i łatwe w montażu, zabezpieczenia z 
pianki EVA zapewniają doskonałą ochronę w wyjątkowo 
niskiej cenie. 

 > Wykonane z pianki EVA (polietylen-co-octan winylu).
 > Zastosowane kolory żółty i czarny są zgodne z 
dyrektywą CE 92/58 dotyczącą zaleceń z zakresu BHP.
 > Wymiary wspólne dla obu modeli (narożnik prosty i 
zaokrąglony): wys. 800 x szer. 100 x gr. 10 mm.

Piankowe zabezpieczenie narożnika - narożnik prosty 111805

Piankowe zabezpieczenie narożnika - narożnik zaokrąglony 111804

 

1  

ODBOJNICA RAMPOWA
Odbojnica wykonana z dwukolorowego kauczuku 
pochodzącego z recyklingu, służąca do wydzielania stref 
logistycznych i do zapobiegania uszkodzeniom aut.

 > Może być mocowana w poziomie lub w pionie 
w zależności od potrzeb.
 > Wymiary: dł. 485 x szer. 145 x wys. 100 mm.
 > Nierozłączny zestaw dwukolorowy, barwiony na żółto 
i czarno w procesie produkcyjnym.
 > Mocowanie za pomocą 4 śrub (nie znajdują się w zestawie).

Odbojnica rampowa 111810
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4  

SŁUPKI TAŚMOWE
Ruchome wyposażenie umożliwiające kanalizację i regulację 
ruchu ludzi wewnątrz pomieszczeń. Dwa rodzaje wykończenia 
słupków i trzy kolory taśmy.

 > Słupek stalowy ø 63 mm, wysokość 1000 mm, umieszczony na 
marmurowej podstawie pokrytej ozdobną maskownicą.

 > Główka wyposażona w taśmę o długości 2 m i trzy mocowania aby 
uczynić słupek maksymalnie modularnym.

 > Taśma dostępna w kolorach czarnym, niebieskim lub żółtym. 

Słupek inox, taśma czarna 111390

Słupek inox, taśma niebieska 111391

Słupek inox, taśma żółta 111392

Słupek stalowy czarny, taśma czarna 111393

Słupek stalowy czarny, taśma niebieska 111394

Słupek stalowy czarny, taśma żółta 111395

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE    SEPARATORY

1  

SŁUPKI ŁAŃCUCHOWE
Eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie służące wyznaczaniu 
przestrzeni na zewnątrz budynków.

 > Rura stalowa o gr. 3 mm z przyspawanym stalowym korkiem.
 > Średnice 60 i 76 mm.
 > Wysokość 1200 mm.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni 
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

A

B

C

D

Ø mm Liczba uch Ocynk 
ogniowy

Malowany na 
pow. cynku

ø 60
1 204321 204665

2 204322 204666

ø 76
1 204361 204668

2 204362 204669

Łańcuchy

Wymiary 
wewnętrzne (mm)

Ocynk 
ogniowy

Ocynk 
ogniowy  

+ RAL
A   ø 12 x 24 x 78 204371 204381

B   ø 12 x 24 x 80 204376 204386

C   ø 5 x 10 x 35 204370 204380

D   ø 5 x 13,5 x 51 204375 204385

2  

PACHOŁKI ANTY-TARANOWE
Pachołki do zastosowania w pobliżu banków, galerii 
handlowych, sklepów jubilerskich, w celu uniknięcia kradzieży 
poprzez wjazd pojazdu przez witrynę budynku. Umożliwiają 
dostosowanie się do wymogów firm ubezpieczeniowych.

 > Wysokość całkowita: 1265 mm (ø 219 mm) lub 1286 mm   
(ø 273 mm).
 > Zalecana odległość od podłoża: 800 mm.
 > Grubość metalowej ścianki pachołka: 4,0 mm.
 > Górna część zaokrąglona.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowanie na powierzchni 
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 3).

Sposób mocowania
 > Dostarczony pachołek jest pusty i ma przyspawaną płaską 
blachę umożliwiającą prosty montaż za pomocą maszyny do 
unoszenia.
 > Wypełnić pachołek zbrojeniem, następnie zalać betonem, 
dodając na koniec pokrywę, której hak należy zabetonować 
wewnątrz pachołka. 

Malowany na 
pow. cynku Ocynk ogniowy

ø 219 mm 206444 206446

ø 273 mm 206445 206447

Zalecana 
wysokość
użytkowa 

800 mm

Pokrywa słupka 
anty-taranowego

 

3  

SŁUPKI PLASTIKOWE
Szybkie i czasowe odgrodzenie.

 > Dwa słupki plastikowe o wysokości 900 mm, 
biało-czerwone lub żółto-czarne, umieszczane na 
czarnych podstawach kauczukowych ø 350 mm 
gwarantujących idealną stabilność barier.
 > Dostarczone z 2,5 m łańcuchem dwukolorowym ø 8 mm. 

Zestaw biało-czerwony (para) 111380

Zestaw żółto-czarny (para) 111381
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BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE    LUSTRA BEZPIECZEŃSTWA

3   

LUSTRO WSTECZNE VUMAX 3  
DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Nowoczesne lusterko wsteczne umożliwiające równoczesną 
kontrolę przestrzeni przed i za wózkiem widłowym aby 
zapobiegać wypadkom podczas manewrowania wózkiem.

 > Dzięki doskonałej jakości obrazu, VUMAX 3 zapewnia unikalną 
widoczność w celu przeciwdziałania wypadkom podczas pracy 
na wózkach widłowych.
 > Dyskretne i eleganckie dzięki czarnym plecom. Uchwyt 
dostosowany jest do większości typów wózków widłowych ; 
uniwersalny uchwyt znajduje się w zestawie.
 > Zgodne z dyrektywą europejską CE 98/37.

4  

LUSTRA PÓŁKULISTE WEWNĘTRZNE 
1/4 KULI
Ułatwiają poruszanie się maszyn transportowych lub 
osób w magazynach oraz na dużych powierzchniach 
handlowych.

 > Idealne lustro w celu kontroli ruchu na całej długości 
alei ( A  wąska aleja, B  szeroka aleja).
 > Wypukłość lustra umożliwia obserwację skrzyżowania 
z 3 rożnych miejsc (kontrola 3 kierunków).
 > Mocowanie na ścianie za pomocą dostarczonych 
kołków i śrub.

Część  
optyczna (mm)

Maksymalna odległość 
między użytkownikiem 
a lustrem (m)

lat 
gwarancji

225x40x120 ~ 1 100059

Średnica 
(mm)

Maksymalna 
odległość między 
użytkownikiem a 
lustrem (m)

lata
gwarancji

A

570 ~ 8 100080

800 ~10 100081

1140 ~13 100082

B

660 ~8 100174

800 ~10 100175

1150 ~15 100176

1  

LUSTRA Z BIAŁO-CZERWONĄ  
RAMĄ
Zapewniają bezpieczeństwo w ruchu pojazdów na terenie 
budowy lub przedsiębiorstwa.

 > Biało-czerwona rama jest zgodna z dyrektywą CE 92/58 
dotyczącą zaleceń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 > Część optyczna nietłukąca, 3 lata gwarancji.

2  

LUSTRA Z ŻÓŁTO-CZARNĄ RAMĄ
Zwiększają widoczność w zakładach produkcyjnych.

 > Żółto-czarna rama zgodna jest z europejską dyrektywą CE 
92/58, dotyczącą zaleceń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy.
 > Kontrastowe kolory umożliwiają zabezpieczenie ruchu w 
zakładach pracy, w magazynach i w strefach składowania.
 > Część optyczna nietłukąca, 3 lata gwarancji.

Część  
optyczna 
(mm)

Rama (mm)

Maksymalna 
odległość między 
użytkownikiem a 
lustrem (m)

lata
gwarancji

600 x 400 680x500 ~ 9 100011

ø 600 ø 750 ~11 100010

800 x 600 950x750 ~20 100012

ø 800 ø 960 ~20 100019

ø 900 ø 960 ~25 100024

1000x800 1150x950 ~30 100013

Część  
optyczna 
(mm)

Rama (mm)

Maksymalna 
odległość między 
użytkownikiem a 
lustrem (m)

lata
gwarancji

600 x 400 680x500 ~ 9 100268

ø 600 ø 750 ~11 100269

800 x 600 950x750 ~20 100270

Zgodne
z dyrektywą

92/58

Zgodne
z dyrektywą

92/58

A

B

Zgodne
z dyrektywą

98/37



Ekspertyza historyczna PROCITY® w służbie 
przedsiębiorstwom zajmującym się robotami publicznymi. 
Rozwiązania proste, skuteczne i funkcjonalne 
towarzyszące waszym ekipom na co dzień.
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ROBOTY PUBLICZNE    BARIERY ROZCIĄGALNE

3  

BARIERA STUDZIENKOWA STALOWA
Szybki montaż, solidna i dobrze widoczna. 
Bariera skutecznie zabezpiecza pieszych przed 
niebezpieczeństwem.

 > Wysokość 1000 mm.
 > Pokrywa do 1 m2 powierzchni.
 > Stal lakierowana na biało-czerwono.

Nr katalogowy 100120

4  

BARIERA STUDZIENKOWA 
PLASTIKOWA
Lekka i łatwa do przenoszenia lecz zarazem 
bardzo stabilna bariera, która nie może pozostać 
niezauważona.

 > Bariera składająca się z 4 elementów z PVC  
do złożenia.
 > Stopa wzmacniająca na każdym boku dla większej 
stabilności.
 > Wymiary: dł. 1250 x wys. 1000 x gr. 30 mm.

Nr katalogowy 100122

1  

STALOWA BARIERA NOŻYCOWA
Wykonana ze stali czerwonej i białej, bariera skutecznie 
sygnalizuje roboty tymczasowe.

 > Wysokość 1000 mm.
 > Rozciągalna do 3 metrów.
 > Łączenie za pomocą nitów.

Nr katalogowy 100100

2  

BARIERA NOŻYCOWA ZE ZINTEGROWANYM 
SYSTEMEM SKŁADANIA 
Dzięki systemowi składania, bariera rozciągalna będzie wam 
zawsze towarzyszyć zabierając minimalną ilość przestrzeni.

 > Wykonana z PVC.
 > Wysokość 1100 mm.
 > Rozciągalna do 2200 mm.
 > Oba końce bariery mogą być wypełnione piaskiem lub wodą  
dla zwiększenia stabilności bariery.

Nr katalogowy 100101



24 25

RO
ZW

IĄ
ZA

NI
A 

DL
A 

PA
LĄ

CY
CH

W
YB

OR
Y

KO
NT

RO
LA

 
DO

ST
ĘP

U
IN

FO
RM

AC
JA

 B
EZ

PI
EC

ZE
ŃS

TW
O

OG
RA

NI
CZ

EN
IE

 
PR

ĘD
KO

ŚC
I

RO
BO

TY
 

PU
BL

IC
ZN

E
ZA

GO
SP

OD
AR

OW
AN

IE
 

PA
RK

IN
GÓ

W

ROBOTY PUBLICZNE    OGRODZENIE BUDOWY

3   

WORKI NA PIASEK
 > Wykonane z polipropylenu, tkane, białe; 
do napełnienia 20 kg piasku.
 > Długość 700 x szerokość 500 mm.

Nr katalogowy 110800

5   

SIATKA WYGRODZENIOWA
Proste i dobrze widoczne zabezpieczenie 
miejsc robót budowlanych.

 > Wykonana z polipropylenu odpornego 
na UV oraz rozciąganie.
 > Dwie wysokości: 1 i 1,2 m dla długości 
50 m.
 > Kolor pomarańczowy.

Siatka wys. 1000 mm - 12 kg 110305

Siatka wys. 1200 mm - 15 kg 110330

6  

TAŚMY ODGRADZAJĄCE
 > Taśmy wykonane z polipropylenu 
PP3099 o grubości 37 μm o dużej 
odporności na zerwanie.
 > Zgodne z normą NF P 98-465.
 > Wymiary: 100 metrów x 50 mm 
lub 500 metrów x 70 mm.

Taśma 100 m x 50 mm 110400

Taśma 500 m x 70 mm 110431

7  

WORKI PCV
 > Worek na słomę; wykonany 
z polietylenu 110 μm, szerokość 
1800 mm x długość 530 mm 
z dwoma mieszkami 230 mm.
 > Paski biało-czerwone dwustronne.

Nr katalogowy 110600

4  

PACHOŁKI
 > Wykonane z PCV z nadrukowanymi 
białymi pasami.
 > Zgodne z normą NF P 98-460.

Pachołek wys. 500 mm - 1,3 kg 110010

Pachołek wys. 750 mm  - 3,3 kg 110020

2   

KŁADKI SKŁADANE RP
Niezbędne do zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych 
podczas robot budowlanych.

 > Maksymalne obciążenia kładek:
•	Kładka 2m: 300 kg
•	Kładka 3m: 500 kg

 > Kładka aluminiowa, antypoślizgowa.
 > Balustrada ochronna stworzona ze składanych barier 
ułatwiających transport produktu; bariera wyposażona w haki 
umożliwiające zaczepienie barier Eco RP.
 > Wykończenie: balustrada czerwona, lakierowana, wyposażona 
w 12 elementów odblaskowych. 

1982 x 1000  mm 100300

2982 x 1000 mm 100299

1  

BARIERA ECO RP
Lekka i łatwa do ustawienia. Ekonomiczna bariera  
została dostosowana do potrzeb tymczasowych  
miejsc robot budowlanych.

 > Zgodna z normą NF P 98-470 (wymiary, rodzaj i liczba 
elementów odblaskowych, test na stabilność).
 > Wyposażona w 6 odblaskowych białych pasów; bariera jest 
widoczna w nocy.
 > Tabliczka wyróżniająca nazwę firmy.
 > Stal pomalowana na czerwono.

Długość 1500 mm 100510

1

2



26 27

RO
ZW

IĄ
ZA

NI
A 

DL
A 

PA
LĄ

CY
CH

W
YB

OR
Y

KO
NT

RO
LA

 
DO

ST
ĘP

U
IN

FO
RM

AC
JA

 B
EZ

PI
EC

ZE
ŃS

TW
O

OG
RA

NI
CZ

EN
IE

 
PR

ĘD
KO

ŚC
I

RO
BO

TY
 

PU
BL

IC
ZN

E
ZA

GO
SP

OD
AR

OW
AN

IE
 

PA
RK

IN
GÓ

W

ROBOTY PUBLICZNE    AEROZOLE ZNAKUJĄCE

1  

AEROZOLE ZNAKUJĄCE
Nowy korek z zabezpieczeniem, wysoka jakość farby, paleta 
barw dostosowana do wszelkich potrzeb na budowach: 
PROCITY® z dumą prezentuje swoją nową markę aerozoli 
M-markers. 

 > Bezpieczny korek z blokadą dyszy.
 > Pojemność: 500 ml.
 > Dostępne w 5 kolorach fluo (czerwony, pomarańczowy, różowy, 
zielony i niebieski) i 2 kolorach tradycyjnych (biały i żółty).
 > Sprzedawane w kartonach po 12 sztuk.
 > Wydajność: 250-300 m/puszkę.

Laska do malowania pasów
 > Prosta, ekonomiczna i doskonała do punktowego malowania linii.

 
Aerozole znakujące  

karton 12 sztuk

Czerwony fluo 110350

Pomarańczowy fluo 110351

Różowy fluo 110352

Zielony fluo 110353

Niebieski fluo 110354

Biały matowy 110360

Żółty matowy 110361
 

Laska do malowania 
pasów

111251
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ROBOTY PUBLICZNE    "KOCIE OCZKA" DROGOWE

3  

"KOCIE OCZKA" SOLARNE OKRĄGŁE 
POLIWĘGLAN
Płytki drogowe o atrakcyjnym wyglądzie, wyposażone 
w 3 migające diody LED z dwóch stron. Płytki są 
całkowicie niezależne energetycznie. Skutecznie markują 
niebezpieczne miejsca na drodze.

 > Płytki wykonane z poliwęglanu; mocowanie do podłoża 
za pomocą kleju epoksydowego i śrub (nie znajdują się w 
zestawie).
 > Z 2 stron wyposażone w 3 migające diody LED.
 > 3 kolory diod LED do wyboru: białe, czerwone lub niebieskie.
 > Po maksymalnym naładowaniu, płytka działa przez 
maksymalnie 72 godziny (maksymalny poziom 
naładowania osiągany jest po 8 godzinach ekspozycji na 
światło dzienne).
 > Wymiary: ø 116 x 25 mm.
 > Wodoszczelna (IP68), widoczna z ponad 500 metrów, 
wytrzymuje nacisk 10 ton.

LED białe dwustronne 120010

LED czerwone dwustronne 120011

LED niebieskie dwustronne 120012

4   

"KOCIE OCZKA" SOLARNE PUSZKA 
ALUMINIOWA
Płytka drogowa bardzo wysokiej jakości, składająca się z puszki 
aluminiowej oraz z płytki solarnej z poliwęglanu. 3 migające 
diody LED z 2 stron płytki, zapewniające doskonałą widoczność 
zabezpieczanej strefy.

 > Puszka aluminiowa [1] oraz płytka z poliwęglanu [2]  
do umieszczenia w jezdni po profilowaniu.
 > Wyposażona w 3 migające diody LED z 2 stron.
 > 3 kolory LED do wyboru: białe, czerwone lub niebieskie.
 > "Część solarna płytki" [2] jest wymienialna w sposób 
niezależny od puszki aluminiowej [1] aby zminimalizować  
czas tej operacji (prosimy o kontakt).
 > Po maksymalnym naładowaniu, płytka działa przez 
maksymalnie 72 godziny (maksymalny poziom naładowania 
osiągany jest po 12 godzinach ekspozycji na światło dzienne).
 > Wodoszczelna (IP68), widoczna z ponad 500 metrów, 
wytrzymuje nacisk 10 ton.
 > Wymiary: ø 120 x wysokość 50 mm.

LED białe dwustronne 120005

LED czerwone dwustronne 120006

LED niebieskie dwustronne 120007

21

2   

"KOCIE OCZKA" SOLARNE ALUMINIOWE
Płytki drogowe  zasilane przez panele fotowoltaiczne. Płytki 
są solidnie chronione przez osłonę aluminiową.  
"Kocie oczka" zwiększają bezpieczeństwo na drodze 
wyznaczając krawędzie jezdni.

 > Płytka wykonana z aluminium; mocowanie do podłoża za 
pomocą kleju epoksydowego (nie znajduje się w zestawie).
 > Na każdej z 2 stron znajdują się 2 białe, migające diody LED.
 > Po maksymalnym naładowaniu, płytka działa przez 
maksymalnie 72 godziny (maksymalny poziom 
naładowania osiągany jest po 8 godzinach ekspozycji  
na światło dzienne).
 > Wymiary: 105 x 105 x 25 mm.
 > Wodoszczelna (IP68), widoczna z ponad 500 metrów, 
wytrzymuje nacisk 10 ton.

Nr kat. 120000

1  

"KOCIE OCZKA" ODBLASKOWE SZKLANE
Dwa proste i ekonomiczne rozwiązania do stosowania na 
krawędziach jezdni w miejscach niebezpiecznych. "Kocie oczka" 
odbijają światło reflektorów samochodowych i przyciągają w ten 
sposób uwagę kierowców aby zapobiegać wypadkom  
(w szczególności w trudnych warunkach pogodowych: mgła, 
deszcz...).

 > Płytki ze szkła hartowanego do umieszczenia w jezdni po 
profilowaniu.
 > Wszechkierunkowe (360o).
 > Wymiary:

1. Model duży: występ 19 mm - ø 100 mm, wys. 44 mm
2. Model mały: występ 11,5 mm - ø 50 mm, wys. 56 mm.

 > Zgodne z normą EN 1463.

1. ø 100 mm 120020

2. ø 50 mm 120021

2

1



Zestaw funkcjonalnych rozwiązań, prostych w użytkowaniu 
i w montażu. Umożliwiają kontrolę prędkości pojazdów w 
strefach przemysłowych i na terenie siedziby waszej firmy.
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OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI    SEPARATORY & PROGI

3   

PROGI ZWALNIAJĄCE WYSPOWE
Duży i bardzo widoczny przyrząd umożliwiający 
ograniczenie prędkości pojazdów na drodze.

 > 6 elementów kauczukowych barwionych na czerwono i 
po obróbce anty-UV.
 > 6 taśm odblaskowych, trójkątnych.
 > Dł. 3000 x szer. 1800 x wys. 65 mm.
 > Dostarczony z zestawem montażowym zawierającym 
"I" łączące wszystkie 6 elementów, śruby naprężające 
oraz kołki.
 > Montaż bez użycia kleju.
 > Zgodny z normą NF P 98-300 (SRT 45) oraz  
NF EN 13036-4.

Nr Kat. 111600

Każdy próg 
zwalniający wyspowy 
dostarczany jest 
z zestawem 4 
elementów łączących 
z kauczuku oraz 8 
zaślepek śrub.

2   

PROGI ZWALNIAJĄCE
3 modele, 2 grubości oraz system umożliwiający przepuszczanie 
kabli. Najlepsza oferta umożliwiająca ograniczenie prędkości 
pojazdów w strefach prywatnych.

 > Produkt najwyższej jakości z kauczuku.
 > Moduły żółte lub czarne w 2 wysokościach (50 lub 70 mm).
 > Dobra widoczność w dzień dzięki naprzemiennemu zastosowaniu 
modułów żółtych i czarnych oraz "kocich oczu".
 > Jeden z modeli o wysokości 70 mm wyposażony jest w prowadnicę 
kabli (wys. 50 x 150 mm).
 > Mocowanie za pomocą śrub (nie znajdują się w zestawie).
 > Próg zwalniający może być zamontowany wyłącznie w miejscu 
dozwolonym i zgodnie z przepisami.

Próg zwalniający moduł centralny - wys. 50 mm - 
sztuka - dł. 500 x szer. 400 x wys. 50 mm

Żółty 111521

Czarny 111522

Próg zwalniający skraje (para) - wys. 50 mm 
2 x dł. 250 x szer. 400 x wys. 50 mm Żółty i czarny 111530

Próg zwalniający moduł centralny - wys. 70 mm 
Sztuka - dł. 500 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty 111515

Czarny 111516

Próg zwalniający skraje (para) - wys. 70 mm 
2 x dł. 250 x szer. 500 x wys. 70 mm Żółty i czarny 111520

Próg zwalniający moduł centralny z prowadnicą 
kabli - wys. 70 mm - sztuka -  
dł. 500 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty 111501

Czarny 111502

Próg zwalniający skraje z prowadnicą kabli 
(para) - wys. 70 mm 
2 x dł. 250 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty i czarny 111510

Śruby mocujące dla wys. 50 i 70 mm 111561

1  

SEPARATOR PASÓW DROGOWYCH
Produkt doskonale nadający się do wyznaczania stref 
parkingowych, oczekiwania lub ciągów pieszych. 
"Kocie oczka" na końcach separatora i elementy 
odblaskowe białe zwiększają jego widoczność w nocy.

 > Długość 1000 x szerokość 150 x wysokość 60 mm.
 > Wykonany z barwionego kauczuku pochodzącego z 
recyklingu.

Nr Kat. 111601



Parkingi stanowią złożoną i wymagającą przestrzeń 
wspólną. PROCITY® oferuje kompletną gamę 
wyposażenia pomagającą zapobiegać wypadkom  
i zagospodarować dostępną przestrzeń.
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30   OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 
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44  WIATY
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56   INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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70   WYBORY WEWNĘTRZNE

  ZAGOSPODAROWANIE 
PARKINGÓW
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5  6

OGRANICZNIKI PARKINGOWE 
STALOWE LUB DREWNIANE
Ograniczniki parkingowe są stosowane do uporządkowania 
pojazdów na parkingach. Ograniczają najazd kół pojazdu 
poza wyznaczony obszar.

5  Wersja metalowa
 > Długość: 1800 mm.
 > Wysokość użytkowa: 120 mm.
 > Wykonana z rury stalowej ø 76 mm ocynkowanej ogniowo 
lub malowanej na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg 
naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Mocowanie na płytach, śruby w zestawie.

 
6  Wersja drewniana
 > Długość: 1800 mm.
 > Wysokość użytkowa: 130 mm.
 > Wykonana z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, 
93 x 93 mm, lazurowanego (jasny dąb lub mahoń).
 > Mocowanie na płytach, śruby w zestawie.

Ogranicznik stalowy - ocynk ogniowy Nr Kat. 207909

Ogranicznik stalowy - ocynk ogniowy + RAL Nr Kat. 207910

Ogranicznik drewniany Nr Kat. 207911

5

6

4

ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW    BLOKADY & OGRANICZNIKI PARKINGOWE

MAX 15°

4  

OGRANICZNIKI PARKINGOWE GUMOWE
Solidne i funkcjonalne odbojnice gumowe skutecznie wyznaczą 
miejsca parkingowe.

 > Wykonane z gumy pochodzącej z recyklingu.
 > Dł. 550 x szer. 150 x wys. 100 mm.
 > Mocowanie za pomocą śrub (nie znajdują się w zestawie).

Nr Kat. 207912

3  

BLOKADA ROBUSTOP®
Elegancka blokada do kontroli dostępu do miejsc parkingowych.

 > Rura stalowa ø 50 mm.
 > Całość lakierowana na biało na warstwie cynku, w zestawie 
naklejki odblaskowe.
 > Łatwa obsługa za pomocą klucza trójkątnego 14. 
 > Doskonała sztywność w pozycji zamkniętej.
 > Uwaga, prześwit 85 mm.

Blokada Robustop® 204860

1   2

BLOKADY PARKINGOWE
Ulepszone modele w celu prostszego i bardziej intuicyjnego 
użytkowania. Całość wykonana z rury stalowej ocynkowanej 
metodą Sendzimira, z naklejkami odblaskowymi do przyklejenia.

 > Stopka teleskopowa zamykana od góry czarną zaślepką
 > Podkładki odlane z aluminium.
 > Zamek cylindryczny. Trzy typy kluczy: identyczne  
(3 klucze w komplecie), rożne (3 klucze w komplecie)  
lub 1 klucz trójkątny. Blokada automatyczna.
 > Model BPE Amortichoc posiada funkcję amortyzującą 
uderzenia manewrującego samochodu.
 > Prosty montaż za pomocą U do zabetonowania i śrub M8 
„samozrywalnych”, dostarczone w zestawie.
 > Należy ustawić blokady w takim miejscu, aby samochody nie 
najeżdżały na nie.

1  BPE 2   BPE Amortichoc®

Klucze różne 204800 204810

Klucze identyczne 204801 204811

Klucz trójkątny 204802 204812

1

2

3
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ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW    LUSTRA PARKINGOWE

1  

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE Z BIAŁĄ RAMĄ
Gama luster o rożnych wymiarach do zastosowania w prywatnych 
strefach mieszkalnych lub przemysłowych, w przypadku, kiedy 
zastosowanie lustra drogowego nie jest obowiązkowe.

 > Nietłukące, 3 lata gwarancji.

Część optyczna 
(mm)

Maksymalna odległość 
między użytkownikiem 
a lustrem (m)

ø 300 ~ 3 100014

ø 400 ~ 5 100015

ø 500 ~ 7 100016

600 x 400 ~ 9 100031

ø 600 ~ 11 100030

ø 800 ~ 20 100018

800 x 600 ~ 20 100161

lata
gwarancji

2  

LUSTRO PODŚWIETLANE LED
W miejscach zaciemnionych o ograniczonej widoczności takich jak 
parkingi, hale przemysłowe, magazyny itp., lustra podświetlane 
VIALUX doskonale wzmagają czujność kierowców, podświetlając się 
automatycznie dzięki detektorowi ruchu.

 > 600 x 400 mm z czerwoną ramą.
 > Specjalna część optyczna otoczona czerwonymi lampkami LED, 
podświetlająca się automatycznie dzięki czujnikowi ruchu.
 > Nietłukące, 3 lata gwarancji.

Część optyczna 
(mm)

Maksymalna odległość 
między użytkownikiem a 
lustrem (m)

600 x 400 ~ 11 100350

lata
gwarancji

Czujnik ruchu i uchwyty w 
zestawie

NA SŁUPIE

4   

WYJAZD Z PARKINGU - SZEROKI KĄT WIDZENIA
Dzięki specjalnym wymiarom oraz dużej wypukłości, lustra te 
umożliwiają kontrolę z większej odległości (4 do 6 metrów),  
w porównaniu z lustrami garażowymi. Idealne do zastosowania  
przy wyjazdach z parkingów, przy bramach wyjazdowych, itp.

 > Nietłukące, 5 lat gwarancji.

Część optyczna 
(mm)

Maksymalna odległość 
między użytkownikiem 
a lustrem (m)

lat 
gwarancji

440 x 75 x 220 ~ 4 100021

600 x 100 x 300 ~ 6 100023

NA SŁUPIE

NA ŚCIANIE

Lustra dostarczane są z kompletem 
uniwersalnych uchwytów 
pozwalających na precyzyjne 
przymocowanie do ścian i słupów o 
średnicy 34-90 mm.

Ruchomy uchwyt umożliwia ustawienie 
lustra pod dowolnym kątem. Lustra 
dostarczane są z kompletem uchwytów 
i śrub do przymocowania do ścian i 
sufitów.

KONIEC
ZARYSOWAŃ!

Lustra dostarczane są z kompletem uniwersalnych uchwytów 
pozwalających na precyzyjne przymocowanie do ścian i 
słupów o średnicy 34-90 mm.

3  

LUSTRA DO WYJAZDU Z GARAŻU I POMOCY 
PRZY PARKOWANIU
Wyjazd z garażu z ograniczoną widocznością to zagrożenie dla 
Ciebie i dla innych użytkowników dróg. Proste i ekonomiczne 
rozwiązanie w przypadku, kiedy zastosowanie lustra drogowego  
nie jest konieczne.

 > Nietłukące, 3 lata gwarancji.

Maksymalna odległość 
między użytkownikiem 
a lustrem (m)

Część optyczna 
(mm)

ø 300 ~ 2 100025

lata
gwarancji
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ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW   MALOWANIE LINII

2 - 3

MASZYNY DO MALOWANIA PASÓW
Niezbędne uzupełnienie dla farb do malowania pasów. Aby zaspokoić wszelkie 
potrzeby, PROCITY® proponuje 2 różne rozwiązania:

2  Maszyna do malowania pasów
 > Idealne narzędzie do malowania krótkich linii. Jeden aerozol, spust na 
wysokości człowieka, doskonale prosta linia o szerokości 80 mm. Podajnik 
ze stali ocynkowanej ogniowo zapewnia ostrość malowanej linii i jest 
demontowalny dla łatwiejszego czyszczenia.

3  Wózek do malowania pasów
 > Urządzenie wysokiej jakości o wysokiej stabilności dzięki 4 kółkom, 
umożliwiające równoczesne nakładanie 2 warstw farby za pomocą 2 aerozoli. 
Szerokość linii jest regulowana: od 40 do 120 mm. Do malowania pasów 
wzdłuż krawężnika lub wzdłuż palet, część malująca może być łatwo 
zainstalowana na zewnątrz wózka. Na wózku znajduje się miejsce na 4 
dodatkowe aerozole aby zminimalizować ilość czynności do wykonania.

Maszyna do malowania pasów 111250

Wózek do malowania pasów 111252

2

1  

FARBY DO MALOWANIA PASÓW
M-marker to nowa linia farby PROCITY®

Farby nadają się idealnie do wyznaczania miejsc 
parkingowych na parkingach zakładowych. Umożliwiają 
również wyznaczanie alei w halach produkcyjnych lub 
magazynowych. 

Precyzyjna dysza umożliwia uzyskanie linii bez "efektu 
mgły", jakość farby zapewnia doskonałe widoczność i 
trwałość namalowanych linii. Wszystko to w wyjątkowej 
jakości i łatwości użytkowania.

 > Aerozole o pojemności 500 ml farby, do stosowania na 
zewnątrz i wewnątrz budynków; nie zawierają ołowiu, 
toluenu, CFC (=Chlorofluorowęglowodorów).
 > Zgodne z rozporządzeniem REACH.
 > Chronią warstwę ozonową.
 > Nie zatykają się.
 > Całkowite opróżnienie pojemnika.
 > 1 pojemnik wystarcza do pokrycia 50 metrów.

Biały 111780

Żółty 111781

3
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ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW    ZABEZPIECZENIA PRZESZKÓD

1  

POPRZECZKA OCHRONNA DEKORACYJNA
Estetyczne i idealne aby chronić małą architekturę miejską, 
drzewa i gabloty informacyjne.

 > Poprzeczka stalowa wyposażona w dwie zatyczki stalowe 
spawane, opierająca się na dwóch lekko wygiętych nóżkach.
 > Rura stalowa ocynkowana ogniowo lub ocynkowana ogniowo i 
malowana według naszej palety kolorów RAL (patrz strona 3).
 > Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na płytach lub 
tulejach.

Ocynk ogniowy 201040

Ocynk ogniowy 
malowany 201041

40
080

0

300

200

365800

1240

Rura Ø 60

2  

BARIERKA OCHRONNA "U"
Barierka służąca do ochrony włazów, liczników wodnych, 
hydrantów…

 > Rura stalowa ø 60 mm ocynkowana ogniowo, opcjonalnie 
malowana według naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na płytach 
lub tulejach.

Ocynk ogniowy 201060

Ocynk ogniowy 
malowany 201061

1

70
0

40
0

200

625

300

Rura Ø 60
Promień 275

2

3   

PROGI ZWALNIAJĄCE
3 modele, 2 grubości oraz system umożliwiający 
przepuszczanie kabli. Najlepsza oferta umożliwiająca 
ograniczenie prędkości pojazdów w strefach prywatnych.

 > Produkt najwyższej jakości z kauczuku.
 > Moduły żółte lub czarne w 2 wysokościach (50 lub 70 mm).
 > Dobra widoczność w dzień dzięki naprzemiennemu 
zastosowaniu modułów żółtych i czarnych oraz "kocich oczu".
 > Jeden z modeli o wysokości 70 mm wyposażony jest 
w prowadnicę kabli (wys. 50 x 150 mm).
 > Mocowanie za pomocą śrub (nie znajdują się w zestawie).
 > Próg zwalniający może być zamontowany wyłącznie 
w miejscu dozwolonym i zgodnie z przepisami.

Próg zwalniający moduł centralny - wys. 50 mm - 
sztuka - dł. 500 x szer. 400 x wys. 50 mm

Żółty 111521

Czarny 111522

Próg zwalniający skraje (para) - wys. 50 mm 
2 x dł. 250 x szer. 400 x wys. 50 mm

Żółty i 
czarny 111530

Próg zwalniający moduł centralny - wys. 70 mm 
Sztuka - dł. 500 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty 111515

Czarny 111516

Próg zwalniający skraje (para) - wys. 70 mm 
2 x dł. 250 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty 
i czarny 111520

Próg zwalniający moduł centralny z prowadnicą 
kabli - wys. 70 mm - sztuka -  
dł. 500 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty 111501

Czarny 111502

Próg zwalniający skraje z prowadnicą kabli 
(para) - wys. 70 mm  
2 x dł. 250 x szer. 500 x wys. 70 mm

Żółty 
i czarny 111510

Śruby mocujące dla wys. 50 i 70 mm 111561

4  

KAUCZUKOWE ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA
Wyjątkowo funkcjonalne i bardzo dobrze widoczne ochraniacze w 
kontrastowych kolorach. Absorbują uderzenia w narożniki budynków 
hal produkcyjnych i magazynowych.

Model z zaokrąglonym narożnikiem oferuje zwiększoną ochronę 
dzięki super grubości użytego kauczuku.

 > Wykonany z kauczuku pochodzącego z recyklingu, wysokość 800 mm.
 > Zastosowane kolory żółty i czarny są zgodne z dyrektywą CE 92/58 
dotyczącą zaleceń z zakresu BHP.
 > Model z narożnikiem prostym: wys. 800 x szer. 80 x gr. 15 mm.
 > Model z zaokrąglonym narożnikiem: wys. 800 x szer. 120 x gr. 15 mm.

Kauczukowe zabezpieczenie narożnika - narożnik prosty 111803

Kauczukowe zabezpieczenie narożnika - narożnik zaokrąglony 111802

5  

PIANKOWE ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA
Cienkie, lekkie i łatwe w montażu, zabezpieczenia z pianki EVA 
zapewniają doskonałą ochronę w wyjątkowo niskiej cenie.

 > Wykonane z pianki EVA (polietylen-co-octan winylu).
 > Zastosowane kolory żółty i czarny są zgodne z dyrektywą CE 92/58 
dotyczącą zaleceń z zakresu BHP.
 > Wymiary wspólne dla obu modeli (narożnik prosty i zaokrąglony): 
wys. 800 x szer. 100 x gr. 10 mm.

Piankowe zabezpieczenie narożnika - narożnik prosty 111805

Piankowe zabezpieczenie narożnika - narożnik zaokrąglony 111804
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Opcja oświetlenie LED, 
zintegrowane z ramą

3

WIATA "PÓŁKSIĘŻYCOWA"
Bardzo solidna i estetyczna wiata wyposażona w stojaki rowerowe 
oraz oszalowania boczne.

Struktura
 > Słupki i rury poprzeczne stalowe, przymocowane śrubami.

Zadaszenie i oszalowania
 > Trawers stalowy i rynna z profilu aluminiowego.
 >  Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego 
o grubości 10 mm.
 > Oszalowania boczne wykonane z PVC białego o grubości 10 mm, 
dostarczane parami. 

Stojak rowerowy
 > Wchodzi w skład numeru katalogowego 529030 i jego poszerzeń. 
Stojak rowerowy 6-miejscowy wykonany jest z rury stalowej ø 
22 mm, mocowany do trawersów za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 
znajdujących się w zestawie. Kolor taki sam jak wiaty.

Wykończenie i montaż 
 > Stal ocynkowana ogniowo i pomalowana wg naszej palety RAL (patrz st. 3).
 > Mocowanie na płytach. Kołki rozporowe znajdują się w zestawie.

Dł. x Wys. x Gł. Nr Kat.

Wiata podstawowa 2800 x 2110 x 2365 529030

Poszerzenie 2800 x 2110 x 2365 529031

Przedstawiony model: wiata "Półksiężycowa" moduł podstawowy + dodatkowy

20
40

Ru
ra

 6
0 

x 
40

28002465 Głęb. całkowita

Rura 60 x 30

Rura 60 x 30
Plyta 

200 x 200 x 10

OCYNK 
OGNIOWY

3Opcje

Wiata na rowery i motocykle Zadaszone przejście dla pieszych

Moduł podstawowy bez oszalowań 529040

Poszerzenie bez oszalowań 529041

Wiata na rowery i motocykle - Zadaszone przejście dla 
pieszych. Wersja ze zintegrowanym oświetleniem LED

Moduł podstawowy bez oszalowań 529040L

Poszerzenie bez oszalowań 529041L

Opcja oszalowanie boczne 529042

Opcja oszalowanie tylne do wiaty podstawowej * 529043

Opcja oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej* 529048

*Używane jako zabezpieczenie boczne zadaszonego przejścia dla 
pieszych

2090 mm

Moduł podstawowy

4160 mm

5000 mm

Wiata

podstawowa Poszerzenie

2500 mm 2500 mm

Moduł

przejściowy

2500 mm

Opcje: oszalowania, poszerzenia
Oszalowania boczne i tylne
Oszalowania składają się z ramy wykonanej z 
profilu aluminiowego i oszklenia z przezroczystego 
poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po 
obróbce anty-UV.

 > Oszalowanie boczne, dł. 959 x wys. 1740 x grub. 23 mm.
 > Oszalowanie tylne, dł. 1150 x wys. 1740 x grub. 23 mm.

Poszerzenia
 > Możliwość poszerzenia modułu podstawowego o 
moduły dodatkowe o wymiarach dł. 2500 x wys. 2635 
x głęb. 2090 mm.

1  2

WIATA WIELOFUNKCYJNA
Model wiaty idealnie modułowej (możliwość dodania poszerzeń 
według potrzeb, z oszalowaniami lub bez oszalowań) aby 
odpowiedzieć na wszystkie potrzeby w dziedzinie zabezpieczenia. 
Dostępna w wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED.

1  Wiata na rowery i motocykle
Prosta wiata, która dzięki głębokości ponad 2 metry, skutecznie 
ochroni rowery, skutery i motocykle.
Regulowane na wysokość nogi.Dla waszej wygody, dodajcie stojaki 
rowerowe lub motocyklowe, które proponujemy w katalogu PROCITY® 
Mała architektura i zieleń miejska.

2  Zadaszone przejście dla pieszych (wiaty 
„sukcesywne”)
Łącząc ze sobą wiaty wielofunkcyjne bez oszalowań można zadaszyć 
ciągi dla pieszych. Opcjonalne oszalowania boczne pomogą chronić 
pieszych przed opadami deszczu z boku.

Struktura
 > Słupki stalowe 80 x 80 mm z regulowanymi nogami na wysokość  na 
płytach stalowych.
 >  Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL (patrz st. 3).
 >  Moduł podstawowy dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.

Zadaszenie
 > Rama składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien z aluminium, 
malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o 
grubości 6 mm po obróbce anty-UV.

Oświetlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED)
 >  Taśma LED zintegrowana z ramą, montaż w fabryce.
 >  Zasilanie sieciowe 220 V; podłączenie musi być wykonane przez 
wykwalifikowanego specjalistę. Wyłącznik nie znajduje się w 
zestawie.

ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW    WIATY WIELOFUNKCYJNE

OCYNK 
OGNIOWY

Przedstawiony model: 1 wiata na rowery i motocykle + 2 poszerzenia + 2 oszalowania boczne 
+ 3 oszalowania tylne + 9 stojaków rowerowych Trombone

Przedstawiony model: 1 zadaszone przejście dla pieszych + 4 poszerzenia

 1 Wiata na rowery i motocykle

Zadaszone przejście dla pieszych2



Cała wiedza w służbie potrzeb ograniczenia dostępu na teren 
zakładów przemysłowych, terenów prywatnych i magazynów.
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30   OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 
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48    BARIERY OBROTOWE

50   BRAMY STAŁE & OBROTOWE

52  BARIERY SELEKTYWNE & OBROTOWE

54  SŁUPKI

56   INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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  KONTROLA DOSTĘPU
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3  

SZLABAN OBROTOWY UNIWERSALNY
Szlaban teleskopowy o szerokości dostosowanej do 
każdego wjazdu, od 3 do 5 metrów.

Zestaw pomocny przy montażu umożliwia wcześniejsze 
przygotowanie stóp fundamentowych.

 > Rury stalowe.
 > Szerokość nastawna od 3000 do 5000 mm, blokada 
szerokości za pomocą śruby.
 > Zamykanie za pomocą dostarczonej kłódki.
 > Całość ocynkowana ogniowo, pomalowana na biało, 
czerwone paski odblaskowe.
 > Montaż na płytach z dostarczonymi kotwami 
mocującymi.
 > Drugi słupek ograniczający szlaban w pozycji otwartej w 
zestawie.

Szlaban obrotowy uniwersalny 203190 

Zestaw pomocny przy montażu 202613

Od 3 do 5 metrów

3

4  

BRAMA OBROTOWA JEDNORAMIENNA
Brama obrotowa stalowa o wysokości 2200 mm. Poprzeczka obrotowa 
umieszczona na jednym z dwóch słupków.

 > Rury stalowe 80 x 80 mm.
 > Szerokość wjazdu 5000 mm.
 > Ocynkowana ogniowo z 
8 czerwonymi pasami 
odblaskowymi. 
 > Mocowanie poprzez 
wbetonowanie.
 > Kłódka w zestawie.

Nr Kat. 202304

OCYNK 
OGNIOWY

4

KONTROLA DOSTĘPU    BARIERY OBROTOWE

2  

BARIERA OBROTOWA TROMBONE
Prosty i praktyczny model dla ułatwionej kontroli 
dostępu.

 > Rura stalowa ø 60 mm z czarną zatyczką. 
Oś obrotu w rurze zewnętrznej.
 > Zamknięcie za pomocą zawleczki ø 16 mm i kłódki 
(w komplecie). Możliwość zablokowania w pozycji 
otwartej 90°.
 > Ocynkowana ogniowo, opcjonalnie malowana według 
naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Mocowana do podłoża za pomocą płyty. Kotwy w 
zestawie.

Bariera ocynk 203125 

Bariera malowana 203128

1   

BARIERY OBROTOWE
Bariery do kontroli dostępu do wąskich pomieszczeń w wersji 2000 mm 
lub w wersji 2500 mm. Model o długości 2500 mm wyposażony jest w 
pionową rurę pozwalającą na umieszczenie znaku drogowego.

 > Rura stalowa ø 60 mm. Korpus na osi obrotowej. 
 > Zamknięcie standardowe, zawleczka ø 20 mm i kłódka w komplecie. 
Możliwość zablokowania w pozycji otwartej 90°.
 > Opcjonalnie dwa rodzaje kluczy: klucze trójkątne 11 lub 14, które można 
wyjąć tylko po prawidłowym zamknięciu bariery.
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + RAL według naszej 
palety kolorów (patrz strona 3).
 > Mocowanie na płycie 200 x 200 mm za pomocą kotew dostarczonych 
w zestawie.

Bariera obrotowa 2000 ocynkowana 203120

Bariera obrotowa 2000 malowana 203121

Bariera obrotowa 2500 ocynkowana 203124

1  Bariera obrotowa 2500 malowana 203126

1

2

2

OCYNK 
OGNIOWY

60
0

10
70

49
0

2000

320

350

550

Rura Ø 60

Blokowanie: oś Ø 20 i kłódka

Rura Ø 140

Płyta 200 x 200

91
0

60
0

350

550

37
0

1800

Płyta 200 x200

Rura Ø 60

Rura Ø 70
Zamknięcie: zawleczka i kłódka

570

Wersja 2500
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2  

BRAMY OBROTOWE DWURAMIENNE  
DO 12 m
Bramy obrotowe do kontroli wjazdu ciężarówek, autobusów, itp. 

Brama o wysokości 2200 mm otwiera się za pomocą uchwytów. 
Blokada w pozycji zamkniętej lub otwartej 90°.

 > Zestaw pomocny przy montażu umożliwia wcześniejsze 
przygotowanie stóp fundamentowych. 
 > Zamknięcie za pomocą zawleczki w pozycji otwartej lub 
zamkniętej.
 > Brama wyposażona w napinacze przy długości powyżej 5000 mm.
 > Spawane ucha do opcjonalnego montażu dodatkowych 
elementów wiszących.
 > Całość ocynkowana ogniowo, pomalowana na biało, paski 
odblaskowe czerwone.

 > Montaż na płytach za pomocą dostarczonych kotew.
 > Regulacja pozycji pionowej za pomocą nakrętek znajdujących 
się pod płytami mocującymi.

Bramy obrotowe Wys. Nr kat.
Zestaw  

pomocny  
przy montażu

Dł. 5000 mm bez napinaczy 2200 mm 202500

202611Dł. 6000 mm z napinaczami 2200 mm 202501

Dł. 7000 mm z napinaczami 2200 mm 202502

Brama obrotowa uniwersalna  
Dł. 7000 do 12000 mm  
z podwójnym napinaczem

2200 mm 202510 202615

od 5 do 12 m

OCYNK 
OGNIOWY

1

BRAMY STAŁE
Płynna regulacja szerokości wjazdu stosownie do potrzeb,   
z dokładnością do jednego centymetra.

Zestaw pomocny przy montażu umożliwia wcześniejsze 
przygotowanie stóp fundamentowych.

Trzy wersje:
 > Stała wysokość 2200 mm, szerokość wjazdu od 3850 mm 
do 5200 mm, bez napinaczy.
 > Stała wysokość 2200 mm, szerokość wjazdu od 5250 mm 
do 7550 mm, z napinaczami.
 > Regulowana wysokość od 2200 mm do 3570 mm, 
szerokość wjazdu od 3850 do 5200 mm.
 > Rury stalowe. Całość ocynkowana ogniowo, malowana w 
kolorze białym + czerwone paski odblaskowe.
 > Spawane ucha do opcjonalnego montażu dodatkowych 
elementów wiszących (patrz obok).
 > Montaż na płytach mocujących za pomocą dostarczonych 
kotew. 

Szerokość wjazdu Brama Zestaw 
pomocny

A  3850 do 5200 mm (bez napinaczy) 202330 202610

B  5250 do 7550 mm (z napinaczami) 202331 202612

Regulowana wysokość (2200 do 3570 mm) 
i szerokość (3850 do 5200 mm) 202340 202610

Opcja: wiszący element blokujący
Wiszący element z blachy 1500 x 100 mm i paski odblaskowe 
500 x 80 mm. Zaczep za pomocą łańcuchów (w komplecie). Wysokość 
wiszącego elementu: 360 mm, wysokość pod elementem: 1840 mm. 
Należy przewidzieć dwa elementy na jedną bramę.

Opcja: zestaw do montażu znaku drogowego
Zestaw do montażu znaku drogowego ø 450 mm dostępny dla 
wszystkich bram stałych (znak drogowy nie wchodzi w skład zestawu).

Opcja: zestaw do montażu 202321

Opcja: Wiszący element blokujący 202600

A

B

OCYNK 
OGNIOWY

KONTROLA DOSTĘPU    BRAMY STAŁE & OBROTOWE

Zestaw do montażu znaku 
drogowego

Regulowana wysokość

Opcja: Wiszący element blokujący

22
00

3850 do 5200

Rura 80 x 80

Poprzeczka umożliwiająca

rozszerzenie bramy

Rura 80 x 80

Płyta

W opcji: wiszące elementy blokujące

22
00

28
00

5250 do 7550

Rura 120 x 120

Płyta

Poprzeczka umożliwiająca

rozszerzenie bramy 70 x 70

Rura 80 x 80

Napinacz

22
00

7000 do12000

Poprzeczka umożliwiająca

rozszerzenie bramy 70 x 70

Napinacz

Rura 120 x120

Uchwyt

Zawleczka i kłódka

Płyta 600 x 600

Element ograniczający

22
00

6000 do 7000

Rura100 x 50

Napinacz

Rura 120 x120

Uchwyt

Zawleczka i kłódka

Płyta 500 x 500

Element ograniczający
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ECOBAR® PVC
Prosta i lekka bariera do szybkiego montażu i 
skutecznej kontroli dostępu.

 > Długość 1250 mm.
 > Wysokość 1000 mm.
 > Łatwe łączenie ze sobą kolejnych barier.
 > PVC, kolor czerwony.
 > Sprzedawane w kompletach po 4 sztuki -  
5 metrów zabezpieczenia.
 > Płaskie składowanie.
 > Regulowana stopa centralna gwarantująca 
stabilność każdej bariery.

Ecobar PVC 100122

82
0

23
0

28
5

11
4

27
0

Ecobar 14 : 2000 – Ecobar 18 : 2500

mniej 
niż 11cm

100

Rura Ø 35

400

4 54 5

4 5

OCYNK 
OGNIOWY

3

KONTROLA DOSTĘPU    SZLABANY PODNOSZONE I ECOBAR®

Wymiary szlabanu stalowego:  A : 5145 - B : 5645 - C : 6145 - D : 6645 - E : 7145 - F : 7645

Wymiary szlabanu stalowego: 
 A : 4150 - B : 4650 - C : 5150 - D : 5650 - E : 6150 - F : 6650

1420

995

265 200

1025od 4000 do 6500

Scellement pour poteau 
d'articulation et poteau de réception

390 510 340

440

35
0

13
0

9031
0

75
0

130180

600 700

202050 : 3925

202055 : 6425

4  5  

ECOBAR® STALOWY
Bariera manifestacyjna, policyjna, do kontroli tłumu,... 
Niezbędne wyposażenie do czasowej regulacji ruchu osób.

 > Stelaż ø 35 mm, grubość 1,5 mm.
 > Mniej niż 11 cm pomiędzy prętami, co zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych.
 > 4 zaokrąglone narożniki i zmniejszony ciężar bariery zapewniają łatwość 
przenoszenia.
 > Skośnie ścięte nogi dla stabilności.
 > Stworzona z myślą o terenach z różnicami wysokościowymi.
 > Uniwersalny zaczep. Idealne przechowywanie dzięki specjalnemu położeniu 
nóżek.
 > Tabliczka identyfikacyjna z blachy 114 x 100 mm, opcjonalnie indywidualny 
napis (wycinanie laserem).
 > Wykończenie: ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni ocynkowanej 
ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 3).

Ocynkowana Malowana

4  Ecobar 14 prętów 200060 200061

5  Ecobar 18 prętów 200070 200071

1  2  

SZLABANY PODNOSZONE
Niezbędne w ograniczeniu wjazdu pojazdów.

1  Szlaban podnoszony aluminiowy uniwersalny
Szlaban teleskopowy dostosowany do każdej szerokości wjazdu –  
od 3,05 do 6,40 m, co do centymetra.

 > Poprzeczka aluminiowa 80 x 80 mm z wysięgnikiem aluminiowym  
70 x 70 mm.
 > Całkowita szerokość szlabanu od 3200 do 6500 mm, szerokość 
wjazdu od 3050 do 6400 mm.
 > Obrót na osi ze stali kwasoodpornej zamontowanej na łożysku 
kulkowym.
 > Przeciwwaga umieszczona w skrzyni zamocowanej na szlabanie.
 > Blokada szlabanu w pozycji podniesionej lub opuszczonej za pomocą 
zawleczki i kłodki (w zestawie). Opcjonalnie: zamek z kluczem 
trójkątnym 11.
 > Stalowy słupek ograniczający szlaban w zestawie.
 > Powierzchnia pomalowana na biało z odblaskowymi paskami.
 > Mocowanie na płytach za pomocą kotew (w zestawie).

Szlaban podnoszony aluminiowy uniwersalny 3,05 do 6,40 m 202170

2  Szlaban podnoszony stalowy
 > Wykonany ze stali, szlaban 80 x 80 mm długość 3000 mm, 
zamontowany pomiędzy dwoma słupkami, ze spawanym 
wysięgnikiem 70 x 70 mm.
 > Rotacja na osi stalowej montowanej na łożysku kulkowym.
 > Przeciwwaga umieszczona w skrzyni zamocowanej na 
szlabanie.
 > Blokada szlabanu w pozycji podniesionej lub opuszczonej za 
pomocą zawleczki i kłódki (w zestawie). Opcjonalnie: zamek z 
kluczem trójkątnym 11.
 > Stalowy słupek ograniczający szlaban w zestawie.
 > Powierzchnia pomalowana na biało z odblaskowymi paskami.
 > Mocowanie na regulowanych płytach za pomocą kotew (w 
zestawie).

Szlaban podnoszony stalowy

Szerokość wjazdu Nr Kat. Szerokość wjazdu Nr Kat.

A - 4000 mm 202050 D - 5500 mm 202053

B - 4500 mm 202051 E - 6000 mm 202054

C - 5000 mm 202052 F - 6500 mm 202055

3,05 - 6,40 m

OT
W

AR
CIE

 CAŁKOWITE (90°)

1

2

Szlaban aluminiowy uniwersalny:

Płynna regulacja szerokości wjazdu stosow-
nie do potrzeb.
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3  

SŁUPKI NAROŻNE
Dwie najczęściej stosowane średnice pozwolą zaspokoić 
wszelkie wasze potrzeby.

 > Rura stalowa o grubości 3 mm z przyspawanym 
zaokrąglonym korkiem.
 > Średnica 60 lub 76 mm.
 > Wysokość całkowita 1200 mm.
 > Wykończenie: ocynkowane ogniowo lub malowane na 
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Słupki narożne Ocynk 
ogniowy Malowany

ø 60 mm cał. 1200 mm 204320 204660

ø 76 mm cał. 1200 mm 204360 204661
OCYNK 

OGNIOWY

4

SŁUPKI STRAŻACKIE
Większe bezpieczeństwo dzięki lepszej 
widoczności: słupki w kolorze białym 
z czerwonymi naklejkami – paskami 
odblaskowymi (klasa 2).

 > Wysokość użytkowa: 1 000 mm ; 
wysokość całkowita 1 180 mm.
 > Wykończenie: malowane na biało 
RAL 9010 z 3 pasami czerwonej 
taśmy odblaskowej dla większego 
bezpieczeństwa w nocy.
 > Słupek stały ø 76 mm lub 70 x 70 mm, 
bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Słupek stały ø 76 mm 204344

Słupek stały 70 x 70 mm 204345

 > Słupek ruchomy ø 76 mm lub  
70 x 70 mm w tulei: do wyboru tuleja prosta 
lub zamykana kluczem trójkątnym.
 > Numer katalogowy tulei należy dodać do odpowiedniego numeru 
katalogowego słupka stałego:

Tuleja prosta do słupka ø 76 mm 204304

Tuleja prosta do słupka 70 x 70 mm 204317

Tuleja zamykana do słupka ø 76 mm 204294

Tuleja zamykana do słupka 70 x 70 mm 204295

 > Słupek składany 70 x 70 mm,  
blokowanie kluczem trójkątnym. 
 > Prześwit: 96 mm.
 > Wykończenie: stal malowana  
na powierzchni ocynkowanej ogniowo  
w kolorze RAL 9010.

Słupek składany  70 x 70 mm 206687

Ø 60 mm Ø 76 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm

KONTROLA DOSTĘPU    SŁUPKI

1  

SŁUPEK CITY Ø 76 mm
 > Proste i eleganckie słupki do zewnętrznego 
odgrodzenia stref.
 > Wysokość całkowita: 1285 mm bez gałki.
 > Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku 
wg naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
 > Grubość rury 3 mm.

Słupek City ø 76 mm 206320

2  

SŁUPKI ELIPSA Ø 90 mm
Wprowadźcie nowoczesność do waszego miasta! 
PROCITY® wprowadza innowacje i daje wam możliwość personifikacji 
małej architektury miejskiej: słupek ø 90 mm zakończony elegancką 
gałką z 10 możliwymi do wyboru wykończeniami. 
Elipsa upiększa miasto i czyni je innym niż wszystkie inne!

 > Rura stalowa ø 90 mm.
 > Wysokość całkowita 1210 mm.
 > Gałka Elipsa odlana z aluminium.
 > Wykończenie gałki lakierem strukturalnym (oprócz Szarego Procity®)  
do wyboru spośród 10 wersji standardowych, patrz poniżej.
 > Korpus malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz str. 3).
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki karbonowe

Gałki drewniane

Czeczota 

206725

Drewno ciemne 

206724

Drewno jasne 

206726

Gałki artystyczne

Artystyczna 
niebieska 

206721

Artystyczna 
pomarańczowa 

206722

Artystyczna 
żółta 

206720

Artystyczna 
czerwona 

206723

Szary PROCITY®

Karbon jasny 

206727

Karbon ciemny 
 

206728

Szary PROCITY® 

206729

Ø 90 mmØ 76 mm
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Ekspertyza PROCITY® w służbie komunikacji  
w przedsiębiorstwie. Od ogłoszeń związkowych  
aż po komunikację instytucjonalną.

S P I S  T R E Ś C I
06    BEZPIECZEŃSTWO W  

PRZEDSIĘBIORSTWIE

20   ROBOTY PUBLICZNE

30   OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 

34   ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW

46   KONTROLA DOSTĘPU

56   INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

58    GABLOTY "TRADITION" & "CLASSIQUE"

60  GABLOTY "1000"

62  GABLOTY "CLASSIQUE" DRZWI PRZESUWNE  
  & RAMKA "CLIC-CLAC"

63  GABLOTA INFORMACYJNA "VEGA"

64  FLAGI & MASZTY

66   ROZWIĄZANIA DLA PALĄCYCH

70   WYBORY WEWNĘTRZNE

   INFORMACJA  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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INFORMACJA    GABLOTY "TRADITION" & "CLASSIQUE"

1 do 4

1  GABLOTY "TRADITION" 
Królowa gablot informacyjnych. Jej mała głębokość i duża 
powierzchnia afiszowa uczyni ten nośnik dyskretnym i skutecznym 
narzędziem komunikacji w waszej firmie.

 > Gablota jednostronna. Rama aluminiowa głębokość 30 mm.
 > Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne bez użycia 
narzędzi i zdejmowania gabloty.
 > Oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubości  
4 mm. 
 > Zawiasy scalone. Zamek „bezpieczeństwa”, 2 klucze. Uszczelnienie 
wykonane z elastomeru. Otwory zapobiegające kondensacji 
wodnej.
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało. 
 > Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane RAL bordowy 
3004, zielony 6005, niebieski 5010 lub czarny 9005.

Wymiary zew. w mm Anodowana Malowana A4

h 400 x 550 505000 405000 2

h 750 x 550 505001 405001 4

h 750 x 750 505002 405002 6

h 1050 x 750 505003 405003 9

2  ZESTAW OŚWIETLENOWY LED DO 
GABLOTY "TRADITION"

 > Zestaw oświetleniowy energooszczędny LED, dyskretny 
i o wyjątkowej trwałości. 
 > Numery katalogowe na następnej stronie.

3  GABLOTA "TRADITION" DWUDRZWIOWA
Opis jak dla gabloty „Tradition”. 

Wymiary zew. w mm Anodowana Malowana A4

h 750 x 1 200 505075 405075 8

h 1 050 x 1 400 505076 405076 12

4  SŁUPKI DO GABLOT "TRADITION"
Zestaw słupków 60 x 40

Dwa słupki aluminiowe 60 x 40 mm. Uniwersalny system 
mocowania do pleców gabloty „Tradition” jedno- i dwudrzwiowej, za 
pomocą specjalnych łączników ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Słupek 60 x 40 PLUS

Jeden słupek dodatkowy i dwa specjalne łączniki ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej służące do łączenia kilku gablot w linii 
prostej.

 > Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane według naszej 
palety RAL (bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, czarny 
9005.
 > Montaż poprzez wbetonowanie bezpośrednio do podłoża: 
wysokość całkowita 2600 mm, lub na płytach mocujących 
(nie dotyczy Słupka 60 x 40 PLUS): wysokość całkowita 2200 mm 
(kotwy mocujące w zestawie).

Zestaw słupków 60 x 40 Słupek 60 x 40 PLUS

Wykończenie Anodowana Malowana Anodowana Malowana

Montaż poprzez 
wbetonowanie 516356 416356 516460 416460

Na płytach 
mocujących 516357 416357 – –

5

GABLOTY "CLASSIQUE"
Prosty wygląd i nieco głębszy profil dla lepszej widoczności 
waszej informacji.

 > Gablota jednostronna, rama z aluminium o głębokości 58 mm.
 > Drzwi otwierane na bok; wymienne i odwracalne bez użycia 
narzędzi i zdejmowania gabloty. 
 > Oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia lub ze 
szkła bezpiecznego o grubości 4 mm.
 > Zawiasy scalone. Zamek „bezpieczeństwa”, 2 klucze  
(2 zamki dla gabloty o wysokości 1350 mm)
 > Uszczelnienie wykonane z elastomeru. Otwory zapobiegające 
kondensacji pary wodnej.
 > Spód z blachy cynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało.  
 > Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane wg naszej 
palety RAL (bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, 
czarny 9005).

Pleksi 4 mm Szkło bezpieczne 4 mm

Wymiary zew. mm Anodowana Malowana Anodowana Malowana A4

h 750 x 550 506000 406000 506350 406350 4

h 750 x 750 506001 406001 506351 406351 6

h 1050 x 750 506002 406002 506352 406352 9

h 1350 x 750 506003 406003 506353 406353 12

h 1350 x 1000 506004 406004 506354 406354 16

6

SŁUPKI DO GABLOT "CLASSIQUE" 
Zestaw słupków 60 x 40

Dwa słupki aluminiowe 60 x 40 mm. Uniwersalny system 
mocowania do pleców gabloty „Classique” za pomocą 
specjalnych łączników ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

Słupek 60 x 40 PLUS

Jeden słupek dodatkowy i dwa specjalne łączniki ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej służący do łączenia kilku gablot  
w linii prostej.

 > Wykończenie: anodowane srebrne lub malowane według naszej 
palety RAL (bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, 
czarny 9005).
 > Montaż poprzez wbetonowanie bezpośrednio do podłoża: 
wysokość całkowita 2600 mm, lub na płytach mocujących 
(nie dotyczy Słupka 60 x 40 PLUS): wysokość całkowita 
2200 mm (kotwy mocujące w zestawie).

Zestaw słupków  
60 x 40

Słupek  
60 x 40 PLUS

Wykończenie Anodowana Malowana Anodowana Malowana

Poprzez wbetonowanie 516356 416356 516470 416470

Na płytach 516357 416357 – –

      30 mmGłęb.       58 mmGłęb.

3

1

4

3

5

6
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ZESTAW OŚWIETLENIOWY 
LED DO GABLOT

 >  Wysokiej jakości białe światło uzyskane 
dzięki selekcji diod LED z „górnej półki”: 
wydajność 60 lumenów z 1 watt.
 >  Wyjątkowa trwałość: średnia żywotność równa  
75 000 godzin, czyli 5 razy dłuższa niż klasycznego neonu.

2

SŁUPKI "QUATRO" DO GABLOT "1000"
W przypadku braku możliwości mocowania gabloty do 
ściany, proponujemy dopasowane słupki.

 > Dwa słupki aluminiowe o owalnym profilu 80 x 125 mm, 
wykończenie anodowane srebrne lub malowane.
 > Zamknięte od góry czarnymi zaślepkami aluminiowymi.
 > Szybkie mocowanie bez wiercenia za pomocą elementów 
łączących odlanych z aluminium.
 > Regulowana wysokość gabloty na słupkach.
 > Mocowanie bezpośrednio do podłoża lub na płytach 
mocujących (kotwy w zestawie).
 > Zestaw słupków "Quatro" = 2 słupki "Quatro" + 4 elementy 
łączące.

Zestaw słupków "Quatro"

Anodowany Malowany

Zestawy do gablot h 750, 1000 i 1050 mm

Mocowanie do podłoża 516400 416400
Na płytach 516401 416401

Zestawy do gablot h 1350 mm

Mocowanie do podłoża 516404 416404 
Na płytach 516405 416405

* Odradza się montaż kilku gablot na płycie mocującej w bardzo 
wietrznych miejscach.

Uwaga: zestawy oświetleniowe LED mają na celu 
ułatwienie lektury dokumentów informacyjnych; nie są 

przystosowane do oświetlania afiszy reklamowych.

INFORMACJA    GABLOTY "1000"

1

GABLOTY "1000" JEDNO I DWUDRZWIOWE
Majestatyczna głęboka gablota której nie da się nie zauważyć. 

Profil o głębokości 75 mm.

Istnieje w wersji dwudrzwiowej: duża powierzchnia afiszowa bez 
konieczności podnoszenia dużych i ciężkich drzwi.

 > Głębokość 75 mm.
 > Od 8 do 30 arkuszy A4.
 > Jednostronna.
 > Rama aluminiowa anodowana lub malowana.
 > Oszklenie wykonane z pleksi odpornego na uderzenia, grubość 4 mm.
 > Drzwi wymienne, otwierane na bok lub do góry wspomagane siłownikami.
 > Mocowanie ścienne lub na słupkach.
 > Tło magnetyczne z blachy ocynkowanej ogniowo i pomalowanej na biało.
 > Plecy malowane RAL 9002.

Gabloty "1000" jednodrzwiowe

Wymiary zew. w mm Anodowana Malowana Do góry
Na bok A4

h 750 x 1000 507084 407084 Do góry 8
h 1 000 x 750 507080 407080 Na bok 9 
h 1 000 x 1 350 507081 407081 Do góry 18
h 1 000 x 1 600 507082 407082 Do góry 21
h 1 350 x 750 507002 407002 Na bok 12
h 1 350 x 1 000 507003 407003 Na bok 16

Gabloty "1000" dwudrzwiowe

h 750 x 1 200 514020 414020 Na bok 8
h 1 050 x 1 800 514021 414021 Na bok 24
h 1 050 x 2 300 514022 414022 Na bok 30

O
SZ

CZĘDNOŚĆ ENERG
II      75 mmGłęb.

RAL 9005

RAL 5010

RAL 6005

RAL 3004

ANODOWANA

Gabloty Zestawy LED 

Nr kat.  
anodowana

Nr kat.  
malowana Wymiary zew. w mm Nr Kat. Ilość taśm 

LED
Transfor-

mator

Gabloty "Tradition" jednodrzwiowe

505000 405000 H 400 x 550 509100 2 15 W

505001 405001 H 750 x 550 509100 2 15 W

505002 405002 H 750 x 750 509101 2 15 W

505003 405003 H 1050 x 750 509101 2 15 W

Gabloty "Tradition" dwudrzwiowe

505075 405075 H 750 x 1200 509120 2 15 W

505076 405076 H 1050 x 1400   509121 2 15 W

Gabloty "Classique"

506000 406000 H 750 x 550 509115 1 15 W

506001 406001 H 750 x 750 509116 1 15 W

506002 406002 H 1050 x 750 509116 1 15 W

506003 406003 H 1350 x 750 509123 2 30 W

506004 406004 H 1350 x 1000 509102 2 30 W

Gablota "1000" jednodrzwiowa

507084 407084 H 750 x 1000 509117 1 15 W

507080 407080 H 1000 x 750 509116 1 15 W

507081 407081 H 1000 x 1350 509136 1 30 W

507082 407082 H 1000 x 1600 509106 1 30 W

507002 407002 H 1350 x 750 509123 2 30 W

507003 407003 H 1350 x 1000 509102 2 30 W

Gablota "1000" dwudrzwiowa

514020 414020 H 750 x 1200 509103 1 30 W

514021 414021 H 1050 x 1800 509108 1 30 W

514022 414022 H 1050 x 2300 509110 1 50 W
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3

GABLOTA INFORMACYJNA "VEGA"
Widoczny nośnik na 2 słupkach o średnicy 114 mm do przekazu 
informacji przy głównych wejściach firmy.

 > Rama jedno- lub dwustronna aluminiowa o głębokości 150 mm, bez 
oświetlenia. Narożniki zaokrąglone wykonane z odlewu aluminium.
 > Drzwi otwierane do góry za pomocą podnośników, wymienne 
w przypadku zniszczeń bez potrzeby użycia dodatkowych 
narzędzi bądź zdejmowania gabloty. Zawiasy scalone 
niezniszczalne. Oszklenie ze szkła bezpiecznego 4 mm. Dwa zamki 
bezpieczeństwa, dwa klucze. Uszczelnienie z elastomeru. 
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało.
 > Słupki stalowe ø 114 z przylutowanymi zatyczkami.

Wykończenie 
 > Malowane według naszej palety RAL (patrz strona 3).

Montaż
 > Bezpośredni montaż do podłoża.

Powierzchnia afiszowa Jednostronna Dwustronna

h 1200 x 800 mm 570000 570100

h 1200 x 1600 mm 571000 571100

h 1600 x 1200 mm 572000 572100

h 1760 x 1210 mm 573000 573100

INFORMACJA    "CLASSIQUE" Z PRZESUWANYMI DRZWIAMI, "CLIC-CLAC" & "VEGA"

1

GABLOTY "CLASSIQUE" 
Z PRZESUWANYMI DRZWIAMI
Poręczne gabloty z drzwiami przesuwanymi, doskonałe na 
korytarzach.

 > Gablota jednostronna wewnętrzna.
 > Rama aluminiowa głębokość 60 mm.
 > Dwie szyby przesuwane. Szkło bezpieczne, grubość 6 mm. 
Zamek 2 klucze.
 > Spód z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało.
 > W opcji: tablica korkowa.

magnetyczna korkowa

Wymiary 
zew. mm

Anodo-
wana

Malo-
wana

Anodo-
wana

Malo-
wana A4

h 750 x 1000 513000 413000 513004 413004 8

h 750 x 1400 513001 413001 513005 413005 12

h 1050 x 1800 513002 413002 513006 413006 24

h 1050 x 2300 513003 413003 513007 413007 30

2

RAMKI "CLIC-CLAC"
Ekonomiczne rozwiązanie do przekazania informacji, 
umieszczenia reklamy, do wywieszenia rozkładów jazdy, 
planów ewakuacji...

 > Grubość 10 mm.
 > Rama aluminiowa anodowana srebrna.
 > Format A4 lub A3 (2 A4).
 > Otwieranie z 4 stron (system "Otwórz Włóż Zamknij").
 > Antyrefleksyjna folia zabezpieczająca z PCV (1 mm).

Rama "Clic-Clac" 1 A4 504110

Rama "Clic-Clac" 2 A4 504120

      60 mmGłęb.       10 mmGłęb.       150 mmGłęb.

ANODOWANA

RAL 3004

RAL 6005

RAL 5010

RAL 9005

ANODOWANA

RAL 3004

RAL 6005

RAL 5010

RAL 9005
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5

MASZTY FASADOWE
Maszty wykonane z aluminium polakierowanego na biało,  
ø 36 mm, 2 lub 3 m wysokości. Dostarczone z czarną gałką  
i z systemem karabinkowym ze stali nierdzewnej.

 > Mocowanie na uchwytach ściennych dla 1, 2 lub 3 masztów.
 > Flagi dostępne na poprzedniej stronie. Większy wybór: 
skonsultuj.

2 metry 528700

3 metry 528701

UCHWYT ŚCIENNY DO MASZTÓW 
FASADOWYCH
Wykonany z rury stalowej ø 30 mm przyspawany do płyty stalowej.

 > 3 modele dopasowane do:
•	1, 2 lub 3 masztów ø 36 mm.
•	 1, 2 lub 3 flag na drzewcach ø 25 mm maks.

 > Wykończenie: biały lakier na warstwie cynku.
 > Mocowanie uchwytów ściennych za pomocą kołków i śrub  
(nie wchodzą w skład zestawu).

Uchwyt do wewnętrznych masztów Nr katalogowy

Dla 1 flagi 528720

Dla 2 flag 528721

Dla 3 flag 528722

4

FLAGI NA STOJAKACH
Do wyposażenia biur, sal konferencyjnych lub firm z własnymi 
flagami.

 > Skomponuj własny zestaw flag wewnętrznych wybierając:
•	flagi państwowe (zobacz poprzednia strona).
•	 jeden lub kilka masztów aluminiowych na flagi 

wewnętrzne (patrz poniżej).
•	 jeden uchwyt dla jednej, dwóch lub trzech flag 

wewnętrznych (patrz poniżej).

MASZTY I STOJAKI PODŁOGOWE  
DO FLAG WEWNĘTRZNYCH

 > Stojaki wykonane z rury stalowej ø 30 mm przyspawanej do 
płyty stalowej.
 > Maszt aluminiowy ø 30 mm, wysokość 2 m, z dostarczoną 
zewnętrzną linką.
 > Stojak stalowy lakierowany na biało, z możliwością 
umieszczenia jednej, dwóch lub trzech flag.

Maszt aluminiowy 2 metrowy 528700

Uchwyt dla 1 masztu 528705

Uchwyt dla 2 masztów 528706

Uchwyt dla 3 masztów 528707

INFORMACJA    FLAGI & MASZTY

3

DRZEWCE DO USZTYWNIANIA FLAGI
Od wymiarów flagi zależy wybór drzewca. 
Drzewce drewniane ø 14 do 20 mm i wysokość 1400 do 2200 mm.

Wymiary flagi 
(cm)

Drzewce 
(mm)

Średnica 
(mm)

Nr kat. samego 
drzewca

60 x 90 H1400 ø 14 528162

80 x 120 H1700 ø 16 528163

100 x 150 H2000 ø 18 528164

120 x 180 H2200 ø 20 528165

1

FLAGI NA ZAPYTANIE
Wybierzcie kolory i slogan waszej firmy.

 > Jakość tkaniny Supralon 100% poliester 115g/m², nadruki wg 
palety CMYK, wszystkie rozmiary, wykończenie opaską, dwa 
pierścienie w zestawie.
 > Skonsultuj przy zamówieniu.

Flaga
Wykonana z poliestru 3 niciowego, 
115g/m², który gwarantuje fladze 
wytrzymałość na rozerwanie. 
Wyposażona w nylonowe 
pierścienie na opasce przeszytej z 
boku flagi.

Drzewce
Wykonane z drewna pokrytego 
niebieskim plastikiem i 
zakończone grotem. Złote 
ćwieki.

2

ZESTAW « UNIA EUROPEJSKA »
Zestaw z jednym numerem katalogowym dla każdego wymiaru, 
składający się z 27 flag państw członkowskich i z 1 flagi Unii 
Europejskiej.

Wymiary w cm 60 x 90 80 x 120 100 x 150 120 x 180

Nr katalogowy 528400 528401 528402 528403

Stojaki podłogowe do flag wewnętrznych

528705 528706 528707

Uchwyty ścienne do masztów fasadowych

528720 528721 528722
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Wyposażenie zewnętrzne dla wygody i ochrony 
palących w firmie.

S P I S  T R E Ś C I
06   BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

20   ROBOTY PUBLICZNE

30   OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 

34   ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW

46   KONTROLA DOSTĘPU

56   INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

66   ROZWIĄZANIA DLA PALĄCYCH

68    WIATY I POPIELNICE

70   WYBORY WEWNĘTRZNE

  ROZWIĄZANIA DLA PALĄCYCH 
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3  4

WIATA DLA PALĄCYCH KLASYCZNA
Idealne dostosowanie się do zmian prawnych i kulturowych. 
Wiata tworzy dużą przestrzeń dla palących, chroniąc 
jednocześnie przed deszczem, wiatrem i śniegiem.

Struktura
 > Słupki stalowe 80 x 80 mm na płytach mocujących.
 > Długość 2500 i 5000 mm (szerokość wejścia 1000 mm).
 > Głębokość: 1560 mm. Wysokość: 2680 mm.

Zadaszenie
 > Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 
40 x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego. 
Łuki aluminiowe. Sklepienie łukowe z przezroczystego 
poliwęglanu komórkowego 6 mm, odporne na UV.

Oszalowania
 > Oszalowania przednie, boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 
8 mm ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu 
systemu zaczepów z odlewu aluminium w celu ułatwienia 
wymiany szyb, które uległy zniszczeniu.

Wykończenie i montaż
 > Ocynkowana ogniowo i malowana według naszej  
palety RAL (patrz strona3).
 > Instrukcja montażu dołączona.

3  Wiata dla palących długość 2500 mm 529370

4  Wiata dla palących długość 5000 mm 529371

Akcesoria  do wiat dla palących Klasycznych

Podpórka do siedzenia Oslo  
(bezpośredni montaż do podłoża) 299161

Ochrona przed wiatrem 529054

Oświetlenie LED, 220V 509041

4

Ochrona przed wiatrem

5

"POPIELNICA" PAPIEROS
Dopasowana do wiaty dla palących. Można ją umieścić  
w każdym narożniku wiaty.

 > Opróżnianie czyste, proste i szybkie 
poprzez otwarcie kluczem i wyciągnięcie 
korka w dolnej części popielnicy.
 > Korpus: rura stalowa ø 76 mm.  
Gałka z odlewu aluminium.
 > Specjalna płytka umożliwiająca 
zagaszenie papierosa.
 > Ocynkowana ogniowo i malowana  
w "kolorach papierosa" lub wg naszej 
palety RAL.
 > Naklejka w zestawie.

Nr Kat. 206579

ROZWIĄZANIA DLA PALĄCYCH    WIATY & POPIELNICE

1

WIATA DLA PALĄCYCH 
PRZEMYSŁOWA
Prosta, solidna i zarazem ekonomiczna wiata oferująca 
palącym ochronę przed wiatrem i deszczem.

Struktura
 > Rury aluminiowe anodowane ø 50 mm na płytach 
mocujących, zamontowane za pomocą złączek z 
odlewu aluminium i śrub ze stali nierdzewnej.
 > Głębokość: 1861 mm.
 > Długość: 2526 mm.
 > Zadaszenie i oszalowania: panele z poliwęglanu 
komorowego grubość 10 mm odporne na UV.

1   Wiata dla palących przemysłowa 529380

Opcja: podpórka do siedzenia Oslo na płycie 299161

Opcja: podstawa dekoracyjna do podpórki 206108

1

2

SŁUPEK "PAPIEROS"
Ciekawe rozwiązania stworzone w celu zwalczania 
rozprzestrzeniania się niedopałków a jednocześnie 
zapewnienia ochrony przechodniów z taką samą 
skutecznością jak inne słupki chodnikowe.

 > Pojemność: 3000 niedopałków (około).
 > Opróżnianie czyste, proste i szybkie poprzez wyciągnięcie 
korka w dolnej części słupka.
 > Rura stalowa ø 76 mm, gałka z odlewu aluminium. Specjalna 
płytka umożliwiająca zagaszenie papierosa. 
 > Ocynkowany ogniowo i malowany w „kolorach papierosa”  
lub wg RAL. Nalepka w zestawie.

  Zamknięcie w tulei do zabetonowania (klucz trójkątny) 
dostarczonej w zestawie. Wysokość użytkowa 1210 mm.

 Nr Kat. 206580

  Opcja montażu na płycie, możliwość przykręcenia  
(otwory o ø 13). Wysokość użytkowa 1450 mm.

Nr Kat. 206581
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1  2  

URNY WYBORCZE Z PLEKSI

Urny z pleksi PROCITY® są całkiem przezroczyste i posiadają 
dwa różne zamki.

Konstrukcja 
 >  Aluminium anodowane. Ścianki przezroczyste 
wykonane z PMMA.

Bezpieczeństwo
 > Zamknięcie za pomocą dwóch estetycznych zamków 
na dwa rożne klucze.

Łatwe w użytkowaniu
 > Boczne uchwyty.
 > Pokrywa urny całkowicie zdejmowana, która zapobiega 
włamaniu lub uszkodzeniu urny podczas opróżniania.

Przechowywanie i ochrona przed kurzem
 > Łatwe przechowywanie w oryginalnym pudełku, 
wyposażonym w uchwyty.

Pojemność 
 > 600/800 kart wyborczych; 400 x 400 x H 320 mm.
 > 800/1200 kart wyborczych; 400 x 400 x H 4200mm.
 > Istnieje także wersja z licznikiem i klapką.

1   Urna z pleksi   600-800 kart wyborczych 527100

2   Urna z pleksi   800-1200 kart wyborczych 527110

3  4  

URNY WYBORCZE KARTONOWE
Dwie urny doskonałe przy organizacji wyborów 
wewnętrznych.

 > Dwa wymiary: 
3  Dł. 400 x l 400 x h 400 
4  Dł. 400 x l 400 x h 800

 > Karton biały na stronie zewnętrznej.
 > Spód wzmocniony.
 > Może zostać złożona dla swobodnego przechowywania.

3    Urna kartonowa   1000 kart wyborczych 527200

4    Urna kartonowa   2000 kart wyborczych 527201

4

3

S P I S  T R E Ś C I
06    BEZPIECZEŃSTWO  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE

20   ROBOTY PUBLICZNE
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34   ZAGOSPODAROWANIE PARKINGÓW

46   KONTROLA DOSTĘPU

56   INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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  WYBORY WEWNĘTRZNE 
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1 000 mm

4  5  

KABINY WYBORCZE 
STANDARDOWE

 > Wymiary: 800 x 800 mm. 
 > Rury stalowe 20 x 20 mm pomalowane na 
brązowo.
 >  Zasłony z tkaniny o klasie niepalności M1 
(niepalne).
 > Prosty i szybki montaż oraz demontaż: 
w ciągu 5 minut!
 > Kabina podstawowa: możliwość rozbudowy 
o kolejne kabiny dodatkowe.
 > Półka do pisania.
 > Doskonała stabilność.
 > Łatwe przechowywanie w oryginalnym 
opakowaniu.

4  Kabina podstawowa Nr kat. 205101

5  Kabina dodatkowa Nr kat. 205111

6  

KABINA WYBORCZA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 >  Wymiary: 1000 x 1300 mm.
 > Konstrukcja stalowa 20 x 20 mm pomalowana na brązowo. Płyty 
boczne z blachy pomalowanej na beżowo.
 >  Zasłony z tkaniny o klasie niepalności M1 (niepalne).
 > Prosty i szybki montaż oraz demontaż: w ciągu 5 minut!
 > Półka do pisania regulowana
 > Bardzo dobra stabilność.
 > Łatwe przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

6  Kabina wyborcza dla osób niepełnosprawnych 205122

45

6

Regulowana 
półka

1 300 m
m

Oznakowanie  
w zestawie

WYBORY WEWNĘTRZNE    TABLICE & KABINY WYBORCZE

1  do 3

TABLICE WYBORCZE
Tablice stalowe ocynkowane ogniowo są idealnym 
nośnikiem plakatów w wyborach wewnętrznych.

 > Tablice wyborcze w 2 rozmiarach:
•	 1700 x 1000 mm z powierzchnią przeznaczoną na 

umieszczenie 1 tabliczki numeracyjnej.
•	 1700 x 1500 mm z powierzchnią przeznaczoną na 

umieszczenie 2 tabliczek informacyjnych.
•	Rura okrągła ø 35 mm.

 > Blacha 12 mm.
 > Ocynkowane ogniowo.
 > Łatwe w użyciu:
•	Łączenie w linii* lub w formie kiosku.
•	Opcjonalnie:

 > Stojaki ruchome*.
 >  Tuleje do wbetonowania (wysokość 300 mm), 
wyposażone w specjalną osłonę otworu celem 
zagwarantowania bezpieczeństwa przechodniom 
w momencie gdy tablica jest zdemontowana.
 > Płyty betonowe*.
 > Tabliczka tytułowa.

Opis Nr Kat.

1  Rura ø 35 - H 1700 x 1000 205000

2  Rura ø 35 - H 1700 x 1500 205010

3  Stojak ruchomy do rury ø 35 205020

Tuleja do rury ø 35 204298

Płyta betonowa do rury ø 35 i 30 x 30 205029

N
r k

at
. 2

05
00

0 
: 2

40
0

N
r k

at
. 2

05
01

0 
: 2

40
0

Nr kat. 205000 : 1085

Powierzchnia 

afiszowa

1700 x 1000

Powierzchnia 

afiszowa

1700 x 1500

Nr kat. 205010 : 1585

1

2

*Konieczność dodatkowego przyczepienia  
w przypadku silnego wiatru.
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MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ MIEJSKA
Ławki

Podpórki

Fotele

Stoły piknikowe

Kosze na odpady

Osłony śmietników

Stojaki rowerowe

Wiaty rowerowe

Donice

Osłony drzew

Kontrola dostępu

Witacze

Nośniki informacji

Programme for the 
Endorsement of Forest 

Certification

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA & 
KONTROLA DOSTĘPU

Bariery uliczne

Słupki

Pachołki żeliwne

Wiaty przystankowe

Nośniki informacji

Maszty, flagi

Rozwiązania dla palących

Blokady parkingowe

Odbojnice

Szlabany i bramy

Bariery ochronne

Sprzęt wyborczy
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Wkrótce dostępny: KATALOG 3
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