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WIATY PRZYSTANKOWE

94  Wiaty przystankowe Conviviale®
98  Wiaty przystankowe ze stupkami kwadratowymi

102 Wiaty przystankowe ze stupkami okragtymi

l—o
PROCITY,



'PROCITY

3 LINIE WIAT PRZYSTANKOWYCH PROCITY ©

STRONA 94

WIATY PRZYSTANKOWE
CONVIVIALE®

Wiata wspornikowa charakteryzuje sie
nowoczesnymi i tagodnymi liniami.

>> Przedstawiony model: Nr kat. 529385

STRONA 98

WIATY PRZYSTANKOWE ZE
St UPKAMI KWADRATOWYMI

Stonowana i funkcjonalna wiata — idealna
do stosowania w miescie jak i na wsi.

>> Przedstawiony model: Malta Nr kat. 529318

STRONA 102

WIATY PRZYSTANKOWE
Z OKRAGLYMI SLUPKAMI

Wiata o znakomitym wzornictwie ktora
podkresla walory estetyczne terenu, na
ktérym zostata zamontowana.

>> Przedstawiony model: Durance - Gatka City Nr kat. 529300
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WIATY PRZYSTANKOWE CONVIVIALE®

Dzigki eleganckigj linii i modutowemu systemowi, wiata
przystankowa CONVIVIALE® moze by¢ zamontowana w kazdym
miejscu, z zachowaniem przepiséw o odpowiedniej szerokosci
chodnika. Dzigki wiatom przystankowym CONVIVIALE® mozesz
dostosowac:

Obszar dla pasazeréw oczekujqcych:

>Wersja Standardowa: 3000 mm.

>Moduty posrednie 1000 mm w ilosci koniecznej, by dostosowac
wiate do czestotliwosci i liczby pasazeréw. Wersja mini:
1000 mm; do stosowania w miejscach mniej uczeszczanych,
zachowuje jakos¢ i opcje wersji standardowe;.

Powierzchnig informacyjno-reklamowq:

Kaseton podswietlany dwustronny (patrz strona 130)

>Niepotaczony z zadaszeniem, umozliwia dowolne umieszczenie:
prostopadle lub jako przedtuzenie wiaty

>Wymiary powierzchni ogtoszeniowej: wys. 1710 x 1160 mm.

>Szybka wymiana ogtoszen, na wysokosci wzroku.

>tatwa wymiana szyby w przypadku sttuczenia.

Gablota 2000 dwustronna

>Gablota niepodswietlana, rama aluminiowa o gtebokos$ci 75 mm.

>Mocowana na wiacie za pomoca specjalnych czgsci mocujacych.

> Drzwi otwierane do géry wspomagane podnosnikami, szkto
bezpieczne 4 mm.

>Wymiary powierzchni ogtoszeniowej: wys. 1750 x 1200 mm.

Miejsca siedzqce:

>tawka.

> Podpérka do siedzenia.

Ochroneg przed warunkami atmosferycznymi:
>Boczne szyby.

>0stona przed wiatrem i $niegiem.
Bezpieczeristwo i komfort porq nocnq:
>Wewnetrzne oswietlenie LED

>Zasilanie elektryczne baterig stoneczna.

TOTEM Z OZNACZENIEM PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO CONVIVALE®

Gdy nie ma zbyt wiele miejsca na umieszczenie wiaty, totem
z oznaczeniem przystanku jestidealnym i estetycznym
rozwigzaniem, aby wyrézni¢ miejsce zatrzymywania sie
autobusoéw i umiesci¢ informacje o kursujacych liniachi
rozktadach jazdy.

>Szerokos¢: 400 mm.

>Wysokosc uzytkowa:
2055 mm (bez tablicy z
oznaczeniem).

>Rama: rura stalowa 40 x 40
mm, elegancko wygieta.

> Jedno- lub dwustronna
gablota o wielkosci 3 lub 6 x
format A4, dwa zamki, rama
z anodowanego aluminium,
gtebokos¢ 30 lub 75 mm,
przeszklenie z pleksi odpornego
nauderzenia, gr.4 mm.

>Dwustronna tabliczka
informacyjna, powierzchnia
uzytkowa 360 x 360 mm,
blacha ocynkowana ogniowo,
gr. 3 mm, lakierowana RAL
9006.

>Wuykonczenie: stal malowana
na powierzchni cynku wg
naszej palety RAL (patrz
strona 3).

>Bezposrednie mocowanie do
podtoza.

Totem z oznaczeniem przystanku jednostronny Nr kat. 529400

Totem z oznaczeniem przystanku dwustronny Nr kat. 702776
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Przedstawiony model: Nr kat.
Nr kat. 529367 + Nr kat. 209159 + Nr

:' Wiata CONVIVIALE® w wersji standardowe),
1 otwartej od strony chodnika, zajmuje niewielkq
1 ilos¢ miejsca i nie utrudnia ruchu pieszych.

N ———————
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PARAMETRY TECHNICZNE | Nrkatsesa00 .| Nrkat.529399 h

Totem przystankowy Flaga informacyjna

Wiata przystankowa CONVIVIALE® Standardowa sktada sie z 3 modutéw o L
jednostronny

dtugosci 1000 mm, catkowita dtugos¢ 3000 mm, z 3 szyb, z gabloty na rozktad

jazdy i tabliczki informacyjnej z oznaczeniem przystanku. Nrkat. 702776

>Mozliwos¢ powiekszenia przez zastosowanie dodatkowych modutéw Totem przystankowy

1
i \
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1000 mm. ! dwustronny ]
> Gtebokos¢ catkowita: 1 500 mm. ! 3
> Gtebokos¢ zadaszona: 1 400 mm. . : )
> Stupki z rurek stalowych 100 x 60 mm. : ; - 1
>Przeszklenie: szklo Securit® 8 mm. : T
>Zadaszenie z rurek stalowych 40 x 40 mm. i i o Y
>,0dciggi” ozdobne z blachy stalowej o grubosci 5 mm. i ! ¢ Nrkat. 509040 ]
>Przeszklenie zadaszenia: PMMA przydymione 6 mm, odporne na : : Gl LED zslkne 1
promienie UV. : || baterigstoneczng :
>Gablota na rozktad jazdy 750 x 750 mm (6 A4), gteboko$¢ 30 mm z : | ;
aluminium anodowanego; ! 1 ! 1
]
>Tabliczka oznaczajaca przystanek wys. 160 x 300 mm, blacha stalowa ] 1 : !
ocynkowana ogniowo i lakierowana w kolorze RAL 9006. : : i ]
>0pcjonalnie tawka i podpérka do siedzenia*. : L !
. . 1
>Wykonczenie: stal ocynkowana malowana proszkowo wedtug naszej : : : 4
. L. 1
palety koloréw RAL i satynowych Conviviale®, patrz strona 3. i : ) 1
>Bezposrednie mocowanie do podfoza (w opcji gabaryt montazowy). i b !
1 ‘\ ;
Wiata przystankowa CONVIVIALE® Mini sktada sie z 1 modutu o dtugosci 1000 i ] R :
mm, z szyby tylnej, z gabloty na rozktad jazdy i z tabliczki z oznaczeniem s 1 T TR P PP PP PP N
1 Y
PSR i " | Nrkat. 509045 I
| A R e
*Nie nalezy instalowac tawki lub podpdrki do siedzenia przy podswietlanym kasetonie lub : i . 0.sw.|etlen|e LED -~ ZaS|I§n|e -
przy gablocie 2000, aby nie blokowac mozliwosci ich otwierania. ! 1 | sieciowe 220V. Instalacjamusi ;|
i ] | zostac wykonana przez osobg |
: 1 i posiadajaca odpowiednie '
' L1 kwalifikacje :
! 1 1 ’ 1
: : ! 1
[ 1 ¢ 1
' - |
Flaga informacyjna : ] : |
\ ] 1
Nr kat. 529399 L 1 b 1

Dodatkowa tabliczka z oznaczeniem przystanku
Nr kat. 529410 :

Ostona przed wiatrem
i Nrkat. 529420

Kaseton ¢
podswietlany
Gablota informacyjna
«2000>
°
Opcjonalne przedtuzenie modutem
i o diugosci 1 metra
Nr kat. 209159 Nr kat. 209115 Nr kat. 529367
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Dtugos¢ 3 000, bez bocznych
szyb (wiata na wspornikach)

Dtugosc¢ 3 000 szybaz
prawej strony

NrKat. 529360

Dtugoéc¢ 3 000z 1 gablotg 2 000"
Z prawej strony

NrKat. 529361

Dtugoéc¢ 3 000z 1 gablotg 2 000"
z lewej strony

WIATY PRZYSTANKOWE CONVIVIALE® - NUMERY KATALOGOWE

Dtugosc 3 000 szybaz

lewej strony

NrKat. 529368

Dtugo$¢ 3000z 1 gablotg
,2 000"z prawej strony i

7 1szyba z lewej strony

NrKat. 529363

Dtugosc 3 000
z 1 pods$wietlanym
kasetonem z prawej strony

NrKat. 529369

Dtugosc 3 000
z 1 podswietlanym
kasetonem z lewej strony

NrKat. 529365

NrKat. 529387

WIATY PRZYSTANKOWE MINI

Mini, dt. 1 000, bez bocznych
szyb (wiata na wspornikach)

Mini, dt. 1 000 szyba
z prawej strony

NrKat. 529375

NrKat. 529376

NrKat. 529385

Dtugo$c¢ 3 000z 1 podéwietlanym
kasetonem z prawej strony
iz 1szyba z lewej strony

Dlugos¢ 3000,

szyby z prawej i lewej strony

NrKat. 529362

Dhugos¢ 3000z 1 gabloty
,2 000"z lewej strony i
z 1szyba z prawej strony

NrKat. 529386

Dtugo$c¢ 3 000z 1 podéwietlanym
kasetonem z lewej strony
iz 1 szyba z prawej strony

NrKat. 529366

Mini, dt. 1 000 szyba
zlewej strony
NrKat. 529377

NrKat. 529388

Mini, dt. 1 000,
szyby z prawej i lewej strony

NrKat. 529378
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WIATY PRZYSTANKOWE ZE St UPKAMI
KWADRATOWYMI

Proste linie wysokiej jako$ci wiaty przystankowej idealnie wspétgrajq
z otoczeniem terendw miejskich i wiejskich.

Wymiary:
>Wersja Standardowa 2500 mm
>Wersja Dtuga : 5000 mm

Dostgpne modele

> Z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwdch stron (modele Oleron
i Malta)

>Z gablotg 2000 dwustronng (Orkney i Lerins)

>7 podswietlanym kasetonem dwustronnym (Sylt i Rodos)

Przekaz informacji i reklama

Podswietlany kaseton dwustronny [patrz strona 130)

>Rama aluminiowa gteb. 150 mm

>Stanowi element sktadowy wiaty

>Wymiary powierzchni ogtoszeniowej: wys. 1710x 1 160 mm.
>Szybka wymiana ogtoszen, na wysokosci wzroku.

>tatwa wymiana szyby w przypadku sttuczenia.

Gablota 2000 dwustronna

>Gablota niepodswietlana, rama aluminiowa o gtebokos$ci 75 mm.

>Mocowana na wiacie za pomoca specjalnych elementéw mocujacych.

> Drzwi otwierane do géry wspomagane podnosnikami, szkto
bezpieczne 4 mm.

>Wymiary powierzchni ogtoszeniowej: wys. 1750 x 1200 mm.

>0pcjonalne o$wietlenie.

Opcje

>tawka do siedzenia, patrz strona 68 i kolejne

>Podporka do siedzenia, patrz strona 70 i kolejne

>Kosz Gujana do montazu na stupku wiaty, patrz strona 86
>0swietlenie LED, 220V, patrz nastepna strona.

>0chrona przed wiatrem, patrz nastepna strona.

Uwaga : Nie wszystkie wymiary tawek pasujq do naszych wiat
przystankowych wyposazonych w gablote lub kaseton.

Prosimy sprawdzi¢ wymiary wybranej przez Pafstwa tawki:
powinna ona by¢ umieszczona minimalnie w odlegtosci 1 m od
gabloty lub kasetonu.

_______________________________________________

Przedstawiony model:
Lerins - RAL 3004
Nr kat. 529338

Przedstawiony model:
Malta - RAL 6005
Nr kat. 529318

Przedstawiony model: Malta - RAL 5010 Nr kat. 529318
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Przedstawiony model:
Sylt - RAL 5010
Nr kat. 529348

Przedstawiony model:
Malta - RAL 9005
Nr kat. 529318

Przedstawiony model:
Rodos - RAL 6005
Nr kat. 529359
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CECHYTECHNICZNE

Wiaty przystankowe z kwadratowymi stupkami istniejq w

wersji standardowej 2500 mm lub w wersji dtugiej 5000 mm.
Kazda wiata dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotg na
rozktad jazdy.

> Stupki kwadratowe z rury stalowej 80 x 80 mm, na ptytach mocujgcych

>Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwoch rurek aluminiowych 40
x 60 mm oraz dwéch rynien réwniez z profilu aluminiowego. tuki
aluminiowe.

> Sklepienie tukowe z przezroczystego poliweglanu aluminiowego 6 mm,
odporne na UV.

>0szalowania boczne i tylne ze szkta bezpiecznego 8 mm ze znakami
ostrzegawczymi. Zamocowanie przy uzyciu systemu zaczepow z
zamaku w celu utatwienia wymiany szyb, ktére ulegty zniszczeniu.

>Gablota na rozktad jazdy, rama aluminiowa anodowana o gteb. 30 mm,
H 750 x 550 mm. Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne.
Oszklenie pleksi 4 mm. Zamek bezpieczenstwa 2 klucze. Uszczelka
z elastomeru. Blacha ocynkowana, polakierowana na biato. Zestaw
montazowy.

>> Malowane wedtug naszej palety RAL (patrz strona 3).

>Dotaczona instrukcja montazu.

Opcja: ochrona przed wiatrem (para) Nr kat. 529054

Opcja: o$wietlenie LED Nr kat. 529041

Przedstawiony model:
Oleron - RAL 3004 -
Nr kat. 529309

Przedstawiony model: Malta - Szary PROCITY Nr kat. 529318

Opcja: ostona przed wiatrem (para)
i Nrkat. 529054

Opcja: o$wietlenie LED

i Nrkat. 509041

~ 2547

2260

1 lub 2 oszalowania
boc: znosci

Gablota informacyjna "2000"

Przedstawiony model: Lerins - RAL 8017 Nr kat. 529338
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WIATY PRZYSTANKOWE Z KWADRATOWYMI St UPKAMI - NUMERY KATALOGOWE

Oleron - Dtugos¢ 2500
Jedno oszalowanie boczne

&
- 4

Oleron - Dtugos¢ 5000
Jedno oszalowanie boczne

Nrkat. 529308

Orkney - Dlugos¢ 2500
Jedna gablota 2000

Nrkat. 529309

4
- 4

Orkney - Dtugos¢ 5000
Jedna gablota 2000

Nr kat. 529328

Sylt - Dtugosc¢ 2500
Pods$wietlany kaseton na nodze
centralngj

Nrkat. 529329

- 4

Sylt - Dtugosc 5000
Pod$wietlany kaseton na nodze
centralngj

. Malta- Diugos¢ 2500
. Dwa oszalowania boczne

Nr kat. 529318

 Lerins - Dlugosc 2500
. Jedna gablota 2000
- +jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529348

Nr kat. 529349

Nr kat. 529338

Rodos - Dtugos¢ 2500
Pods$wietlany kaseton na nodze
centralngj

+jedno oszalowanie boczne

4
- 4

. Malta - Diugosé 5000
. Dwa oszalowania boczne

Nrkat. 529319

- 4

 Lerins - Dlugosc 5000
. Jedna gablota 2000
- +jedno oszalowanie boczne

Nrkat. 529339

&

- Rodos - Dtugo$¢ 5000

- Pod$wietlany kaseton na nodze
~ centralnej

~ +jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529358

Nr kat. 529359
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WIATY PRZYSTANKOWE Z OKRAGLYMI
StUPKAMI

Dzieki 4 gatkom do wyboru, obreczom i podstawom, wiata
przystankowa z stupkami okragtymi charakteryzuje sie
niepowtarzalng stylistyka, opracowang do linii City, Agora, Kula
i Forum.

Wymiary :
>Wersja Standardowa : 2500 mm.
>Wersja Dtuga: 5000 mm.

Dostepne modele

>Z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwdch stron (modele
Durance i Adour).

>7 gablotg 2000 dwustronng (Neste i Tarn).

>Z pod$wietlanym kasetonem dwustronnym (Lot i Var).

Przedstawiony model:
Adour - RAL 6005
Gatki Kula

Nrkat. 529314

Przedstawiony model:
Adour RAL 3020

Gatki Agora

Nrkat. 529312

Przekaz informacji i reklama
Podswietlany kaseton dwustronny (patrz strona 130)

>Rama aluminiowa gteb. 150 mm.

>Stanowi element sktadowy wiaty.

>Wymiary powierzchni ogtoszeniowej: H 1710 x 1160 mm.
>Szybka wymiana plakatéw, na wysokosci wzroku.
>tatwa wymiana szyby w przypadku sttuczenia.

Gablota 2000 dwustronna

>Rama aluminiowa 75 mm.

>Stanowi element sktadowy wiaty, przymocowana do stupkéw
wiaty za pomoca specjalnych uchwytow.

> Drzwi otwierane do géry wspomagane podnosnikami, szkto
bezpieczne 4 mm.

>Powierzchnia ogtoszeniowa: H 1750 x 1200 mm.

>Mozliwos¢ oSwietlenia: prosimy o kontakt.

Opcje :

>tawka, patrz strona 68 i kolejne.

>Podpérka do siedzenia, patrz strona 70 i kolejne.

>Kosz Gujana, do montazu na stupku wiaty, patrz strona 86.
>0swietlenie LED, 220V, patrz nastepna strona.

Uwaga : Nie wszystkie wymiary tawek pasujg do naszych
wiat przystankowych wyposazonych w gablote lub
kaseton.

Prosimy sprawdzi¢ wymiary wybranych przez Panstwa
tawek: powinna ona by¢ umieszczona minimalnie w
odlegtosci 1 m od gabloty lub kasetonu.

T

___________________________________________

Forum
Gy | Agora | Kuld

~
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Przedstawiony model:
Var - RAL 6005

Gatki Kula

Nr kat. 529354

Przedstawiony model:
Tarn - RAL 6005

Gatki Kula

Nr kat. 529334

Przedstawiony model:
Adour - RAL 6005
Gatki Kula

Nr kat. 529314
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CECHYTECHNICZNE

Wiaty przystankowe z okragtymi stupkami istnieja w wers;ji
standardowej 2500 mm lub w wersji dtugiej 5000 mm. Kazda wiata
dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablota na rozktad jazdy.

>Rury okragte aluminiowe o grubosci 3 mm i Srednicy @ 76 mm.

>Podstawy i obrecze odlane z aluminium.

>Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwoch rurek aluminiowych 40
x 60 mm oraz dwéch rynien réwniez z profilu aluminiowego. tuki
aluminiowe.

> Sklepienie tukowe z przezroczystego poliweglanu aluminiowego
6 mm, odporne na UV.

>0szalowania boczne i tylne ze szkta bezpiecznego 8 mm ze znakami
ostrzegawczymi. Zamocowanie przy uzyciu systemu zaczepow z
odlewu aluminium w celu utatwienia wymiany szyb, ktére ulegty
zniszczeniu.

>Gablota na rozktad jazdy, rama aluminiowa anodowana o gteb.
30 mm, H 750 x 550 mm. Drzwi otwierane na bok, wymienne i
odwracalne. Oszklenie pleksi 4 mm. Zamek bezpieczerstwa 2
klucze. Uszczelka z elastomeru. Blacha ocynkowana, polakierowana
na biato. Zestaw montazowy.

>Malowane wedtug naszej palety RAL (patrz strona 3).

>Dotaczona instrukcja montazu.

Osfona przed wiatrem (para) Nr kat. 529054

Oswietlenie LED Nrkat. 529041 Przedstawiony model: Adour - RAL 6005 - Gatki Kula - Nr kat. 529314

Opcja: ostona przed wiatrem (para)
Ci Agora Kula oru i Nrkat. 529054
ity L g b t.

GALKI DO
WYBORU

Opcja: oswietlenie LED

~ 2500

2260

] 1 lub 2 oszalowania
> boczne w zaleznosci od wersji
<4

Gablota informacyjna "2000"

Pods$wietlany kaseton

Przedstawiony model - Neste - RAL 5010 - Gatki Kula - Nr kat. 529324
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WIATY PRZYSTANKOWE ZE St UPKAMI OKRAGLYMI - NUMERY KATALOGOWE

Durance - Dt. 2500

Durance - Dt. 5000

Jedno oszalowanie boczne
City Agora Kula  Forum

529300 529302 529304 529287

Neste - Dt. 2500

Jedno oszalowanie boczne
City Agora Kula ~ Forum
529301 529303 529305 529268

Neste - Dt. 5000

Jedna gablota 2000
City Agora Kula Forum
529320 520322 529324 529291

Lot - Dt. 2500

Jedna gablota 2000
City Agora Kula Forum
529321 529323 529325 529292

Lot - Dt. 5000

Pods$wietlany kaseton
na nodze centralnej

City Agora Kula Forum
529340 529342 529344 529295

Pods$wietlany kaseton
na nodze centralnej

City Agora Kula Forum
529341 529343 529345 529296

 Adour - Dt. 2500
Dwa oszalowania boczne

City Agora Kula Forum

529310 529312 529314 529289

Tam-Dt. 2500

Adour - Dt. 5000

Dwa oszalowania boczne
City Agora Kula Forum
529311 529313 529315 529290

Tarn - Dt. 5000

Jedna gablota 2000
+jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529330 529332 529334 529293

Var-Dt. 2500

Podswietlany kaseton
na nodze centralnej
+ oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum
529350 529352 529354 529298

Var-Dt. 5000

Jedna gablota 2000
+ jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula  Forum

520331 529333 529335 529294

Podswietlany kaseton
na nodze centralnej
+oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529351 529353 529355 529299





